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TM 31-210 
Armiya texnik qo'llanma bo'limi 


IMPROVIZE 
O'QIRLAR 
QO'LLANMA 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


Mundarija 


0-bo'lim - Kirish 


0.1 Maqsad va qamrov 


0.2 Xavfsizlik va ishonchlilik 


0.3 Foydalanuvchi sharhlari 


1.1 Plastik portlovchi plomba 
1.2 Kaliy nitrat 


1.3 Improvizatsiya qilingan qora kukun 
1.4 Azot kislotasi 


1.5 Chang portlashlari uchun 

«tashabbuskor 1.6 Portlovchi 

oygyit 1.7 Karbonli Tet — 

«Portlovchi 1.8 Oygyit ANAL — 

qoyzgyatuvchi 1.10 Nitrat kislota/Nitrobenzol (“Hellhoffite”) 
Explosive 1.1.1. til nitrat dinamit 1.13 karbamid nitrat portlovchi 
1.14 mis sulfat (pentagidrat) 


tayyorlash 


1.15 RDXni C4 dan rekultivatsiya qilish 


1.16 TACC (tetramin mis (II) xlorat) 
1.17 HMTD 


1.18 Kaliy yoki natriy nitrit va litharj (qo'rg'oshin monoksit 
1.19 DDNP 
1.20 Qo'rg'oshin pikratini tayyorlash 


1.21 Aspirindan pikrik kislotani tayyorlash 
1.22 Qo'sh tuzlar 


1.23 Natriy xlorat 


1.24 Merkuriy Fulminate 
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1.25 Natriy xlorat va shakar yoki alyuminiy portlovchi 


2-bo'lim - Minalar va granatalar 


2.1 Quvurli qo'l granatasi 
2.2 Tirnoqli granata 


2.3 Sharob shishasi konusning zaryadi 
2.4 Grenade-Tin Can minalash 

2,5 ohak qoldiqlari koni 2,6 

koks shishasi shaklidagi zaryad 2,7 


silindrsimon bo'shliq shaklidagi zaryad 


2.8 Mavjud emas 


2.9 Huni shaklidagi zaryad 2.10 
chiziqli shakldagi zaryad 


3-bo'lim - O'q otish qurollari va o'q-dorilari 3,1 9 mm o'q-dorilar uchun 


3.3 Shotshell dispersiyasini boshqarish 3.4 
karabin (7,62 mm standart miltiq o'qlari) 


3.5 Qayta foydalanish mumkin bo'lgan astar 


45 kalibrli o'q-dorilar uchun 3,6 quvurli to'pponcha 
3.7 Gugurt quroli 


3.8 .38 kalibrli oyq-dorilar 
uchun 3.9 trubkali toypponcha 3.8 kalibrli oyq-dorilar 


uchun 3.10 .22 kalibrli oyq-dorilar uchun trubkali toyeponcha — uzun yoki qisqa patron 3.11 


4-bo'lim - minomyotlar va raketalar 


4.1 Qaytishsiz ishga tushirgich 


4.2 Grenada otuvchi 4.3 


mm karton konteyner) 


4.4 Olovli shishani ishga tushirish moslamasi 


4.5 Grenata otuvchilar 


4.6 60 mm minomyot snaryadlarini ishga tushirish 


moslamasi 5-bo'lim - Yondiruvchi qurilmalar 


5.1 Kimyoviy yong'in shishasi 


5.2 Kitob gugurtlaridan tutashtirgich 5.3 


Mexanik ishga tushirilgan olov shishasi 
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5.4 Jellangan olov yoqilg'isi 


5.4.1 Lye tizimlari 5.4.2 
Lye-spirtli tizimlar 5.4.3 Sovun- 


alkogol tizimi 5.4.4 Tuxum oqi — 


tizimlari 5.4.5 Lateks tizimlari 

5.4.6 Mum tizimlari 5.4.7 
Hayvonlarninggon — 

tizimlari 5.5 Kislotalarni kechiktirish 


5.9 Oq tutunli o'q-dorilar bilan 


ta'minlangan 


6.1 Elektr lampochkani ishga tushirish moslamasi 


6.2 Kitob o'yinlaridan sug'urta o't oldirgich 
6.3 Sigaretdan kechikish taymeri 6.4 
Ko'rishni kechiktirish taymeri 


6,5 Chaqnoqsiz sug'urta ateyleyici 


6.6 Quritilgan urug 'taymeri 


6.7 Sug'urta simlari 


6.7.1 Tez yonish sug'urtasi 
6.7.2 Sekin yonish sug'urtasi 
6.8 Kiyim o'chirish vaqtini kechiktirish 
tugmasi 6.9 Vaqtni kechiktirish 
granatasi 6.10 Suyuqlik muddatini 
kechiktirish 6.11 Grenada uchun qisqa muddatli 


kechikish 6.12 Grenada uchun uzoq muddatli kechikish 
6.13 Detonator 


7-bo'lim - Turli xil 


7.1 Clothespin Switch 7.2 


Mousetrap Switch 


7.3 Moslashuvchan plastinka kaliti 


7.4 Metall sharli kalit 
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7.5 Altimetr kaliti 


7.6 Pull-Loop kaliti 
7.7 Pichoq kaliti 


7.8 Improvizatsiyalangan 


masshtab 7.9 Arqonli granatani uchirish texnikasi 


7.10 Velosiped generatori quvvat manbai 
7.11 Avtomobil generatori quvvat manbai 


7.13 Improvizatsiya qilingan batareya (2 soat davom etishi) 


7.14 Zirh materiallari 


1-ilova - Birlamchi yuqori portlovchi moddalar 
A1.1 Mercury Fulminate A1.2 


Lead Stypehnate 
A1.3 Qo'rg'oshin azid 


A1.4 DODNP 


2-ilova - Ikkilamchi yuqori portlovchi moddalar 
AZ. TNT 


A2.2 Nitrokraxmal 


A2.3 Tetril 
A2.4 RDX 


A2.5 Nitrogliserin A2.6 
Tijorat dinamit A2.7 Harbiy dinamit 


A2.8 Amatol 


A2.9 PETN 


A2.10 Jelatinni portlatish 


A2.11 B tarkibi A2.12 
Tarkibi C4 
A2.13 Ammoniy nitrat 


Golophon — 


C.1 versiya tarixi C.1.1 


1.0 versiyasi (1969) 
C.1.2 2.0 versiyasi (1970-yillar 


C.1.3 Versiya 3.0 (2007 - Faynshteynning elektron nashri rahmat) 


C.2 Mualliflik huquqi haqida ma'lumot 
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Frankford Arsenal 
Filadelfiya Pensilvaniya 


Faqat rasmiy foydalanish uchun 


Qo'shimcha ma'lumot yoki qo'shimcha qo'shimchalar uchun quyidagi manzilga murojaat qiling: 


Frankford Arsenal ATTN 
qo'mondonligi: SMUF A- 


U3100, Maxsus mahsulotlar bo'limi kichik kalibrli muhandislik direksiyasi 
Filadelfiya, 19137 yil 


Baholash testlari tugallangandan keyin qo'shimcha qo'shimchalar taqdim etiladi. Iltimos, yuqoridagi agentlikka 
manzil o'zgarishi haqida xabar bering, shunda siz ularni olishingiz mumkin. 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


0-bo'lim 
Kirish 


0.1 Maqsad va qamrov 


An'anaviy bo'lmagan urush operatsiyalarida an'anaviy harbiy o'q-dorilardan muayyan missiyalarni bajarishda vosita sifatida 
foydalanish mumkin emas yoki oqilona bo'lmasligi mumkin. Buning o'rniga mahalliy mavjud yoki oddiy bo'lmagan 
materiallardan kerakli o'q-dorilarni ishlab chiqarish kerak bo'lishi mumkin. Ushbu qo'llanmaning maqsadi mahalliy mavjud 
bo'lib ko'rinadigan zararsiz materiallardan o'q-dorilarni ishlab chiqarishni batafsil tavsiflash orqali Maxsus kuchlar va 
partizan qo'shinlarining salohiyatini oshirishdan iborat. 


Ishlab chiqarilgan nozik qurilmalar deyarli har doim doyaglama qurilmalarga qaraganda samaraliroq, ishonchliroq va 
ulardan foydalanish osonroq bo'ladi, ammo xavfsizlik yoki logistika sabablarga ko'ra javon buyumlari ma'lum operatsiyalar 
uchun mavjud bo'lmaydi. Shuning uchun operator dori yoki bo'yoq do'konida sotib olishi mumkin bo'lgan materiallarga 
tayanishi, keraksiz qoziqdan topishi yoki harbiy zahiralardan olishi kerak bo'ladi. Bundan tashqari, uy qurilishi buyumlarini 
ishlab chiqarishda ishlatiladigan ko'plab ingredientlar va materiallar shunchalik oddiy yoki zararsiz bo'lib, ularni shubha 
uyg'otmasdan olib yurish mumkin. Tugallangan buyumning o'zi ko'pincha osonroq yashiriladi yoki kamuflyaj 

qilinadi. Bundan tashqari, dalaning maqsadga muvofiq elementi mo'ljallangan maqsad uchun moslashtirilishi mumkin, 

bu esa moslashuvchanlik va ko'p qirralilik bo'yicha standart elementdan ustunlikni ta'minlaydi. 


Qo'llanmada odatda o'q-dorilarni tayyorlash va ulardan foydalanishni yaxshi bilmaydigan xodimlar tomonidan buyumlarni 
qurishga ruxsat beruvchi oddiy tushuntirishlar va rasmlar mavjud. Ushbu buyumlar uyda ishlab chiqarilgan yoki boshqa 
nashrlardan yoki o'q-dorilar yoki maxsus urush ishlari bilan shug'ullanadigan xodimlardan olingan. Ushbu qo'llanma 
mahalliy materiallardan portlovchi moddalar, detonatorlar, yonilg'i quyish moslamalari, shaklli zaryadlar, o'q o'qotar 


qurollar, minomyotlar, o't o'chiruvchilar, kechiktirishlar, o'chirgichlar va shunga o'xshash narsalarni ishlab chiqarish 
usullarini o'z ichiga oladi. 


0.2 Xavfsizlik va ishonchlilik 


Xavfsizlik va ishonchlilikni ta'minlash uchun har bir element nazariy va eksperimental jihatdan baholandi. Ko'p sonli 

narsalar o'ziga xos xavflar yoki ishonchsiz ishlash tufayli tashlab yuborildi. Xavfsizlik bo'yicha ogohlantirishlar ular 
qo'llaniladigan tartib-qoidalarga sezilarli darajada kiritilgan, ammo xavfsizlik bu munosabat masalasi ekanligi 

ta'kidlangan. Hushyor, vaziyatni o'ylab topadigan, ehtiyot choralarini ko'radigan erkaklar beparvo va loqaydlarga qaraganda 
kamroq baxtsiz hodisalarga duch kelishlari isbotlangan. Ishni rejalashtirish va ko'rsatmalarga qat'iy rioya qilish muhimdir; 
barcha ishlarni tartibli va tartibli bajarish kerak. Portlovchi moddalar, detonatorlar, yonilg'i moddalari va yondirgichlarni ishlab 
chiqarishda jihozlar toza bo'lishi kerak va uchqunlar, ishqalanishlar, zarbalar, issiq narsalar, olov, kimyoviy reaktsiyalar 

va ortiqcha bosim kabi energiya konsentratsiyasidan qochish kerak. 


Ushbu elementlar ko'pchilik muhitlarda samarali ekanligi aniqlandi; ammo, namunalar to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun 
haqiqiy foydalanishdan oldin uzoqdan tayyorlanishi va sinovdan o'tkazilishi kerak. Kimyoviy moddalar tayyorlangandan 
keyin imkon qadar tezroq ishlatilishi va namlik, axloqsizlik va yuqorida ko'rsatilgan energiya 

konsentratsiyasidan saqlanishi kerak. Belgilangan yoki mo'ljallanganidan boshqa maqsadlarda narsalarni 

almashtirish yoki ishlatishga urinishda alohida ehtiyot bo'lish kerak. 
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0.3 Foydalanuvchi sharhlari 


Ushbu qo'llanma vaqti-vaqti bilan qayta ko'rib chiqilishi yoki o'zgartirilishi kutimoqda. Shunday qilib, 
mavjud materialni yangilash va ular mavjud bo'lganda yangi narsalarni qo'shish mumkin 

bo'ladi. Foydalanuvchilar ushbu qo'llanmani yaxshilash uchun tavsiya etilgan o'zgartirishlar yoki 
sharhlarni yuborishlari tavsiya etiladi. Izohlar matnning o'zgartirish tavsiya etilgan sahifasi, 

paragrafi va qatoriga kiritilishi kerak. Tushunish va to'liq baholashni ta'minlash uchun har bir izoh uchun 
sabablar ko'rsatilishi kerak. Sharhlar to'g'ridan-to'g'ri Qo'shma Shtatlar armiyasi, Maxsus urush 
maktabi, Fort Bragg, Shimoliy Karolina 28307 va qo'mondonlik ofitseriga, Amerika Qo'shma Shtatlari 
armiyasi, Frankford Arsenal, SMUFA-J8000, Filadelfiya, Pensilvaniya 19137ga yuborilishi kerak. 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


1-qism 
Portlovchi moddalar va propellantlar (shu jumladan 
yondirgichlar) 


1.1 Plastik portlovchi plomba 


Plastmassa portlovchi plomba kaliy xlorat va neft jelidan tayyorlanishi mumkin. Bu portlovchi mumkin 
tijorat y8 yoki har qanday harbiy portlatish qopqog'i bilan portlatilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Kaliy xlorat kristallarini qattiq ustiga yupqa qilib yoying 
sirt. Dumaloq tayoqni kristallar ustiga aylantirib, maydalang 
yuz kukuni yoki bug'doy kabi ko'rinmaguncha juda nozik kukun 
un. 


2. 9 qismli kukunli kaliy xlorat va 1 qismini joylashtiring 
keng idish yoki shunga o'xshash bir qism neft jeli 
idish. Ingredientlarni qo'llar bilan aralashtiring (yoyurur) 
bir xil pasta olinmaguncha. 


Machine Translated by Google 


1.2 Kaliy nitrat 


Kaliy nitrat (selitra) ko'plab tabiiy manbalardan olinishi mumkin va nitrat kislotasi, qora kukun va ko'plab pirotexnika vositalarini 
tayyorlash uchun ishlatilishi mumkin. Tuproqning unumdorligiga qarab, hosildorlik og'irligi bo'yicha 0,1 dan 1090 gacha. 


! Materiallar ! Manba 


Nitratli tuproq yoki boshqa materiallar, taxminan 3-1/2 gallon Qadimgi chirigan o'simlik yoki hayvonni o'z ichiga olgan tuproq 
(13-1/2 litr) masala 


Qadimgi yerto'lalar va/yoki fermaning tuproqli pollari 


Qadimgi qabristondan er 
Chirigan tosh yoki ohak qurilish poydevori 


To'liq yonib ketgan oqartirilgan o'tin kul kukuni 
To'liq yonib ketgan qog'oz (qora) 


Paqir yoki shunga o'xshash idish, hajmi taxminan 5 gallon (19 

litr) (plastmassa, metall yoki yog'och) 2 dona nozik 

a mato, har biri chelak ostidan biroz kattaroq 
Sayoz pan yoki idish, hech bo'lmaganda chelakning pastki 

qismiga teng 

Sayoz issiqlikka chidamli idish (keramika, metall va boshqalar) 


Suv - 1-374 gallon (6-374 litr) 


Awl, pichoq, tornavida yoki boshqa teshik ishlab chiqaruvchi 
asbob 

Spirtli ichimliklar taxminan 1 gallon (4 litr) (viski, ishqalanish spirti 
va boshqalar). 


Issiqlik manbai (olov, elektr isitgich va boshqalar) 
JQog'oz ! 
Jlentasi 


Eslatma: Faqat ingredientlar miqdorining nisbati muhimdir. Shunday qilib, ikki barobar ko'p kaliy nitrat uchun, ikki barobar miqdorda 
ishlatiladi. 


Yupqa yog'och kuli, taxminan 1/2 chashka (1/8 litr) 


Jarayon 


1. Chelakning pastki qismida teshik oching. Bir parcha matoni chelak ichidagi teshiklarga yoyib chiqing. 


Machine Translated by Google 


Cloth 


Bottom of bucket 


2. Yog'och kulini mato ustiga qo'ying va qatlam hosil qilish uchun yoying 
matoning qalinligi haqida. Ikkinchi bo'lakni joylashtiring 
kul ustiga mato. 


a) 
"qarang af 


3. Tuproqni chelakka soling. 


Wood 
Ashes X / 
iz “ognona 
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4. Chelakni sayoz idish ustiga qo'ying. Paqir 


agar kerak bo'lsa, tayoqlarda portlangan bo'lishi mumkin. 


Bucket 


Stick 


Shallow 
Container 


5. Suvni qaynatib oling va uni bir vaqtning o'zida chelakda yerga to'kib tashlang. Suvning teshiklardan oqishiga ruxsat bering 
chelakni sayoz idishga soling. Suv butun er yuzidan o'tishiga ishonch hosil qiling . Drenajlangan suyuqlikka ruxsat bering 


salqinlash va 1 dan 2 soatgacha turish uchun. 
Eslatma: Barcha suvni birdaniga to'kib tashlamang, chunki bu to'xtab qolishi mumkin. 


6. Ehtiyotkorlik bilan suyuqlikni issiqqa chidamli idishga to'kib tashlang. Pastki qismida qolgan loyni to'kib tashlang 
sayoz konteynerdan. 


7. Aralashmani issiq olovda kamida 2 qaynatib oling 


soat. Kichik tuz donalari boshlanadi 
eritmada paydo bo'ladi. Bularni olib tashlang Improvised 
ular har qanday turdagi yordamida, hosil sifatida E 


doyaglama suzgich (qog'oz va boshqalar). Strainer 


Heat Source 
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8. 


10. 


Suyuqlik dastlabki hajmining taxminan yarmigacha qaynatilganda, 
olovdan olib tashlang va o'tiring. 

Yarim soatdan keyin bir xil miqdordagi spirt qo'shing. 

Aralash qog'ozga quyilsa, uning ustiga mayda oq kristallar 
to'planadi. 


Kaliy nitratini tozalash uchun quruq kristallarni qaynatilgan suvning eng kichik miqdorida eritib yuboring. Ko'rinadigan 
tuz kristallarini olib tashlang (7-qadam); bir nechta qog'oz bo'laklaridan tayyorlangan doyaglama filtri orqali to'kib 
tashlang va konsentrlangan eritmani quruqlikka qadar bug'lang yoki muloyimlik bilan qizdiring. 


Kristallarni tekis yuzaga yoyib, quritishga ruxsat bering. Kaliy nitrat kristallari endi tayyor 


foydalanish. 


1.3 Improvizatsiya qilingan qora kukun 


Qora kukun oddiy, xavfsiz tarzda tayyorlanishi mumkin. U portlatish yoki qurol kukuni sifatida ishlatilishi mumkin. 


Eslatma: Yuqoridagi miqdorlar ikki funt (900 gramm) qora kukun hosil qiladi. Biroq, faqat ingredientlar miqdorining nisbati 
muhimdir. Shunday qilib, ikki baravar ko'p qora kukun uchun ishlatilgan barcha miqdorlarni ikki baravar oshiring. 


Jarayon 


qr 
2. 


Spirtli ichimliklarni chelaklardan biriga soling. 
Issiqlikka chidamli paqirga kaliy nitrat, ko'mir va oltingugurt soling. 1 stakan suv qo'shing va barcha ingredientlar 
eriguncha yog'och tayoq bilan yaxshilab aralashtiring. 


Aralashga qolgan suv (2 stakan) qo'shing. Paqirni issiqlik manbaiga qo'ying va kichik pufakchalar paydo 
bo'lguncha aralashtiring. 


Machine Translated by Google 


4. Paqirni issiqdan olib tashlang va aralashmani quying 
kuchli aralashtirib, spirtga soling. 


Alcohol 


5. Spirtli aralashmani taxminan 5 daqiqa tursin. Qora kukun olish uchun aralashmani mato orqali o'tkazing. 
Suyuqlikni to'kib tashlang. Qora kukunga mato bilan o'rang va barcha ortiqcha suyuqlikni olib tashlash uchun siqib qo'ying. 


o 


Cloth 
Filter 


-.— 


— 
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6. Skriningni quruq chelak ustiga qo'ying. Ishga 
yaroqli miqdorda nam kukunni ekranga qo'ying 
va ekran orqali qattiq ishqalab granulyatsiya qiling. 


Damp Black 
Powder 


Sereen 


Granulated 
Black 
Powder 


Eslatma: Agar granullangan zarralar bir-biriga yopishib qolsa va shakli o'zgarsa, kukunning butun partiyasini qayta birlashtiring 


va 5 va 6-bosqichlarni takrorlang. 


Taxminan 1/2 dyuym (1-1/4 sm) qalinlikdagi qatlam hosil bo'lishi uchun tekis quruq yuzaga granile qilingan qora kukunni 


yoying. Quritishga ruxsat bering. Radiator yoki to'g'ridan-to'g'ri quyosh nuridan foydalaning. Bu imkon qadar tezroq, tercihen 
bir soat ichida quritilishi kerak. Quritish davri qanchalik uzoq bo'lsa, qora kukunning samarasi shunchalik past bo'ladi. 


1.4 Azot kislotasi 


Nitrat kislota ko'plab portlovchi moddalar, yondiruvchi aralashmalar va kislotani kechiktirish taymerlarini tayyorlashda ishlatiladi. U kaliy 
nitrat va konsentrlangan sulfat kislota aralashmasini distillash orqali tayyorlanishi mumkin. 


Muhim: sulfat kislota avtomobil akkumulyatoridan olingan bo'lsa, uni oq bug'lar paydo bo'lguncha qaynatib, konsentratsiyalang. 


Dumanlarni nafas olmang. 
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Eslatma: hosil bo'lgan nitrat kislota miqdori kaliy nitrat miqdori bilan bir xil. Shunday qilib, 2 uchun 


osh qoshiq azot kislotasi, 2 osh qoshiq kaliy nitrat va 1 osh qoshiqdan foydalaning. 
konsentrlangan sulfat kislota. 


Jarayon 


1. Quruq kaliy nitratni shisha yoki idishga soling. Qo'shish 


sulfat kislota. Shishani 1/4 dan ortiq to'ldirmang 


to'la. Xamir hosil bo'lguncha aralashtiring. Bottl 0 
o(lile or 
Jug, less 
than 1/4 / IN Paste of 
Full Potassium 


Nitrate and 
Concentrated 
Sulfuric Acid 


2. 2ta shishaning bo'yniga qog'oz yoki lattalarni o'rang. Shishalarning bo'yinlarini bir-biriga mahkam yopishtiring. Ishonch hosil qiling 
shishalar bir-biriga tegib turadi va havo bo'shliqlari yo'q. 


Paper 


y 


Necks of Bottles 
Flush Against Each Other 


3. Shishalarni tosh yoki qutilarga qo'ying, shunda bo'sh shisha idishdagi shishadan bir oz pastroq bo'ladi 
qabul qiluvchi shishada hosil bo'lgan nitrat kislota boshqa shishaga tushmasligi uchun yopishtiring. 


Receiving 
Bottle 


4. Qozonda yoki qovurilgan idishda olov yoqing. 


5. Olovni ichkariga va tashqariga siljitish orqali aralashmasi bo'lgan shishani muloyimlik bilan qizdiring. Sifatida qizil bug'lar paydo bo'la boshlaydi 
vaqti-vaqti bilan bo'sh qabul qiluvchi shisha ustiga salqin suv quying. Nitrat kislota hosil bo'la boshlaydi 
qabul qiluvchi shisha. 
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Heat Resistant Container 


x 777 Filed with Sand or Gravel 
I 


7 Bu 


6. Qizil bug'lar hosil bo'lmaguncha yuqoridagi jarayonni davom ettiring. Qabul qiluvchi shishada hosil bo'lgan nitrat kislota aniq bo'lmasa 
(bulutli) uni tozalangan shishaga quying va 2-6-bosqichlarni takrorlang. 


1.5 Chang portlashlari uchun tashabbuskor 


Chang portlashlarini ishlab chiqarish uchun umumiy materialni ishga tushiradigan tashabbuskor tez va oson qurilishi mumkin. Ushbu turdagi 
zaryad xonalar yoki binolar kabi yopiq joylarni yo'q qilish uchun idealdir. 


! Kerakli materiallar 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Plastik portlovchi moddalar (tarkibi C4 va boshqalar) quyma portlovchi moddalarga qaraganda yaxshiroq portlash hosil qiladi 
(B kompozitsiyasi va boshqalar). 


Jarayon 


1. Tirnoq yordamida orkinos idishining pastki qismidan 3/8 dan 
1/2 dyuymgacha (1 dan 1-1/2 sm gacha) teshikni bosing. 
Aylanadigan va tutqichli harakatdan foydalanib, teshikni 


portlatish qopqog'i joylashguncha kattalashtiring. 


2. Yog'och tayoqni teshikka joylashtiring va novda 


uchini qutining o'rtasiga qo'ying. 


Portlovchi moddani qutining tepasidan 3/4 dyuym (2 
sm) masofada bo'lguncha o'rab turganingizga ishonch 


hosil qilib, bankaga bosing. Yog'och tayoqni ehtiyotkorlik 
bilan olib tashlang. 


Machine Translated by Google 


4. Alyuminiy metallni portlovchi ustiga qo'ying. 5. 


Aluminum 
Ishlatishdan oldin, portlatish qopqog'ini novda yasalgan g n i 7 na : Metal 
bo'shliqqa soling. Boshlovchi endi foydalanishga tayyor. a. 


Eslatma: Agar 

tashabbuskorni bir oz Cardboard Disk Insert 
masofada olib For Handling Purposes 
yurish kerak bo'lsa, 

materialni yo'qotishdan 

sug'urtalash uchun 


alyuminiy ustiga 
karton bosilishi mumkin. 


Qanday ishlatish 


Bu alohida birlik besh funt un, 1/2 gallon (1-2/3 litr) benzin yoki ikki funt bo'lak bo'yoqlari alyuminiy zaryadini boshlash uchun juda yaxshi 
ishlaydi. Qattiq materiallar faqat qoplarda yoki karton qutilarda bo'lishi mumkin. Benzinni plastik qoplangan qog'ozli sut qutilariga, plastik 
yoki shisha idishlarga joylashtirish mumkin. Zaryadlar to'g'ridan-to'g'ri qo'zg'atuvchining ustiga qo'yiladi va portlatish qopqog'i ishlatiladigan 
qopqoq turiga qarab elektr yoki sug'urta bilan harakatga keltiriladi. Bu 2000 kub futlik korpusni (bino 10x 20 x 10 fut) yo'q qiladi. 


Eslatma: Kattaroq korpuslar uchun mutanosib ravishda kattaroq boshlovchi va zaryadlardan foydalaning. 


Machine Translated by Google 


5 Lb. Solid 
Charge in Carton 


Initiator 


1.6 Portlovchi o'g'it 


Portlovchi o'q-dorilar ammiakli selitra o'g'itidan va mazut yoki motor moyi va benzinning teng qismlari 
aralashmasidan tayyorlanishi mumkin. To'g'ri tayyorlangan bo'lsa, bu portlovchi o'q-dorilarni portlatish qopqog'i 
bilan portlatish mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Katta yassi ustiga bir hovuch ammiakli selitrani yoyib chiqing 
taxta va katta bo'lgunga qadar boshqa taxta bilan kuchli silang 
zarralar o'xshash juda nozik kukunga eziladi 
un (taxminan 10 daqiqa). 


Eslatma: 2-bosqichni iloji boricha tezroq bajaring, chunki kukun havodan namlikni olishi mumkin 
va buzilgan bo'ladi. 


2. Bir o'lchov (chashka, osh qoshiq va boshqalar) yoqilg'i moyini 16 bilan aralashtiring 


quruq holda mayda maydalangan ammoniy selitraning o'lchovlari 
chelak yoki boshqa mos idishga soling va yog'och bilan aralashtiring 


tayoq. Agar yoqilg'i moyi bo'lmasa, yarim o'lchovdan foydalaning 
benzin va yarim o'lchov motor moyi. a.da saqlang 


foydalanishga tayyor bo'lgunga qadar suv o'tkazmaydigan idish. 


3. Ushbu aralashmani bir uchida tishli qopqoqli temir yoki po'lat quvurga soling. Agar quvur bo'lsa 
mavjud emas, siz quruq qalay quti, shisha idish yoki og'ir devorli karton naychadan foydalanishingiz mumkin. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Aralashmani quvurda siqmaslik yoki silkitmaslik uchun ehtiyot bo'ling. Agar aralashma mahkam o'ralgan bo'lsa, 
portlovchi moddani ishga tushirish uchun bitta qopqoq etarli bo'lmaydi. 


Portlatish qopqog'ini faqat sirt ostiga joylashtiring 
portlovchi aralashma. Blasting Cap 


Pipe 


Mixture 


Eslatma: Idishning ochiq uchini cheklash portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 


1.7 Karbon Tet - Portlovchi 


Nam portlovchi aralashma uglerod bilan birlashtirilgan nozik alyuminiy kukunidan tayyorlanishi mumkin 
tetraklorid yoki tetrakloretilen. Ushbu portlovchi moddani portlatish qopqog'i bilan portlatish mumkin. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Ikki qismli alyuminiy kukunini bir qismga o'lchang 
uglerod tetraklorid yoki tetraxloretilen suyuqlik ichiga 
aralashtirish idishi, aralashtirish paytida kukunga suyuqlik qo'shing 
yog'och tayoq bilan. 


2. Aralash asalning mustahkamligi bo'lguncha aralashtiring 
sirop. 


3. Foydalanishga tayyor bo'lgunga qadar portlovchi moddani idish yoki shunga o'xshash suv o'tkazmaydigan idishda saqlang. The 
aralashmadagi suyuqlik chegaralanmaganida tez bug'lanadi. 


Eslatma: Aralash shu tarzda 72 soat davomida portlaydi. 


Qanday ishlatish 


Machine Translated by Google 


1. Ushbu aralashmani temir yoki po'lat quvurga quying 
bir uchida tishli so'nggi qopqoq bor. Agar quvur bo'lsa 
mavjud emas, siz quruq qalay qutisidan yoki a 
shisha idish. 


2. Portlatish qopqog'ini faqat sirt ostiga joylashtiring 
portlovchi aralashma. 


Eslatma: Idishning ochiq uchini cheklash portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 
1.8 AN-AI portlovchi o'g'it 


Quruq portlovchi aralashmani nozik alyuminiy bilan birlashtirilgan ammoniy selitrali o'g'itdan tayyorlash mumkin 
kukun. Ushbu portlovchi moddani portlatish qopqog'i bilan portlatish mumkin. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. J usul - past tezlikda portlovchi moddani olish 


a. To'rt qismli o'g'itni alyuminiy kukunining bir qismiga o'lchash uchun o'lchov idishidan foydalaning 
va aralashtirish idishiga quying. (Masalan: 1 stakan alyuminiy uchun 4 stakan o'g'it 
kukun.) 


b. Ingredientlarni yog'och tayoq bilan yaxshilab aralashtiring. 


2. Ikkinchi usul - ancha yuqori tezlikdagi portlovchi moddani olish 


a. O'g'itni bir vaqtning o'zida bir hovuch tarqating 
katta tekis taxta va shiddat bilan ishqalang 
katta zarrachalar ezilgunga qadar boshqa taxta 
unga o'xshash juda nozik kukunga aylanadi 
(har bir hovuch uchun taxminan 10 daqiqa). 


Eslatma: Quyidagi b qadamni iloji boricha tezroq bajaring, chunki kukun namlikni olishi mumkin 
havodan chiqadi va buziladi. 


b. I-usulning a va b bosqichlarini bajaring. 


3. Portlovchi aralashmani suv o'tkazmaydigan idishda saqlang, masalan, shisha idish, po'lat 


foydalanishga tayyor bo'lgunga qadar quvur va boshqalar. 


Qanday ishlatish 


1.7-bo'limdagi "Qanday foydalanish" bo'limining 1 va 2-bosqichlarini bajaring . 


Machine Translated by Google 


1.9 "Qizil yoki oq kukun" yoqilg'isi 


"Qizil yoki oq kukun" propellanti oddiy va xavfsiz tarzda tayyorlanishi mumkin. Quyida tavsiflangan formulalar 
taxminan 2-1/2 funt kukunga olib keladi. Bu o'qotar qurol bo'lib , faqat ichki diametri 1/2 dyuym yoki undan kam bo'lgan 
qurollarda qo'llanilishi kerak, masalan, gugurt quroli yoki 7,62 karabin, lekin to'pponchada emas. 


Jarayon 


1. Paqirga shakar, kaliy nitrat va suv soling. Shakar va kaliy 


nitrat eriguncha vaqti-vaqti bilan aralashtirib, past olovda 
isitiladi. 


Machine Translated by Google 


2. Agar mavjud bo'lsa, temir oksidi (zang) qo'shing 
yechim. Yong'in ostidagi olovni oshiring 


aralashmani yumshoq qaynatilguncha aralashtiring. 


Eslatma: Aralash zangni saqlab qoladi 
rang berish. 


3. Aralash uning to'rtdan biriga kamayguncha paqir tomonlarini vaqti-vaqti bilan aralashtirib, qirib tashlang 
asl hajmi, keyin doimiy ravishda aralashtiriladi. 


Suv bug'langanda, aralashmaning konsistentsiyasiga etgunga qadar qalinroq bo'ladi 
pishirilgan nonushta don yoki uy qurilishi fudge. Qalinlikning ushbu bosqichida chelakni olib tashlang 
issiqlik manbai va massani metall qatlamga yoyib chiqing. 


I 


tr 
(a 


Mug 5 
M lni 


5. Material sovib ketayotganda, uni qoshiq yoki spatula bilan taxminan 1 dyuymli o'zaro o'ralgan jo'yaklarga uring. 
alohida. 


Machine Translated by Google 


6. Materialni havoda quritishga ruxsat bering, tercihen quyoshda. Quritganda, quritishga yordam berish uchun uni vaqti-vaqti 
bilan (taxminan har 20 daqiqada) tiklang. 


Materiallar nam va yumshoq, lekin teginish uchun yopishmaydigan darajada quritilganda, ekranga kichik qoshiq qo'ying. 
Materialni mayda qurtga o'xshash zarrachalar hosil bo'lguncha qoshiq yoki boshqa tekis narsa bilan ekran to'riga oldinga 
va orqaga surting. 


8. Granulyatsiyadan so'ng, materialni to'liq quritish uchun quyoshga qaytaring. 


1.10 Azot kislotasi/Nitrobenzol (“Hellhoffite”) 
Portlovchi 


Portlovchi o'q-dorilar mononitrobenzol va nitrat kislotadan tayyorlanishi mumkin. Tayyorlanishi oddiy portlovchi moddadir. Faqat 
mononitrobenzolni kislotaga to'kib tashlang va aralashtiring. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: aralashmani ishlatishdan oldin tayyorlang. 


Jarayon 


1. 2 ga 1 hajm (chashka, kvart va boshqalar) mononitrobenzol qo'shing 
shisha yoki idishdagi nitrat kislota hajmi. 


2. Ingredientlarni kislotaga chidamli novda bilan yaxshilab aralashtiramiz. 


Qanday ishlatish 


Machine Translated by Google 


1. Mumni portlatish qopqog'i, quvur va so'nggi qopqoq. 
2. Qopqoqni quvurga o'tkazing. 


3. Aralashmani quvurga to'kib tashlang. 


4. Portlatish qopqog'ini faqat sirt ostiga joylashtiring va lenta bilan yopishtiring 
aralashmasidan. 


Blasting Cap 


Mixture 


Eslatma: Quvurning ochiq uchini birlashtirish portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 


1.11 Tsellyuloza/kislota uchun optimallashtirilgan jarayon 
Portlovchi moddalar 


Kislota tipidagi portlovchi modda nitrat kislota va oq qog'oz yoki paxta matosidan tayyorlanishi mumkin. Bu portlovchi mumkin 


Machine Translated by Google 


tijorat y8 yoki har qanday harbiy portlatish qopqog'i bilan portlatilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Qo'lqop kiying. 


2. Alyuminiy folga ustiga qog'oz yoki mato qatlamini yoyib, nitrat kislotasi bilan seping 
yaxshilab namlangan. Agar alyuminiy folga bo'lmasa, kislotaga chidamli materialdan foydalaning (shisha, keramika 
yoki yog'och). 


Actd Container 


“Il 


Nitric Acid 


- 


Aluminum Foil 


Paper or Cloth 


3. Kislota bilan namlangan varaq ustiga yana bir qatlam qog'oz yoki mato qo'ying va yuqoridagi 2-bosqichni takrorlang. 
Zarur bo'lganda tez-tez takrorlang. 


Machine Translated by Google 


4. Kislota bilan namlangan alyuminiy folga soling 
choyshab va rulonni kislotaga chidamli idishga soling. Rolled Sheets 


Container 


ai 


Eslatma: Agar shisha, keramika yoki yog'och patnis ishlatilsa, ikkita yog'och tayoq bilan choyshabni oling va yuklang. 
konteynerga. 


5. Mum bilan portlatish uchun qopqoq. 


6. O'ralgan choyshablarning o'rtasiga portlatish qopqog'ini joylashtiring. 


Portlovchi moddani portlatishdan oldin 5 daqiqa vaqt bering. 
Blasting Cap 


Machine Translated by Google 


1.12 Metil nitrat dinamit 


Nam portlovchi aralashmani sulfat kislota, nitrat kislota va metil spirtidan tayyorlash mumkin. Ushbu portlovchi moddani 
portlatish qopqog'i bilan portlatish mumkin. 


! Kerakli materiallar o nn 
fSurat kislota Ishattof akkumulyator kislotasi oq tutun paydo bo'lguncha 


n : i i, jasi ini j .4-bo'li i Yo 
fata qaynatiladi. Dala darajasidagi nitrat kislota (1.4-bo'lim) yoki 909 


konsentratsiya (1,48 solishtirma og'irlik) 
Metil spirti 


Metanol 


Yog'och spirti (denaturatsiyalanmagan spirt) 
Antifriz (doimiy bo'lmagan) 


a naychali ko'z tomchilari yoki shprits 
Katta diametrli shisha (2 litr) kavanoz 
Tor shisha idishlar (1 litr) 
Absorbent (nozik talay, maydalangan qog'oz, 
maydalangan mato) 

an 
Pan (3 dan 5 gallongacha) 
(Si qoshiq 
Yog'och tayoq 
(ui po'lat quvur 
(Portlash qopqog'i 
Suv y I I 
FT tovoq 


Jarayon 


1. 2 litrli idishdagi 16-1/2 choy qoshiq nitrat kislotaga 24 choy qoshiq sulfat 
kislota qo'shing. 


E'tibor bering: kislota terini yoqib yuboradi va kiyimni yo'q qiladi. Agar biror narsa to'kilgan bo'lsa, uni ko'p 


miqdorda suv bilan yuvib tashlang. Dumanlarni nafas olmang. 


2. Kavanozni sovuq suv yoki oqim bilan to'ldirilgan idishga (3 dan 5 gallongacha) joylashtiring va kislota sovishini kuting. 


Machine Translated by Google 


3. Ichkarida girdob hosil qilish uchun bankani tez aylantiring 
saqlagan holda suyuqlik (chayqamasdan). 
idishning pastki qismini suvga soling. 


4. Doimiy aylanayotganda, aralashmaning 1/2 qismini qo'shing 
bir vaqtning o'zida choy qoshiq, 13-1/2 choy qoshiq metil 


alkogol, aralashmani kamida bitta sovutish imkonini beradi 
qo'shimchalar orasidagi daqiqa. 


5. Yakuniy metil spirti qo'shilgandan so'ng, yana 30-45 soniya davomida aylantiring. 


6. Ehtiyotkorlik bilan eritmani tor shisha idishlardan biriga quying. Kavanozni suvda turishiga ruxsat bering 
ikki qatlam ajratilguncha taxminan 5 daqiqa. 


7. Ko'z tomchisi yoki shprits bilan yuqori qatlamni ehtiyotkorlik bilan olib tashlang 
boshqa tor shisha idishga soling. Bu suyuqlik portlovchi moddadir. 


Machine Translated by Google 


8. Portlovchiga teng miqdorda suv qo'shing va aylantiring. 
6-bosqichda bo'lgani kabi aralashmaning yana ajralishiga ruxsat bering. Portlovchi moddadir 
Endi pastki qatlam. 


9. Yuqori qatlamni ko'z tomchisi yoki shprits bilan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va tashlang. 
10. Tovoqqa mahkam o'ralgan bir stakan changni yutish vositasini joylashtiring. 
11. Yog'och tayoq bilan aralashtirib, massa juda nam bo'lguncha sekin portlovchi moddani qo'shing. 
tomizish uchun etarlicha nam. Portlovchi ishlatishga tayyor. 


CHALADI KLAAS ALAL QILA 


Eslatma: Agar aralash juda nam bo'lsa, ko'proq changni yutish vositasi qo'shing. 


Agar portlovchi moddalarni saqlash kerak bo'lsa, bug'lanishning oldini olish uchun yopiq idishda saqlang. 


Qanday ishlatish 


1. Ushbu aralashmani bir uchida tishli qopqoqli temir yoki po'lat quvurga soling. Agar quvur bo'lsa 
mavjud emas, siz quruq qalay quti yoki shisha idishdan foydalanishingiz mumkin. 


Machine Translated by Google 


2. Portlatish qopqog'ini shunchaki ostiga joylashtiring 
portlovchi aralashmaning yuzasi. Blasting Cap 


Pipe 


M.ixture 


Eslatma: Idishning ochiq uchini cheklash portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 


1.13 Karbamid nitrati portlovchi 


Karbamid nitrati portlovchi o'q-dori sifatida ishlatilishi mumkin. Nitrat kislota va siydikdan tayyorlash oson. Bo'lishi mumkin 
portlatish qopqog'i bilan portlatilishi kerak. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: aralashmani ishlatishdan oldin tayyorlang. 


Jarayon 


1. Ko'p miqdorda siydikni (10 stakan) uning 


hajmining taxminan 1/10 qismiga (1 stakan) issiqlik manbai i 
ustidagi idishlardan birida qaynatib oling. 


2. Nopoklarni olib tashlash uchun siydikni filtrlash materiali orqali boshqa idishga filtrlang. 


Machine Translated by Google 


Filtering 
Material 


3. Sekin-asta 1/3 chashka nitrat kislota qo'shing 
filtrangan siydik va aralashmani 1 ga qoldiring 
soat. 


Nitric 
Acid 


Filtered 
Urine 


Machine Translated by Google 


4. Aralashmani 2-bosqichdagi kabi filtrlang. Karbamid nitrat 
qog'ozda kristallar to'planadi. Urea Nitrate 


Crystals 


Tape 


5. Karbamid nitratini suv bilan to'kib tashlang. 


6. Filtrlovchi materialdan karbamid nitrat kristallarini olib tashlang va yaxshilab quriting 
(taxminan 16 soat). 


Eslatma: Agar issiq (qaynayotgan emas) suv hammomni ishlatilsa, quritish muddati ikki soatgacha qisqartirilishi mumkin. 5-bosqichga qarang 
1.15-qism. 


Qanday ishlatish 


1. Karbamid nitrat kristallarini birida uchi tishli qopqoqli temir yoki po'lat quvurga soling. 
Oxiri. 


Machine Translated by Google 


2. Portlatish qopqog'ini karbamid nitrat kristallari yuzasi 
ostiga qo'ying. 


Urea Nitrate 
Crystals 


Eslatmalar: Ushbu portlovchi moddani alyuminiy kukuni (bo'yoq do'konlarida olish mumkin) bilan 4 dan 1 gacha nisbatda 


aralashtirish orqali yanada samaraliroq bo'lishi mumkin. Masalan, 1 stakan alyuminiy kukunini 4 stakan karbamid nitrat bilan 
aralashtiring. 


Idishning ochiq uchini cheklash portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 
1.14 Mis sulfat (pentagidrat) tayyorlash 


Mis sulfat TACCni tayyorlash uchun zarur bo'lgan materialdir (1.16-bo'lim). 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. 10 gramm mis bo'laklarini pintlardan biriga soling 
bankalar. 1 stakan (240 mililitr) suyultirilgan sulfat kislota qo'shing 
mis. 


2. 12 gramm kaliy nitrat yoki 1-1/2 qo'shing 
aralashmaning choy qoshiq nitrat kislotasi. 


Nitric Acid or 
Potassium Nitrate 


Eslatma: Nitrat kislotasi yanada toza mahsulot beradi. 


3. Aralashmani qaynayotgan issiq suvli idishda qizdiring A 
ko'pik to'xtaguncha hammom qiling (taxminan n 


2 soat). Aralash ko'k rangga aylanadi. g- 
Hot Water Pr, I) 


4. Issiq ko'k eritmani, lekin misni emas, boshqa pint idishga quying. Eritmaning sovishini kuting 


Machine Translated by Google 


xona harorati. Kristallar bankaning pastki qismida hosil bo'ladi. Reaksiyaga kirmagan misni tashlang 
birinchi idishdagi bo'laklar. 


Suyuqlikni kristallardan ehtiyotkorlik bilan to'kib tashlang. Ezmoq 
kristallarni yog'och tayoq yoki tayoq bilan kukunga aylantiradi. 


6. 1/2 chashka (120 mililitr) spirt qo'shing 
aralashtirish paytida kukun. 


Machine Translated by Google 


7. Kristallarni yig'ish uchun eritmani qog'oz sochiq 
orqali idishga filtrlang. 
Qog'oz sochiqda qolgan kristallarni har safar 1/2 
chashka (120 mililitr) spirtdan foydalanib, uch marta 
yuving. 


i 


Container 7 Tape 


8. Mis sulfat kristallarini 2 soat davomida havo bilan quriting. 


Eslatma: Quritish vaqtini issiq, qaynamaydigan, suv hammomi yordamida 1/2 soatgacha qisqartirish mumkin (3-bosqichga qarang). 
1.15 RDXni C4 dan rekultivatsiya qilish 


RDXni benzin yordamida C4 portlovchi moddadan olish mumkin. U detonatorlar uchun kuchaytiruvchi portlovchi sifatida (6.13-bo'lim) 
yoki yuqori portlovchi zaryad sifatida ishlatilishi mumkin . 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. 1-1/2 choy qoshiq (15 gramm) C4 portlovchi moddani joylashtiring 
pintli bankalardan biri. 1 stakan (240 mililitr) qo'shing A 
benzin. # 


Eslatma: Bu miqdorlarni olish uchun ko'paytirilishi mumkin 
ko'proq RDX. Masalan, 2 litr benzindan foydalaning 
1 stakan C4 uchun. 


Gasoline 


o i 
C-4 


Explosive 


2. C4 parchalanib ketguncha C4 ni novda bilan yoyurun va aralashtiring 


kichik zarralar. Aralashmaning 1/2 soat turishiga ruxsat bering. 


3. Aralashmani bankaning tagida mayda oq kukun qolguncha yana aralashtiramiz. 


Machine Translated by Google 


4. Aralashmani qog'oz sochiq orqali boshqasiga filtrlang 
shisha idish. Qog'oz sochiqda to'plangan zarralarni yuving 
1/2 chashka (120 mililitr) benzin bilan. ni tashlang 
chiqindi suyuqlik. 


5. RDX zarralarini stakanga joylashtiring yoki 
sopol idish. Idishni issiq idishga soling 
suv, qaynoq emas va bir muddat quriting 
1 soat. 


Hot Water Bath 


Eslatma: RDX zarralari havoda 2 dan 3 soatgacha quritilishi mumkin. 


1.16 TACC (tetramin mis (II) xlorat) 


Tetramminemis (II) xlorat natriy xlorat, misdan tayyorlanishi mumkin bo'lgan asosiy portlovchi moddadir. 
sulfat va ammiak. Ushbu portlovchi pikrik kislotasi kabi kuchaytiruvchi portlovchi modda bilan qo'llanilishi kerak (bo'lim 


1.21) yoki RDX (1.15-bo'lim) detonatorlarni ishlab chiqarishda (6.13-bo'lim). 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. 1/3 choy qoshiq (2-1/2 gramm) natriyni o'lchang 
xloratni keng og'izli shishaga soling. 10 qo'shing 


choy qoshiq spirtli ichimliklar. 


2. Keng og'izli shishani issiq idishga soling 
suv. 1 choy qoshiq (4 gramm) mis qo'shing 
aralashmaga sulfat. Bir muddat isitiladi 
30 daqiqa faqat qaynoq nuqtasi ostida va 


vaqti-vaqti bilan aralashtiramiz. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Eritma hajmini taxminan har 10 marta qo'shimcha spirt qo'shib, doimiy ravishda saqlang 
daqiqa. 


3. Eritmani idishdan olib tashlang va sovushini kuting. ning rangi 
eritma ko'kdan och yashil rangga o'zgaradi. Filtrli eritma Iw 
qog'oz sochiq orqali boshqa keng og'izli shishaga soling. Do'kon 
6-bosqichga tayyor bo'lgunga qadar eritma. 


4. Tor og'izga 1 stakan (250 mililitr)) ammiak qo'shing 
shisha. 


5. Quvurni shishaning bo'yniga soling, shunda u shisha ichida taxminan 1-1/2 dyuym (4 sm) cho'ziladi. 
Quvurlarni shishaga mum, loy, qatron va boshqalar bilan yopishtiring. 

6. Quvurning bo'sh uchini xlorat-spirt-sulfat eritmasiga joylashtiring (3-bosqich). O'z ichiga olgan issiqlik shishasi 
ammiakni issiq suvli idishga soling, lekin qaynatilmaydi, taxminan 10 daqiqa davomida. 


Machine Translated by Google 


7. Ammiak gazini xlorat-spirt-sulfat eritmasi orqali pufakchaga soling, taxminan 10 daqiqa, 
rangi och yashildan quyuq ko'kgacha o'zgarmaguncha. Yana 10 daqiqa qaynatishda davom eting. 


8. Eritmani idishdan olib tashlang va tovushni dastlabki hajmining taxminan 1/3 qismiga kamaytiring 
ochiq havoda yoki havo oqimida bug'lanish. 


Eslatma: Tezroq bug'lanishi uchun eritmani tekis idishga quying. 


9. Eritmani qog'oz sochiq orqali filtrlang 
kristallarni yig'ish uchun keng og'izli shisha. Yuvish 
1 choy qoshiq spirt bilan kristallar. Lenta va 
quritish uchun qoldiring (taxminan 16 soat). 


Eslatma: Agar issiq (qaynoq emas) suv hammomi ishlatilsa, quritish muddati 2 soatgacha qisqartirilishi mumkin. 


1.177 HMTD 


HMTD geksametilentetramin, vodorod peroksid va undan tayyorlanishi mumkin bo'lgan asosiy portlovchi moddadir. 
limon kislotasi. Ushbu portlovchi pikrik kislota (1.21-bo'lim) kabi kuchaytiruvchi portlovchi moddalar bilan ishlatilishi kerak. 
RDX (1.15-bo'lim) detonatorlarni ishlab chiqarishda (6.13-bo'lim). 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


: 9 choy qoshiq vodorod periksni o'lchang 
idish. 


2. 3ta porsiyada 2-1/2 choy qoshiq maydalangan eritiladi 
peroksid tarkibidagi geksametilentetramin. 


3. Eritmani 30 daqiqa davomida salqin tuting 
idishni sovuq suvli idishga joylashtiring. Container Cold Water 


5 ta porsiyada 4-1/2 choy qoshiq maydalangan limon kislotasini eritib oling. 
geksametilentetramin-peroksid eritmasi. 


5. Eritma qattiq bo'lguncha xona haroratida turishiga ruxsat bering 
zarralar idishning pastki qismida hosil bo'ladi. 


Particles 


Eslatma: To'liq yog'ingarchilik 8-24 soat ichida sodir bo'ladi. 


Machine Translated by Google 


6. Qattiq zarrachalarni to'plash uchun aralashmani qog'oz sochiq orqali 
idishga filtrlang. 


fi 


rat I 
t 
b G 
Qz 
mi 
Tape 


7. Qog'oz sochiqda to'plangan qattiq zarrachalarni suv bilan to'kib tashlang, 6 choy qoshiq suv bilan yuving. Idishdagi 
suyuqlikni to'kib tashlang. 


8. Ushbu portlovchi zarralarni idishga joylashtiring va quriting. 


1.18 Kaliy yoki natriy nitrit va litharj (qo'rg'oshin 
monoksit) 


DDNP tayyorlash uchun kaliy yoki natriy nitrit kerak (1.19-bo'lim), qo'rg'oshin pikratini tayyorlash uchun esa litarj kerak (1.20- 
bo'lim). 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. 12 gramm qo'rg'oshin va 4 gramm kaliy yoki aralashtiriladi 
bankada natriy nitrat. Aralashmani temir quvurga joylashtiring. 


2. Temir quvurni issiq ko'mir to'shagida yoki mash'ala bilan qizdiring 
30 daqiqadan 1 soatgacha. (Aralash sariq rangga o'zgaradi 
rang.) 


3. Temir quvurni issiqlik manbasidan olib tashlang va 
sovutishga ruxsat bering. Sariq materialni maydalang 
temir quvurda hosil bo'ladi va chiplarni joylashtiring 
shisha idish. 


Machine Translated by Google 


4. 1/2 chashka (120 mililitr) metil spirti qo'shing 


chiplar. 


5. Aralashmani o'z ichiga olgan shisha idishni a ichida qizdiring 
taxminan 2 daqiqa davomida issiq suvli hammom 
(sezilarli reaktsiya paydo bo'lguncha qizdiring Hot Water 
chiplar va spirtli ichimliklar o'rtasida; yechim aylanadi Bath 
quyuqroq). 


6. Aralashmani qog'oz sochiq orqali boshqasiga filtrlang 


shisha idish. Qog'oz sochiqda qolgan material qo'rg'oshindir 
monooksid. 


Mixture 
, Lead 
3) Monoxide 
Tape 


7. Qo'rg'oshin monoksitni olib tashlang va 1/2 chashka (120) yordamida qog'oz sochiq bilan ikki marta yuving. 


Machine Translated by Google 


mililitr) har safar issiq suv. Ishlatishdan oldin havoda quriting. 


Kavanozni suyuqlik bilan (6-bosqichdan boshlab) issiq suv hammomiga qo'ying (5-bosqichda bo'lgani kabi) va qizdirilguncha qizdiring. 
spirt bug'langan. Bug'lanishdan keyin kavanozda qolgan kukun kaliy yoki 
natriy nitrit. 


Eslatma: Nitrit atmosferadan suvni yutish uchun kuchli tendentsiyaga ega va a.da saqlanishi kerak 
yopiq idish. 


1.19 DDNP 


DDNP detonatorlarni ishlab chiqarishda ishlatiladigan asosiy portlovchi moddadir (6413-bo'lim). U bilan foydalanish kerak 
pikrik kislotasi (1.21-bo'lim) yoki RDX (1.15-bo'lim) kabi kuchaytiruvchi portlovchi moddalar . 


Jarayon 


1. Shisha stakanlardan birida 1/2 gramm lye bilan 2 ta aralashtiriladi 
osh qoshiq (30 mililitr) iliq suv. 


Machine Translated by Google 


2. 4 choy qoshiqda (3 gramm) pikrik kislotani eritib oling 
suvli eritma. 5-bosqichga tayyor bo'lgunga qadar saqlang. 


3. Boshqa shisha idishga 1/4 choy qoshiq (1 millilitr) suv soling. 1/2 choy qoshiq qo'shing (2-1/2 gramm) 
oltingugurt va 1/3 choy qoshiq (2-1/2 gramm) Iye suvga. 

4. Rang to'q qizil rangga aylanguncha eritmani issiqlik manbai ustida qaynatib oling. 
Eritmani olib tashlang va sovushini kuting. 


5. Uchta porsiyaga bu oltingugurt eritmasini qo'shing 
pikrik kislota-lye eritmasi (2-bosqich); vaqt aralashtiramiz 
quyish. Aralashmaning sovishini kuting. 


Machine Translated by Google 


6. Aralashmani qog'oz sochiq orqali idishga filtrlang. uk 
Kichik qizil zarralar qog'ozda to'planadi. ni tashlang 
idishdagi suyuqlik. 


7. Qizil zarralarni 1/4 chashka (60 mililitr) ichida eritib yuboring 2 
qaynoq suv. 


8. Aralashmani olib tashlang va 6-bosqichda bo'lgani kabi qog'oz sochiq orqali filtrlang 
qog'oz. 

9. Ko'z tomchisi yordamida asta-sekin sulfat kislota qo'shing 
to'q sariq-jigarrang bo'lguncha filtrlangan eritmaga. 


10. Eritmaga 1/2 choy qoshiq (2-1/2 gramm) ko'proq sulfat kislota qo'shing. Eritmaning sovishini kuting 
xona haroratiga. 


Machine Translated by Google 


11. Alohida idishda 1/4 choy qoshiq (1,8 gramm) kaliy yoki natriy nitritni 1/3 qismida eritib yuboring. 
bir stakan (80 mililitr) suv. 


12. Aralashtirganda, bu eritmani apelsin eritmasiga bir qismga qo'shing. Aralashga ruxsat bering 
10 daqiqa turing. Aralash ochiq jigarrang rangga aylanadi. 


13. Aralashmani qog'oz sochiq orqali filtrlang. 
Qog'ozda qolgan zarrachalarni 4 bilan yuving 
choy qoshiq (20 mililitr) suv. 


14. Zarrachalarni quritishga ruxsat bering (taxminan 16 soat). 


Eslatma: Agar issiq (qaynoq bo'lmagan) suv hammomi ishlatilsa, quritish vaqtini 2 soatgacha qisqartirish mumkin. Bo'limga qarang 
1:16; 


1.20 Qo'rg'oshin pikratini tayyorlash 


Qo'rg'oshin pikrat detonatorlarni ishlab chiqarishda asosiy portlovchi modda sifatida ishlatiladi (6.13-bo'lim). Bu bo'lishi kerak 
pikrik kislota (1.21-bo'lim) yoki RDX (1.15-bo'lim) kabi kuchaytiruvchi portlovchi moddalar bilan ishlatiladi . 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Pikrik kislota va qo'rg'oshin monoksitning har biri 2 grammdan torting. Har birini alohida idishga joylashtiring. 


2. 2 choy qoshiqni (10 mililitr) joylashtiring 
idishdagi spirt. Unga pikrik kislota qo'shing 
spirt va yog'och yoki plastmassa bilan aralashtiramiz 
tayoq. 


3. Aralashtirganda aralashmaga qo'rg'oshin monoksit qo'shing. 


4. Spirtli ichimliklar bug'lanib ketguncha aralashmani aralashtirishda davom eting. Aralash birdan paydo bo'ladi 


qalinlashtirmoq. 


Aralashmani vaqti-vaqti bilan aralashtiring (bo'laklar paydo bo'lishining oldini olish uchun 
shakllantirish) kukun hosil bo'lguncha. Biroz 
bo'laklar qoladi. 


Machine Translated by Google 


6. Bu kukunli aralashmani, qo'rg'oshin pikratini 
havoda quritish uchun tekis panga yoying. 


Eslatma: Iloji bo'lsa, aralashmani issiq, qaynamaydigan suv 
hammomida 2 soat davomida quriting. 


Hot Water 
Bath 


1.21 Aspirindan pikrik kislota tayyorlash 


Pikrik kislota detonatorlarda kuchaytiruvchi portlovchi sifatida (6.13-bo'lim), yuqori portlovchi zaryad yoki qo'rg'oshin pikratini (1.20- 


bo'lim) yoki DDNP (1.19-bo'lim) tayyorlash uchun oraliq sifatida ishlatilishi mumkin . 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. 20 dona aspirin tabletkasini shisha idishda maydalang. 
1 choy qoshiq suv qo'shing va xamirga ishlang. 


2. Taxminan 1/3 dan 1/2 chashka spirt qo'shing 
(100 millilitr) aspirin pastasiga; vaqt aralashtiramiz 
quyish. 


Paste 


Machine Translated by Google 


3. Spirtli aspirin eritmasini qog'oz sochiq orqali filtrlang 
boshqa shisha idish. Qog'oz sochiq ustida qolgan qattiq qoldiqni tashlang. 


4. Filtrlangan eritmani sopol yoki shisha idishga soling. 
9. Eritmadan spirt va suvni bug'lang 

idishni issiq suvli idishga solib. Oq 

kukun bug'langandan keyin idishda qoladi. 


Hot Water 
Bath 


Eslatma: Idishdagi suv issiq hammom haroratida bo'lishi kerak, qaynoq emas, taxminan 160 ? dan 180? F gacha. 
Qo'llarni kuydirmasligi kerak. 


6. 1/3 chashka (80 mililitr) konsentrlangan sulfat kislota tushiring 


konserva idishiga soling. Oltingugurtga oq kukun qo'shing 
kislota. 


Sulfuric 
Acid 


Machine Translated by Google 


7. skovorodkada sulfat kislota issiqlik konserva kavanoz 
15 daqiqa davomida qaynayotgan issiq suv hammomi; keyin Hot Water 
bankani vannadan olib tashlang. Yechim a ga aylanadi Bath 
sariq-to'q sariq rang. at 

8. 


3 darajali choy qoshiq (15 gramm) kaliy nitrat qo'shing 
sariq-to'q sariq eritmasiga uchta porsiyada; aralashtirmoq 
qo'shimchalar paytida kuchli. Eritma qizil rangga aylanadi, 
va keyin sariq-to'q sariq rangga qayting. 


9. Eritmani vaqti-vaqti bilan aralashtirib, atrof-muhit yoki xona haroratiga qadar sovishini kuting. 


10. Aralashtirganda asta-sekin eritmani to'kib tashlang, 


1-1/4 chashka (300 mililitr) sovuqqa 
suv va sovushini kutib turing. 


Machine Translated by Google 


11. Eritmani qog'oz sochiq orqali shisha idishga filtrlang. Ochiq sariq zarralar qog'oz sochiqda to'planadi. 12. 


Ochiq sariq zarrachalarni 2 osh qoshiq (25 
mililitr) suv bilan yuving. 
Idishdagi chiqindi suyuqlikni tashlang. 


13. Zarrachalarni sopol idishga soling va 5-bosqichda bo'lgani kabi 2 soat davomida issiq suv hammomiga qo'ying. 


1.22 Qo'sh tuzlar 


Qo'sh tuzlar detonatorlarni ishlab chiqarishda asosiy portlovchi modda sifatida ishlatiladi (6.13-bo'lim). U dalada kumush 
(tangalar), nitrat kislota, kaltsiy karbid va suvdan tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. 2-1/4 choy qoshiq nitrat kislotani 1-1/2 bilan suyultiring 


qo'shib shisha idishda choy qoshiq suv 
kislota suvga. 


Nitric 
Acid 


Water 


2. Suyultirilgan nitrat kislotada kumush tangani (kumush tanga) eritib yuboring. Eritma yashil rangga aylanadi 
rang. 


Eslatma: Kumush tangani butunlay eritib yuborish uchun idishni isitish kerak bo'lishi mumkin. 


3. Eritmani uzun tor ichiga to'kib tashlang 
(zaytun) idishga soling va uni shishaga soling 
issiq suv. ichida kristallar hosil bo'ladi Jar 
yechim; kristallar eriguncha qizdiring. 


Silver 
Solution 


Hot 
Water 


Heat 
Source 


4. Hali qizdirilganda va kristallar erigandan so'ng, ichiga 10 choy qoshiq kaltsiy karbid soling. 
yana bir shisha shisha va 1 choy qoshiq suv qo'shing. Reaktsiya boshlangandan so'ng, boshqasini qo'shing 
choy qoshiq suv. Keyin ko'rsatilgandek sozlang. 


Machine Translated by Google 


Olive Jar With 
Silver Solution 


Tave Cork 
Acetylene Io 
Bubbles 
Glass 
Tubing 
Heat 3 
Source Calcium 
Hot Carbide and 
o 
Water 
Water 
9. 5-8 daqiqa davomida eritma orqali asetilenni pufaklang. Jigarrang bug ''chiqariladi va 
kumush eritmasida oq yoriqlar paydo bo'ladi. 
6. Kumush eritmasini olib tashlang 
issiqlik manbai va sovishini kuting. Filtr 
eritma qog'oz sochiq orqali 
shisha idishga soling. Yashil kristallar 
qog'ozga yig'iladi. ogar 
Solution : 
Green 
Crystals 


Paper 
Towel 


Tape 


7. Qog'oz sochiqda to'plangan qattiq moddalarni 12 bilan yuving 
White 


choy qoshiq spirtli ichimliklar. Qattiq material aylanadi 
oq, idishdagi erituvchi esa a bo'ladi Solids 


yashil rang. 


Green 
Solvent 


8. Oq qattiq materialni havoda quritish uchun toza qog'oz sochiq ustiga qo'ying. 


Machine Translated by Google 


Diqqat: Quruq portlovchi moddani juda ehtiyotkorlik bilan ishlating. Uni qirib tashlamang yoki qo'pol tutmang. Uchqun yoki 


ochiq olovdan uzoqroq tuting. Salqin, quruq joyda saqlang. 


1.23 Natriy xlorat 


Natriy xlorat portlovchi moddalar ishlab chiqarishda ishlatiladigan kuchli oksidlovchi hisoblanadi. U kaliy xlorat o'rniga ishlatilishi 
mumkin (1.1-bo'lim). 


Kerakli materiallar Manba 


Quruq batareyalar (diametri 2-1/2 dyuym 
x 7 dyuym uzunlikdagi) yoki sanitariya- 
tesisat do'koni 


fAvotangpot (I 
Suv n 


2 sim, 16 kalibr (diametri taxminan 3/64 dyuym), uzunligi 6 fut, izolyatsiyalangan 


Benzin 


1 gallon shisha idish, keng og'iz (diametri 5 dyuym x 6 dyuym balandligi 
taxminan) 


(String 
IChoy qoshiq 
fTovoqlar 
fkubok 
Jog'ir mato 
Fog 
fkatta tekis pan yoki laganda 


Jarayon 


2 ta uglerod yoki qo'rg'oshin tayoq (diametri 1 dyuym x 5 dyuym uzunlikdagi) 


Machine Translated by Google 


1. Bir gallon shisha idishga 1/2 chashka tuzni aralashtiring 
3 litr (3 litr) suv bilan. 


2. 2 choy qoshiq batareya qo'shing 
eritmasiga kislota soling va aralashtiring 


5 daqiqa davomida kuchli. 


Salt Water 
Solution 


Machine Translated by Google 


3. 2 ning ikkala uchidan taxminan 4 dyuymli izolyatsiyani olib tashlang 
simlar. 


4. Pichoq va tayoq bilan 2 ta chiziq hosil qiling 
yog'och 1 x 1/8 x 1-1/2. Yog'och chiziqlarni bog'lang 


qo'rg'oshin yoki uglerod majmuasi uchun ular shunday 


Bir-biridan 1-1/2 dyuym. Strip Carbon or 


Lead Rods 


V 


: 
: 
kan) 


5. Izolyatsiya qilingan sim bilan avtotransportda novdalarni akkumulyatorga ulang. 


16 ga, Wire Terminal 


Machine Translated by Google 


6. 4-1/2 dyuymli novdalarni suvga botiring 
tuzli suv eritmasi. To 


Battery 


Salt Water 


Solution 


7. Vites neytral holatida, avtomobil dvigatelini ishga tushiring. Gazni taxminan 1/5 ga bosing 
uning to'liq sayohati haqida. 


8. Dvigatelni gaz pedalini shu holatda 2 soat davomida ishga tushiring; keyin, uni 2 soat o'chiring. 


9. Kislota-tuzli suv darajasini saqlab turgan holda, ushbu tsiklni jami 64 soat davomida takrorlang 
shisha idishdagi eritma. 


10. Dvigatelni o'chiring. Shisha idishdagi novdalarni olib tashlang va simlarni simlardan ajratib oling 
batareya. 


11. Eritmani filtrdan o'tkazing 
og'ir matoni bir tekis qilib qo'ying 
pan yoki patnisni qoldirib 
ning pastki qismida cho'kindi 


shisha idish. 


Pan or 
Tray 


12. Filtrlangan eritmadagi suvning xona haroratida bug'lanishiga ruxsat bering (taxminan 16 
soat). Qoldiq taxminan 609 yoki undan ko'p natriy xloratdir, bu etarli darajada toza 
portlovchi modda sifatida ishlatiladi. 


Machine Translated by Google 


1.24 Merkuriy Fulminate 


Simob fulminati detonatorlarni ishlab chiqarishda asosiy portlovchi modda sifatida ishlatiladi (6.13-bo'lim). U pikrik kislota (1.21- 
bo'lim) yoki RDX (1.15-bo'lim) kabi kuchaytiruvchi portlovchi moddalar bilan qo'llanilishi kerak . 


! Kerakli materiallar nitrat JI mana 


kislota, 909» konsentratsiya (1,48 solishtirma og'irlik) Dala darajasi (1.4-bo'lim) yoki sanoat metall 
protsessorlar 


Simob etil (Termometrlar, simob kalitlari, eski radio quvurlari 
(don) spirti (9090) 
JFittrlash materiali IQog'oz sochiqlar 


Choy qoshiq o'lchovi (1/4, 1/2 va 1 choy qoshiq hajmi) 
- alyuminiy, zanglamaydigan po'lat yoki mum 
bilan qoplangan 


jissiqlikmanbai 
on 
Shisha idishlar 
Lenta 


Jarayon 


1. Suvga kislota qo'shib, 5 choy qoshiq nitrat kislotani 2-1/2 choy qoshiq toza suv bilan shisha idishda suyultiring. 


2. Suyultirilgan nitrat kislotada 1/8 choy qoshiq 
simobni eritib yuboring. Bu quyuq qizil bug'larni 
keltirib chiqaradi. 


I 


Mercury 


Diluted 
Nitric Acid 


Eslatma: Reaksiyani boshlash uchun simob kislotasi eritmasiga bir tomchi suv qo'shish kerak bo'lishi mumkin. 


E'tibor bering: kislota terini yoqib yuboradi va kiyimni yo'q qiladi. Agar biror narsa to'kilgan bo'lsa, uni ko'p 


miqdorda suv bilan yuvib tashlang. Dumanlarni nafas olmang. 


Machine Translated by Google 


9. Idishdagi 10 choy qoshiq spirtni isitib oling 
alkogol ichkariga issiq bo'lguncha 
bilak. 


Source 


4. Metall kislota eritmasini issiqqa to'kib tashlang 


spirtli ichimliklar. Reaktsiya 5 dan kamroq vaqt ichida boshlanishi kerak 


Metal-Acid 


daqiqa. Zich oq bug'lar chiqariladi 
reaktsiya paytida. Vaqt o'tishi bilan bug'lar paydo bo'ladi Solution 
kamroq zichroq bo'ladi. 10-15 daqiqaga ruxsat bering 


to'liq reaktsiya. Fulminate pastga joylashadi. 


Warm 
Alcohol 


5S. Eritmani piper sochiq orqali filtrlang 
idish. Kristallar yon tomonlarga yopishib qolishi mumkin 


idish. Agar shunday bo'lsa, egilib, suvni pastga to'kib tashlang Solution 
barcha materiallar yig'ilmaguncha idishning yon tomonlarini mahkamlang 


filtr qog'ozida. 
Cryatals 


Paper 
Towel 


Tape 


Machine Translated by Google 


6. Kristallarni 6 choy qoshiq etil bilan yuving 


A... AN 
—— 
sc 


7. Bu simob fulminat kristallarini havoda quritishga ruxsat bering. 


1.25 Natriy xlorat va shakar yoki alyuminiy 
Portlovchi 


Portlovchi o'q-dorilar natriy xlorat donador shakar yoki alyuminiydan tayyorlanishi mumkin. 
kukun. Ushbu portlovchi y8 tijorat yoki Harbiy J-2 portlatish qopqog'i bilan portlatilishi mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Uch hajmli (chashka, kvarts va boshqalar) natriy qo'shing 


xlorat bir hajmgacha alyuminiy, yoki ikkita 
donador shakar, shisha yoki kavanozda. » 


1) 


Sodium Chlorate 


— Aluminum or 
Granular Sugar 


2. Yog'och tayoq yoki tayoq bilan aralashtirib, ingredientlarni yaxshilab aralashtiring. 


Qanday ishlatish 


1. Mumni portlatish qopqog'i, quvur va so'nggi qopqoq. 


2. Qopqoqni quvurga o'tkazing. 


Machine Translated by Google 


3. Aralashmani quvurga to'kib tashlang. 


4. Portlatish qopqog'ini faqat ostiga joylashtiring va lenta bilan yopishtiring 


aralashmaning yuzasi. 


Tape 


Mixture 


Eslatma: Quvurning ochiq uchini cheklash portlovchi moddaning samaradorligini oshiradi. 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


2-qism 
Minalar va granatalar 


2.1 Quvurli qo'l granatasi 


Qo'l granatalari temir quvur bo'lagidan tayyorlanishi mumkin. To'ldiruvchi plastik yoki donador harbiy portlovchi, qo'lbola portlovchi 
yoki ov miltig'i yoki o'q-dorilardan bo'lishi mumkin. 


Powder Fipe Blasting Cap 


Jarayon 


1. Portlatish qopqog'ini sug'urta shnurining bir uchiga qo'ying va pense 


Blasting Cap 


bilan mahkamlang. 


Fuse Cord 


Eslatma: Sug'urta shnuri qancha bo'lishi kerakligini bilish uchun uning y PA 
yonishi ma'lum uzunlikdagi vaqtni tekshiring. Agar 12 dyuym 30 
soniyada yonsa, 6 dyuymli shnur 15 soniyada granatani yoqadi. 


Machine Translated by Google 


2. Quvur qopqog'ini biriga va ttrubaga burang. Sug'urta simini joylashtiring 


Fuse Cord 


portlatish qopqog'i bilan qarama-qarshi uchiga shunday qilib 


quvur markaziga yaqin joyda portlatish qopqog'i. 


Eslatma: Agar plastik portlovchi ishlatilsa, avva/ quvurni to'ldiring 
portlatish qopqog'ini kiritish. Dumaloq tayoqni ichkariga suring 
portlovchi moddaning o'rtasiga teshik oching va keyin joylashtiring 
portlatish qopqog'i. 


3. Portlovchi yoki yonilg'i quyish moslamasini bir vaqtning o'zida quvurga to'kib tashlang. 


To'ldiruvchini joylashtirish uchun trubaning tagiga tez-tez tegib turing. 


Filler 


4. Yig'ilmagan quvur qopqog'ining markazida teshik oching 


tutun shnuri o'tishi uchun etarlicha katta. 


Machine Translated by Google 


5. Har qanday plomba moddasini olib tashlash uchun 
quvur iplarini artib oling. Burg'ilangan quvur qopqog'ini sug'urta 
ustiga siljiting va qo'l bilan quvurga mahkam burab qo'ying. 


2.2 Tirnoqli granata 


Samarali parchalanish granatalari trotil bloki yoki boshqa portlovchi portlovchi moddalar va mixlardan tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


1. Agar standart TNT blokidan boshqa portlovchi zaryad ishlatilsa, 

portlatish qopqog'ini kiritish uchun zaryad markazida teshik oching. TNT o 

nisbiy xavfsizlik bilan burg'ulash mumkin. Plastmassa portlovchi EXPLOSIVE 
moddalar bilan dumaloq tayoqni zaryadning o'rtasiga bosib, teshik 

ochish mumkin. Teshik etarlicha chuqur bo'lishi kerak, shunda 

portlatish qopqog'i portlovchi moddaning ichida bo'lishi kerak. 


HOLE FOR 
BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


2. Bir yoki ikki qatorni mahkam o'ralgan lenta, bog'lab qo'ying yoki yopishtiring 
portlovchi blokning yon tomonlariga mixlar. Tirnoqlar kerak 
u TAPE 


blokning to'rtta yuzasini to'liq qoplash. 


EXPLOSIVE 


3. Portlatish qopqog'ini sug'urta shnurining bir uchiga joylashtiring va 


pense bilan burish. BLASTING CAP FUSE CORD 


` 


` 


NAILS 


FUSE CORD 
BLASTING CAP 


Portlatish qopqog'ini portlovchi blokdagi teshikka soling. Lenta yoki sug'urta simini mahkam bog'lab qo'ying 
granata uloqtirilganda tushmasligi uchun. 


Muqobil foydalanish 


Machine Translated by Google 


Samarali yo'nalishli piyodalarga qarshi mina portlovchi blokning faqat 
bir tomoniga mixlarni qo'yish orqali amalga oshirilishi mumkin. 
Buning uchun elektr portlatish qopqog'idan foydalanish mumkin. 


TARGET 


2.3 Sharob shishasi konusning zaryadi 


Bu konusning zaryadi 3-4 dyuymli zirhga kirib boradi. Dvigatel yoki dvigatel bo'limiga joylashtirilsa, u tank yoki boshqa transport 
vositasini o'chirib qo'yadi. 


Jarayon 


1. Ip boʻlagini benzin yoki kerosinga botirib oling. 
Ushbu ipni sharob shishasi atrofida konusning tepasidan 
taxminan 3 dyuym (7-1/2 sm) yuqoriga ikki marta o'rang. 


Eslatma: benzin yoki kerosinga oz miqdorda motor moyi String — 


qo'shilishi natijalarni yaxshilaydi. 


Machine Translated by Google 


2. Ipni yoqing va 2 vaqt yonib turing 

daqiqa. Keyin shishani sovuq suvga botiring 

shishani sindirish uchun. Yuqori yarmi endi bo'lishi mumkin 
osongina olib tashlanadi va tashlanadi. 


Burning 


St ring N h 


Cold Water 


3. Plastik portlovchi ishlatilsa: N 
Wooden 


Rod 


a. Bir vaqtning o'zida portlovchi moddani shishaga soling 
yog'och tayoq bilan siqish. Shishani to'ldiring 
tepaga. , 
Plastic 


b. 1/4 dyuymli yog'och dijbelni 1/2 dyuymli (12 ; 
Explosive 


mm) ustki qismining o'rtasiga 
uchun teshik hosil qilish uchun portlovchi zaryad 
portlatish qopqog'i. 


Bottom Half 
of Bottle 


4. Agar trotil yoki boshqa quyiladigan portlovchi moddalar ishlatilsa: 


a. Yog'och bolg'acha yoki uchqun chiqmaydigan metall asboblar yordamida portlovchi moddalarni mayda bo'laklarga bo'ling. Joy 


qalay qutidagi bo'laklar. 
ia Suspension 
IN I Rod 


b. Bu idishni kattaroq idishga soling 
qisman suv bilan to'ldiriladi. Qattiq sim yoki 
tayoq kichikroq iroda orqali suriladi 
buni amalga oshiring. 


C. Idishni elektr issiq plastinkada isitib oling 
yoki boshqa issiqlik manbai. Portlovchi moddani aralashtiring 
tez-tez bo'lganda yog'och tayoq bilan 
erish. 


d. Barcha portlovchi moddalar eritilganda, ichki idishni olib tashlang va eritilgan portlovchi moddani aralashtiring 


Machine Translated by Google 


u qalinlasha boshlaguncha. Bu vaqt ichida sharob shishasining pastki yarmini qo'yish kerak 
issiq suv idishi. Bu shishani oldindan qizdiradi, shunda u yorilib ketmaydi 
portlovchi moddalar quyiladi. 


e. Shishani issiq suvdan olib tashlang va yaxshilab quriting. Shishaga eritilgan portlovchi quying va 
sovutishga ruxsat bering. Sovutish paytida zaryadning tepasida hosil bo'ladigan qobiq bilan sindirish kerak 
yog'och tayoq va ko'proq portlovchi qo'shilgan. Buni shisha to'lguncha kerak bo'lganda tez-tez bajaring 
tepaga. 


Portlovchi to'liq qotib qolgandan so'ng, uning o'rtasida portlatish qopqog'i uchun teshik oching 
zaryadning yuqori qismi taxminan 1/2 dyuym (12 mm) chuqurlikda. 


Qanday ishlatish 


1. Zaryadning yuqori qismidagi teshikka portlatish qopqog'ini joylashtiring. Agar elektr bo'lmasa 
Qopqoqdan foydalanilganda, qopqoq musluk atrofiga o'ralganligiga ishonch hosil qiling va fuze etarlicha uzun 


xavfsiz kechikishni ta'minlang. 


2. Zaryadni pastki qismi 3 dan 4 dyuymgacha (7-1/2 dan 10 gacha) bo'ladigan tarzda joylashtiring. 
sm) nishondan. Bu zaryadga yoki oyoqlarini lenta orqali amalga oshirilishi mumkin 
o'rtasida hech narsa yo'q ekan, har qanday boshqa qulay vositalar 

zaryadning asosi va maqsad. 


3. Agar elektr qalpoq ishlatilsa, portlatish qopqog'i simlarini otish pallasiga ulang. 


Eslatma: Ushbu to'lovning samaradorligini oshirish mumkin 
uni banka, quti yoki shunga o'xshash idish va o'rash ichiga joylashtirish 
zaryad va idish o'rtasida qum yoki axloqsizlik. 


Machine Translated by Google 


2.4 Grenade-Tin Can minalash 


Ushbu qurilma yo'l simi tortilganda portlab ketadigan mina sifatida ishlatilishi mumkin. 


Eslatma: Idish shunday o'lchamda bo'lishi kerakki, granata ichiga qo'yilganda va xavfsizlik pinini olib tashlanganda, 
uning yon tomonlari xavfsizlik tutqichining ochilishiga yo'l qo'ymaydi. Bir uchi butunlay ochiq bo'lishi kerak. 


Jarayon 


1. Idishning yopiq uchiga bir bo'lak ipni mahkam bog'lab, mustahkam 
bog'lang. Buni bankada 2 ta teshik teshib, ipni ular orqali o'tkazib, 
tugunni bog'lash orqali amalga oshirish mumkin. 


2. Ushbu ipning bo'sh uchini butaga, qoziqqa, panjara ustuniga va hokazolarga bog'lang. 


3. Grenadaning yoqish mexanizmining ishlashiga xalaqit bermasligi 
uchun yana bir uzunlikdagi ipni mahkamlang. 


String 


4. Konteynerga granatani soling. 


String Attached 
To Grenade 


5. Bo'sh uzunlikdagi ipni yo'l bo'ylab qo'ying va qoziqqa, butaga va hokazolarga mahkamlang. Ip tarang bo'lib qolishi kerak. 


Machine Translated by Google 


BStake Contalner 


Qanday ishlatish 


1. Ehtiyotkorlik bilan halqani tortib, xavfsizlik pinini tortib oling. Ushbu operatsiya davomida xavfsizlik dastagi ushlab 
turilganligiga ishonch hosil qiling. O'chirish simi tortilganda granata normal ishlaydi. 


Eslatma: Yashirish mumkin bo'lgan joylarda, quyida ko'rsatilganidek, granatani erdan bir necha fut balandlikda osib qo'yish 
orqali ko'proq ta'sirga erishish mumkin. 


2.5 Minomyot qoldiqlari koni 


Oldinga borayotgan qo'shinlar yo'liga joylashtirilishi mumkin bo'lgan yo'nalishli shrapnel otish moslamasi. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Quvurda yoriqlar yoki nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. 


Jarayon 


1. Tishli qopqoqni quvurga burang. 


Machine Translated by Google 


2. Yonilg'i va o't oldirgichni qog'oz yoki latta ichiga soling va 
ichidagilar tushib ketmasligi uchun o'ramni ip bilan bog'lang. Igniter 
Leads 


Propellant 
and igniter 


3. Qadoqlangan yoqilg'i va o't o'chirish moslamasini trubaning ochiq uchidan cho'zilgan o't o'tkazgichlarini qoldirib, tishli qopqoqqa 
qo'yguncha trubaga soling. 


4. Roʻmolni uzunligi taxminan 6 dyuym (15-1/2 sm) va diametri quvur bilan bir xil boʻlguncha aylantiring. Qadoqlangan yonilg'i 
tutashtirgichga latta vatka qo'ying. Ehtiyotkorlik bilan, tayoq yordamida mahkam o'rab oling. 


5. Quvurga tosh va/yoki metall parchalarini soling. 
6. Toshlar va/yoki metall parchalariga qarshi lattaning ikkinchi qismini joylashtiring. Avvalgidek mahkam o'rab oling. 


Metal 
Wad Serap Wad Firing 


Qanday ishlatish 


1. Quvurni ochiq uchi dushmanning kutilgan yo'liga qaratib, erga ko'ming. Ochiq uchi karton va yupqa qatlamli axloqsizlik 
yoki kamuflyaj sifatida barglar bilan qoplangan bo'lishi mumkin. 


Machine Translated by Google 


2. Otish simlarini batareya va kalitga ulang. Minani kerak bo'lganda masofadan otish mumkin yoki oldinga siljish yo'liga o'rnatilgan qo'zg'atuvchi 
qurilmaga ulanadi. 


Eslatma: Elektr bo'lmagan ateyleme tizimi elektr ateyleme tizimi o'rniga quyidagi tarzda almashtirilishi mumkin. 
1. Ateyleyici o'rniga xavfsizlik sug'urtasi o'rniga yuqoridagi tartibni bajaring. 


2. Olovga tayyor bo'lganda yorug'lik xavfsizligi sug'urtasi. 


Machine Translated by Google 


Mortar Mine 1 


Direction 
zat? of shot 1) 
Trip Device 
(Electrical Contact) 


2.6 Kola shishasi shaklidagi zaryad 


Bu shakldagi zaryad 3 dyuym (7-1/2 sm) zirhga kirib boradi. (Agar dvigatelga yoki dvigatel bo'linmasiga joylashtirilsa, u transport 
vositasini o'chirib qo'yadi). 


Coke 
Bottle 


Eslatma: Agar quyma portlovchi ishlatilsa, silindr karton, plastmassa va boshqalar bo'lishi mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Shlangi shishaning og'ziga soling. 


2. Tsilindrni shisha ustiga qo'ying, shunda silindrning pastki qismi tiklanadi 
shishaning eng keng qismi. Tsilindrni shishaga yopishtiring. Konteyner bo'lishi kerak 
to'g'ridan-to'g'ri shishaning tepasida. Cyl inder 


Tape 


Bottle 


3. Plastik portlovchi ishlatilsa: 


a. Bir vaqtning o'zida portlovchi moddani silindrga joylashtiring 
tsilindr to'lguncha novda bilan tamping. 


b. Tayoqchani portlovchi zaryadning yuqori qismining o'rtasiga taxminan 1/2 dyuym (1 sm) bosing. 


portlatish qopqog'i uchun teshik. 


1 


Plug 


Machine Translated by Google 


4. Agar quyiladigan portlovchi modda ishlatilsa, sharob shishasi 
konusini zaryadlash, 2.3-bo'lim, 4- bosqich , a dan fgacha bo'lgan tartibni Blasti ng 
bajaring. 


Cap 


Explosive 
(Inside Cylinder) 


Bottle 


Qanday ishlatish 


Vusul - agar elektr portlatish qopqog'i ishlatilsa 


1. Portlatish qopqog'ini portlovchi moddaning yuqori qismidagi teshikka joylashtiring. 


2. Kola shishasining pastki qismini mo'ljalga to'g'rilab qo'ying. Agar nishon tekis va 
gorizontal bo'lmasa, shishani nishonga har qanday qulay vosita bilan mahkamlang, Blas ting 


masalan, nishon va shisha tepasiga lenta yoki ip qo'yish. Shishaning pastki qismi stend Cap 
vazifasini bajaradi. 


3. Portlatish qopqog'idan otish davriga simlarni ulang. 


Ikkinchi usul - Agar elektr bo'lmagan portlatish qopqog'i ishlatilsa 


Machine Translated by Google 


1. Qopqoqni sug'urta atrofida mahkamlang. 


2. 1, 2-bosqichlarni va I-usuldagi ogohlantirishlarni bajaring. 


3. Olovga tayyor bo'lganda sug'urta yoqing. 


2.7 Silindrsimon bo'shliq shaklidagi zaryad 


Shakllangan zaryad umumiy quvurdan tayyorlanishi mumkin. U 1-1/2 dyuym (3-1/2 sm) po'latdan o'tib, diametri 1-1/2 dyuym (3-1/2 
sm) bo'lgan teshik hosil qiladi. 


Jarayon 


1. Agar plastik portlovchi ishlatilsa: 


a. Kattaroq quvurni tekis yuzaga 
joylashtiring. Portlovchi moddani qo'/ 


bilan trubaga soling. Yuqorida 
Approximately 


1/4 in. Empty 
Space 


taxminan 1/4 dyuym (6 mm) bo'sh joy 
qoldiring. 


Large 
Pipe 


Plastic 


SB OI 


—— m —— mai ATIN 
Flat Surface 


b. Tayoqni portlovchi moddaning markaziga suring . Portlovchi moddadagi teshikni diametri va kichik quvur uzunligiga 
kattalashtiring. 


Machine Translated by Google 


C. Kichik quvurni teshikka joylashtiring. 


1-172 in. 


Space 


Empty 


Small 
Pipe 


Large Pipe 


d. Kichik quvur ustidagi 1/4 dyuym (6 mm) bo'sh joy borligiga ishonch hosil qiling. Agar portlovchi moddani olib tashlang 
zarur. 


e. Quvurni teskari aylantiring 


va novdani 1/2 dyuymga surib qo'ying 


(1-1/4 sm) markazga Hole for Blasting Cap 
ning qarama-qarshi uchidan 


a hosil qiluvchi portlovchi 
portlatish uchun teshik 


qopqoq. 


2. Agar trotil yoki boshqa quyiladigan portlovchi moddalar ishlatilsa: 
a. Jarayon, 2.3-bo'lim, 4- bosqich , a, b, c qismlariga, shu jumladan ehtiyot choralariga rioya qiling. 


b. Barcha portlovchi moddalar eritilganda, ichki idishni olib tashlang va eritilgan portlovchi moddani aralashtiring 
u qalinlasha boshlaguncha. 


Machine Translated by Google 


C. Katta quvurni tekis yuzaga qo'ying. To'kib tashlang 
portlovchi moddani quvurga 1-3/4 dyuym (4 


sm) yuqoridan. 


1-3/4 in, 


/: 
b Z 


YA 
7 YAN 
Bi 


o 


Castable 
Explosive 


at Surface 


d. Katta trubaning o'rtasiga kichik quvur qo'ying 

trubkaning tepasida turishi uchun Small Pipe 
portlovchi. Kichkina quvurni ichkarida ushlab turish 
joy, kichik atrofida portlovchi quyinglar 
portlovchi modda 1/4 dyuym (6 


mm) katta trubaning tepasidan. 


e. Portlovchi moddaning sovishini kuting. A bilan sovutish vaqtida zaryadning tepasida hosil bo'ladigan qobiqni sindirish 
yog'och tayoq va ko'proq portlovchi qo'shing. Portlovchi 1/4 dyuym (6 
mm) yuqoridan. 


f. Portlovchi to'liq bo'lganda 
qotib qolgan, quvurni teskari aylantiring va Hole For 1/4 in, 1/2 in. 
ichida portlatish qopqog'i uchun teshik oching 
zaryadning yuqori qismining o'rtasi taxminan 1/2 
dyuym (1-1/4 sm) chuqurlikda. 


Qanday ishlatish 


Iusul - agar elektr portlatish qopqog'i ishlatilsa 


1. Portlatish qopqog'ini uning uchun qilingan teshikka joylashtiring. 


Machine Translated by Google 


2. Quvurning boshqa uchini mo'ljalga qarshi tekis qilib qo'ying. Quvurni nishonga 
har qanday qulay vosita bilan mahkamlang, masalan, nishon va trubaning Blasting Cc ap 
tepasiga lenta yoki ipni qo'yish, agar maqsad tekis va gorizontal bo'lmasa. 


Pipe Target 


Tape 


3. Portlatish qopqog'idan otish davriga simlarni ulang. 


Ikkinchi usul - Agar elektr bo'lmagan portlatish qopqog'i ishlatilsa 


1. Qopqoqni sug'urta atrofida mahkamlang. 


2. 1, 2-bosqichlarni bajaring va I usuldan ehtiyot bo'ling . 


3. Yong'inga tayyor bo'lganda sug'urta yoqing. 
2.8 Mavjud emas 


Ushbu elektron nashr ishlab chiqarilgan asl bosma hujjat to'g'ridan-to'g'ri 2.7-dan 2.9-bo'limga to'g'ri keladi. 2.8 bo'limi yo'q edi. 


2.9 Huni shaklidagi zaryad 


Samarali shaklli zaryad turli turdagi tijorat hunilari yordamida amalga oshirilishi mumkin. Penetratsion qobiliyatlar uchun jadvalga qarang. 


i Kerakli materiallar 


Idish (soda yoki pivo idishi va boshqalar), diametri taxminan 2-1/2 dyuym x 5 dyuym (6-1/4 sm x 12-1/2 sm) 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Bankaning yuqori va pastki qismini olib tashlang va tashlang. 


2. Huni(lar)ning nayini kesib tashlang va tashlang. 


Spout of Funne 


Eslatma: 3 ta huni ishlatganda (jadvalga qarang), o'zgartirilgan hunilarni joylashtiring 
birgalikda iloji boricha qattiq va tekis. Hunilarni lenta bilan yopishtiring 
tashqi tizmalarda birga. 


Stacked 
Funnels 


Tape 


Machine Translated by Google 


3. Huniflar)ni o'zgartirilgan qutiga joylashtiring. Lenta ustiga 
huniflar)ni qutiga o'tkazish uchun tashqi tizmalar. 


Tape 


4. Agar plastik portlovchi ishlatilsa, bankani portlovchi modda bilan to'ldiring 
oz miqdorda foydalaning va yog'och tayoq yoki tayoq bilan siqib oling. Expl osive 


Eslatma: Agar quyma portlovchi ishlatilsa, 2.3-bo'limning 4-bosqichiga qarang. 


5. Yog'och tayoqni uzunligidan 3 dyuym uzunroq qilib kesib oling 
turish uzunligi. (jadvalga qarang.) Uchinchi o'rin 

portlovchi bilan to'ldirilgan idish va ushlab atrofida bu rodlar 
lenta bilan joyiga qo'ying. 


Eslatma: Idishdagi novdalarning holati 
olish uchun o'lchamlarga mos kelishi kerak 


Jadvalda keltirilgan penetratsiyalar. 


Standoff 
Distance 


Jadval 


arn 


Machine Translated by Google 


6. Portlovchi moddaning markazida portlatish qopqog'i uchun teshik qiling 
novda yoki tayoq bilan. 


Qanday ishlatish 


1. Zaryadning yuqori qismidagi teshikka portlatish qopqog'ini joylashtiring. Agar 
elektr bo'lmagan qopqoq ishlatilsa, qopqoqning sug'urta atrofida egilganligiga ishonch hosil qiling va 


sug'urta xavfsiz kechikishni ta'minlash uchun etarlicha uzun. 


Blasting Cap 


2. Huni shaklidagi zaryadni mo'ljallangan joyga qo'ying (agar kerak bo'lsa lenta). 
zaryad va maqsad. 


Machine Translated by Google 


3. Agar elektr qalpoq ishlatilsa, portlatish qopqog'i simlarini otish pallasiga ulang. 


2.10 Chiziqli shakldagi zaryad 


Qurilish materiallaridan tayyorlangan bu shaklli zaryad qariyb 3 dyuymgacha bo'lgan zirhlarni kesib tashlaydi 
ishlatiladigan astarga qarab (jadvalga qarang). 


Jadval 


Eslatma: Ushbu turdagi yagona chiziqli shakldagi zaryadlar bo'lib, ular yanada samaraliroq deb topildi 
lenta zaryadi. 


Ribbon zaryadi: hech qanday qarshilik talab qilinmaydi; faqat maqsadga qo'ying. 


Length of 


Explosive Desired Cut 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Agar quvur ishlatilsa: 


a. Quvurni tirgakka joylashtiring va trubkani kesib oling 


yarmi uzunasiga. Quvurning yarmini olib tashlang 
vizadan bo'limlar. 


b. Quvurning yarim qismlaridan birini tashlang, yoki £ 
boshqa to'lov uchun saqlang. 


2. Burchak yoki trubaning yarmini ochiq uchi pastga qaragan holda tekis yuzaga qo'ying. 


3. Mavjud bo'lgan har qanday materialdan idish yasang. Idish burchak yoki quvur yarmiga teng bo'lishi kerak 
bo'lim, ikki barobar baland va zaryad bilan amalga oshiriladigan kerakli kesimga qadar. 


4. Idishni astar (burchak yoki trubaning yarim qismi) ustiga qo'ying va lenta qoplamasini konteynerga joylashtiring. 


Length of 
Desired Cut 


2a 


- 


Tape Eg x 


Container with 
Pipe Half Section 


Machine Translated by Google 


Length of 
g Desired Cut 


ami 


Container with 
Angle 


Tape 


5. Agar plastik portlovchi ishlatilsa, idishni oz miqdorda portlovchi 
modda bilan to'ldiring va portlovchi moddani yog'och tayoq yoki 


tayoq bilan siqib qo'ying. Explosive 


Eslatma: Agar quyma portlovchi ishlatilsa, 2.3-bo'limning 4- 
bosqichiga qarang. 


Container 


6. Yog'och novdani stend uzunligidan 2 dyuym uzunroq qilib kesib 
oling (jadvalga qarang). Portlovchi bilan to'ldirilgan idishning 
burchaklariga novdalarni joylashtiring va lenta bilan ushlab turing. 


Container 


Eslatma: Idishdagi novdalarning joylashuvi jadvalda ko'rsatilgan 
stend va penetratsion o'lchovlarga mos kelishi kerak. 


Standoff 
Distance 


7. Idishning yon tomonida astardan 1/2 dyuym balandlikda va yog'och tayoq bilan markazlashtirilgan holda, portlatish qopqog'i 
uchun teshik qiling. 


Machine Translated by Google 


Qanday ishlatish 


1. Portlatish qopqog'ini idishning yon tomonidagi teshikka joylashtiring. 
Agar elektr bo'lmagan qopqoq ishlatilmasa, qopqoq sug'urta atrofida Blasting 
o'ralganligiga va sug'urta xavfsiz kechikishni ta'minlash uchun etarlicha uzunligiga 
ishonch hosil qiling. 


2. Zaryad bazasi va nishon o'rtasida hech narsa bo'lmasligi uchun chiziqli shakldagi zaryadni nishonga joylashtiring (agar kerak bo'lsa, lenta). 


3. Agar elektr qalpoq ishlatilsa, portlatish qopqog'i simlarini otish pallasiga ulang. 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 
3-qism 
O'q-dorilar va o'q-dorilar 


3.1 9 mm o'q-dorilar uchun quvurli to'pponcha 


9 mm to'pponcha 1/4 dyuymli po'lat gaz yoki suv quvurlari va armaturalardan tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


17. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. 
a. Quvurda yoki armaturada yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling . b. 


Quvurning ichki diametrini o'lchagich sifatida 9 mm kartridj yordamida tekshiring. O'q majburlashsiz trubaga yaqindan joylashishi 
kerak, lekin patron qutisi quvurga sig'masligi kerak . 


C. Quvurning tashqi diametri o'q diametrining 1-1/2 barobaridan kam bo'lmasligi kerak (0,536 dyuym; 1,37 sm) 


2. Ipni olib tashlash uchun bitta muftaga 9/16 dyuym (1,43 sm) diametrli 
3/8 dyuym (taxminan 1 sm) teshikni burg'ulang. 


Burg'ulangan qism quvurning silliq qismiga mahkam o'rnatilishi kerak. 


Machine Translated by Google 


3. 25/64 dyuym (1 sm) diametrli 3/4 dyuymli teshikni buring. 

(1,9 sm) trubaga. O'lchagich sifatida kartridjdan foydalaning; qachon 
trubkaga kartridj o'rnatilgan, uning asosi 

korpus trubaning uchi bilan teng bo'lishi kerak. 

Muftani trubaga mahkam bog'lab qo'ying, uchini birinchi bo'lib burg'ulang. 


4. Quvur vilkasining o'rtasida faqat kattagina teshik oching 
tirnoqning o'tishi uchun etarli. 


Teshik vilkaning o'rtasida joylashgan bo'lishi kerak. 


5. Tirnoq boshi bir tekis bo'lguncha tirnoqni tiqin orqali itaring 


kvadrat uchi bilan. Tirnoqning boshqa uchidan 1/16 dyuymni kesib oling Pi pe PI ug 
(0,158 sm) vilkadan uzoqda. Tirnoq uchini yumaloq qilib oling N 
fayl bilan. N 

i Rounded 

Nail 
1/16 in. 
(.158 em.) 

6. Metall tasmani “U” shakliga egib, teshik oching 
yog'och vintlardek. Yuqorida ikkita kichik tirqish hosil qiling. b 1-114 A No tehi 


Eerow Holo 


Machine Translated by Google 


7. Qalinligi 1 dyuym (2,54 sm) qattiq arra yoki boshqa shaklda 
yog'och zaxiraga. This dime nesion 


to be 2" greater 
—. han unassembled i 


length o£ pipe. 


BESA 
i English Melric 


8. Diametri 9/16 dyuymli (1,43 sm) teshik oching 
aktsiya orqali. Teshikning markazi 

taxminan 1/2 dyuym (1,27 sm) bo'lishi kerak 
tepadan. 


9. Quvurni bu teshikdan siljiting va biriktiring 
oldingi mufta. Burg'ulangan vilkani orqa tomonga burang 
ulash. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Agar 9/16 dyuymli matkap mavjud bo'lmasa, "V" harfini kesib oling. 


stok va lenta trubasining yuqori qismidagi truba 


Pipe 
xavfsiz joyda. n 


Groove 


Tape 


10. Metall tasmani ustki qismi bo'ladigan tarzda joylashtiring 
tirnoqning boshiga urish. Stokga biriktiring 
har tomondan yog'och vint. 


11. Old muftadan ipli elastik bantlar 
tasmaning har ikki tomonida tirqish. 


Xavfsizlik tekshiruvi - qo'lda otishdan oldin o't o'chirish to'pponchasini sinab ko'ring 


1. To'pponcha bo'lgan taqdirda orqasida turishingiz mumkin bo'lgan tosh devor yoki katta daraxt kabi to'siqni toping. 
otilganda yorilib ketadi. 


2. To'pponchani to'siqdan kamida o'n fut narida stolga yoki boshqa qattiq tayanchga mahkam o'rnating. 
3. To'pponchadagi o'q otish tasmasiga shnurni ulang. 


4. Shnurning ikkinchi uchini ushlab, to'siq orqasiga o'ting. 


Machine Translated by Google 


5. Otish tasmasini ushlab turishi uchun shnurni torting. 


6. To'pponchani otish uchun simni bo'shating. (Agar to'pponcha otmasa, elastik tasmalarni qisqartiring yoki ularni oshiring 
raqam.) 


To'pponchani qanday ishlatish kerak 


1. Yuklash uchun: 


a. Orqa muftadan vilkasini chiqarib oling. 


b. Ultriumni quvurga joylashtiring. 


c. Vilkani almashtiring. 
2. Olovga: 


a. Tasmani orqaga torting va tayyor bo'lguncha bosh barmog'ingiz bilan ushlab turing. 


Machine Translated by Google 


b. Tasmani bo'shatish. 
3. Shell korpusini olib tashlash uchun: 


a. Orqa muftadan vilkasini chiqarib oling. 
b. 1/4 dyuym diametrli po'lat yoki yog'och tayoqni joylashtiring 


to'pponcha oldiga o'tkazing va gilzani chiqarib oling. 


3.2 miltiq (12 kalibr) 


12 kalibrli miltiq 3/4 dyuymli suv yoki gaz trubkasi va armaturadan tayyorlanishi mumkin. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. 


a. Yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. 


b. Quvurning ichki diametrini tekshiring. Quvurga 12 kalibrli o'qli qobiq mos kelishi kerak, lekin guruch jant mos kelmasligi kerak. 


c. Quvurning tashqi diametri kamida 1 dyuym (2,54 sm) bo'lishi kerak. 


s2" Approx, i 
13-1/2" —) i 


u a 


2. Arra yoki pichoq yordamida yog'ochdan zahirani kesib oling. 


v 378" 


3. Zaxiraning yuqori qismida 3/8 dyuymli chuqurlikdagi "V" yivni kesib oling. 


4. Muftani trubaga mahkam bo'lguncha aylantiring. 


Coupling En Twine Pipe 


Stock 


5. Quvurni va “V” trubasini shellac yoki lak bilan yoping va hali ho'l bo'lganda, trubkani “V” trubasiga qo'ying va ikkita og'ir ipli qatlam 
yordamida trubka va burmalarni o'rang. Ipni shellac bilan yoping yoki 


Machine Translated by Google 


har bir qatlamdan keyin lak. 


6. Quvur vilkasi markazidan etarlicha katta teshik oching 
tirnoq o'tishi uchun. 


7. Vilkaning tishli uchi tekis. 


8. Tirnoqni vilkadan o'tkazing va tekis 1/32 dyuymli o'tini kesib oling 
vilka. Pipe Plug 
ki 


4 


Flat 
o 


A 1/32 in. 


g 
Nail- 


9. Vilkani muftaga burang. 


Machine Translated by Google 


10. 4 dyuymli metall tasmani "L" shakliga egib, yog'och 
vint uchun teshik oching. Uzun tomonida egilishdan 1/2 


dyuym uzoqlikda cho'zilgan metall tasma. A Fr! m 1 
— — ; 
mm 
U — No i h 
Bu nd IJ — — 


11 Ia 
Hol —— 
I/16 ig Ya vd 
Ian eh 


11. Metall tasmani ustki qismi tirnoqning boshiga tegib turadigan qilib joylashtiring. Yog'och bilan zahiraga mahkamlang 
vint. 


—- Plug 
rr Coupling 


Elasti Bands 


Firing Strap 
Stock 


12. Vintni har ikki tomoniga metall tasmaning oldiga taxminan 4 dyuym qo'ying. Elastik tasmalarni metall tasmadagi 
teshikdan o'tkazing va burmaning har ikki tomoniga vintga mahkamlang. 


Xavfsizlik tekshiruvi - qo'lda o'q otishdan oldin o'qotar miltiqni sinab ko'ring 


1. Tosh devor yoki katta daraxt kabi to'siqni toping, agar o'q otilganda qurol portlasa, orqasida turishingiz mumkin. 


2. Miltiqni to'siqdan kamida o'n fut narida stolga yoki boshqa qattiq tayanchga mahkam o'rnating. 


Machine Translated by Google 


3. Miltiqdagi otish kamariga uzun shnurni ulang. 
4. Shnurning ikkinchi uchini ushlab, to'siq orqasiga o'ting. 
5. Otish tasmasini ushlab turishi uchun shnurni torting. 


6. Miltiqni otish uchun simni bo'shating. (Agar miltiq otmasa, elastik tasmalarni qisqartiring yoki ularning sonini ko'paytiring.) 


Shotgun qanday ishlaydi 


1. Yuklash uchun: 


a. vilkasini muftadan chiqarib oling. 


r 


b. Otish qurolining qobig'ini quvurga 
soling. ec. Qo'lni vilkasini muftaga mahkam burang. 


2. Olovga: 


oa 


a. Tasmani orqaga torting va bosh barmog'ingiz bilan ushlab turing. 


Machine Translated by Google 


b. Tasmani bo'shatish. 
3. Qurolni tushirish uchun: 


a. vilkasini muftadan chiqarib oling. b. 


Ishlatilgan kartrijni silkitib tashlang. 


3.3 Shotshell dispersiyasini boshqarish 


Agar so'ralsa, tortishish dispersiyasini kamaytirish uchun otishma qobig'ini o'zgartirish mumkin. 


1. Tornavida yoki pichoq yordamida otishma qobig'idan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. 


€ STAR CRIMP A CRIMP 


- 


, 


Eslatma: Agar kartrij rulonli qisqichli bo'lsa, yuqori tayoqchani 


— I 


Machine Translated by Google 


2. Qobiqdan o'qni to'kib tashlang. 


Ruosuu 


3. Kartrijdagi o'qning bir qatlamini almashtiring. To'kib tashlang 
tortishish orasidagi bo'shliqlarni to'ldirish uchun plomba materialida. 


SHOT 

FILLER 

WAD 
PROPELLANT 


4. Barcha o'q o'zgartirilguncha 3-bosqichni takrorlang. 


5. Yuqori tayoqchani almashtiring (agar mavjud bo'lsa) va burmani qayta buklang. 


gar 


6. Crimp va tekislash uchun tekis yuzaga SUM qobiq 
dumaloqlikni tiklash. 


Machine Translated by Google 


7. G'ilofning uchini mum bilan yopishtiring. 


Qanday ishlatish 


Ushbu tur standart o'q bilan bir xil tarzda yuklanadi va otiladi. Otishning tarqalishi standart raundning 2/3 qismini tashkil qiladi. 


3,4 karbin (7,62 mm standart miltiq o'qlari) 


Miltiq suv yoki gaz quvuridan va armaturadan tayyorlanishi mumkin. O'q-dorilar uchun standart patronlar ishlatiladi. 


b-`(—zj,— ii So 


AWI T Ma T 
AA; 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. a. 


Hech qanday yoriqlar yoki nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. 


b. Quvurning ichki diametrini tekshiring. 7,62 mm snaryad 3/8 dyuymli quvurga to'g'ri kelishi kerak. 


2. Arra yoki pichoq yordamida yog'ochdan zahirani kesib oling. 


na 
LK 


3. Zaxiraning yuqori qismida 1/4 dyuymli chuqurlikdagi "V" yivni kesib oling. 


1/4" 


4. Quvurdan miltiq barrelini yasang. 
a. 20 dyuymli trubaning tishli uchining ichki diametrini taxminan 1/4 dyuym uchun fayl yoki burg'ulash, shunda 
kartrijning bo'yni ichiga sig'adi. 
b. Quvur kaliti yordamida reduktorni tishli trubaga burang. c. Qisqa tishli 
quvurni reduktorga burang. d. 


Quvur kaliti yordamida 3/8 quvur muftasini tishli trubaga 


aylantiring. Barcha armatura imkon qadar qattiq bo'lishi qg Coupling Redubsar 
kerak . Armaturalarni ajratmang. 3/86" to 1/4" 


Threaded Pipe 
SIR" ox 1-120 


Machine Translated by Google 


5. Shellac yoki lak bilan qoplangan trubka va stokning "V" yivi. Hali ho'l bo'lganda, quvurni "V" yiviga joylashtiring 
va ikki qatlamli ip yordamida quvur va stokni o'rang. Keyin ipni shellac yoki lak bilan yoping 
har bir qatlam. 


6. Quvur vilkasi o'rtasidan etarlicha katta teshik oching 
o'tish uchun mix. 


7. Vilkaning tishli uchi tekis. 


8. Tirnoqni vilkadan o'tkazib, dumaloq 1/32 dyuym (2 
mm) vilkadan o'tib. Pipe Plug 


9. Vilkani muftaga burang. 


10. 4 dyuymli metall tasmani “L” shakliga buring va 
yog'och vint uchun burg'ulash teshigi. Teshikli metall tasma 1/9" 
uzun tomoni egilishdan 1/2 dyuym. 


ng 


Machine Translated by Google 


11. Metall tasmani ustki qismi tirnoqning boshiga tegib turadigan 
qilib joylashtiring. Yog'och bilan zahiraga mahkamlang 


vint. 


12. Vintni metall tasmaning oldiga taxminan 4 dyuym bo'lgan har bir tomoniga joylashtiring. Elastik tasmalarni metall tasmadagi 
teshikdan o'tkazing va burmaning har ikki tomoniga vintga mahkamlang. 


Pire Plug «Coupling 


MARO n AIN n 


a) i Iy! ! 


NN m y 


Elastic Bands 


Firing Strap 


Xavfsizlik tekshiruvi - qo'lda o'q otishdan oldin miltiqni sinab ko'ring 


1. O't o'chirish qurolini sinab ko'rish uchun orqasida turishingiz mumkin bo'lgan tosh devor yoki katta daraxt kabi to'siqni toping. 
2. Miltiqni to'siqdan kamida o'n fut oldinda stolga yoki boshqa qattiq tayanchga mahkam o'rnating. 

3. Miltiqdagi otish kamariga uzun shnurni ulang. 

4. Shnurning ikkinchi uchini ushlab, to'siq orqasiga o'ting. 

5. Otish tasmasini ushlab turishi uchun shnurni torting. 


6. Miltiqni otish uchun simni bo'shating. (Agar miltiq otmasa, elastik tasmalarni qisqartiring yoki ularning sonini ko'paytiring.) 


Miltiqni qanday boshqarish kerak 


Machine Translated by Google 


1. Yuklash uchun: 


a. Ulagichdan vilkasini chiqarib oling. 


b. Kartrijni quvurga soling. 


c. Qo'lni vilkasini muftaga mahkam burang. 


2. Olovga: 


a. Tasmani orqaga torting va bosh barmog'ingiz bilan ushlab 


turing. b. Tasmani bo'shatish. 
3. Qurolni tushirish uchun: 


a. vilkasini muftadan chiqarib oling. b. 


Ishlatilgan qutini tayoq yoki novda yordamida chiqarib tashlang. 


Machine Translated by Google 


3.5 Qayta foydalanish mumkin bo'lgan astar 


Oldindan ishdan bo'shatilgan primerni qayta foydalanishga yaroqli qilish usuli. 


Jarayon 


1. Bir tirnoqni igna uchiga ulang, shunda u primer 
cho'ntagidagi teshikdan o'tish uchun etarlicha kichik bo'ladi. 


2. Gil qutisi va mixni tirgakning jag'lari orasiga qo'ying. Pishgan astarni ko'rsatilganidek mix bilan chiqarib oling: 


Fired 
Primer 


Vise 


Cartridge 
Nail Case 


Machine Translated by Google 


3. Primer idishdan anvilni olib tashlang. 


A 


Anvil 


4. Ikkinchi tirmoqning pastki nuqtasini uchi tekis bo'lguncha torting. 


5. Astar kosasi yuzidagi chuqurchalarni bolg'a bilan olib tashlang va 
tekislangan tirnoq. 


Nail 


Primer Cup 


6. Pichoq yordamida "strike-herwhere" gugurtlari boshlarining uchlarini kesib tashlang. 


Gugurt uchlarini quruq yuzada yog'och gugurt tayoqchasi bilan ehtiyotkorlik bilan maydalang Tip 
aralash shakarning mustahkamligi bo'lguncha. Head 
Wooden 


hlatch Stick 


7. Aralashmani primer idishga quying. Aralashmani siqib oling 
Woqden 
Match Stick 


yog'och gugurt tayoqchasi astar kosasi to'liq qadoqlanmaguncha. 


Mixture 


8. Anvilni oyoqlarini pastga tushirgan holda astar cho'ntagiga joylashtiring. 


Primer 
Pocket 
Anvil 


Cartridge 


Case 


Machine Translated by Google 


9. Aralashmani pastga qaratib cho'ntagiga soling. 
Mixture — Primer 


Anvil Cup 


10. Gil qutisi va astar kosasini tirgak jag'lari orasiga qo'ying va primer cho'ntakning pastki qismiga o'tirguncha sekin bosing. 
Astar endi foydalanishga tayyor. 


Vise Jaw 


Primer Cup 


Cartridge Case 


45 kalibrli o'q-dorilar uchun 3,6 quvurli to'pponcha 


45 kalibrli to'pponcha 3/8 dyuymli nominal diametrli po'lat gaz yoki suv quvurlari va armaturalardan tayyorlanishi mumkin. 
O'lim diapazoni taxminan 15 yard (13-1/2 metr). 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. 
a. Quvur va armaturada yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. b. 


Quvurning ichki diametrini o'lchagich sifatida 45 kalibrli kartridj yordamida tekshiring. Kartrij qutisi quvurga mahkam 
o'rnatilishi kerak, ammo majburlashsiz. 


Machine Translated by Google 


c. Quvurning tashqi diametri o'q diametridan 1-1/2 baravar kam bo'lmasligi kerak . 
2. 3.1-bo'limning 4, 5 va 6-bosqichlariga amal qiling. 


3. Arra yoki pichoq yordamida yog'ochdan zahirani kesib oling. 


I" 


1-1/2" 1-1/2" 


4. Qopqoqning yuqori qismida 3/8 dyuym (9-1/2 mm) chuqurlikdagi chuqurchani kesib oling. 


3/8" 


5. Muftalarni quvurga burab qo'ying. Vilkani bitta muftaga burang. 


Plug 


6. Ip yoki lenta yordamida trubkani zaxiraga mahkam bog'lang. 


b 


7. 3.1-bo'lim, 10 va 11-bosqichlardagi tartib-qoidalarni bajaring. 


Machine Translated by Google 


8. (ixtiyoriy) Trigger uchun murvatni burish. Zaxirada teshik oching va murvatni teshikka joylashtiring, shunda tasma orqaga tortilganda 
murvat bilan mahkamlanadi. Agar murvat mavjud bo'lmasa, orqaga tortib, bo'shatish orqali tasmani tetik sifatida foydalaning. 


Metal Strap 


9. Xavfsizlik tekshiruvi, 3.1 bo'limiga rioya qiling . 


Qanday ishlatish 


1. Yuklash uchun: 


a. Orqa muftadan vilkasini chiqarib oling. b. 


Ip yoki elastik tasmani ekstraktor trubasiga o'rang, shunda 
korpus bochkaga mahkam joylashadi. 


Extractor Groove 


c. Ultriumni quvurga joylashtiring. 


d. Vilkani almashtiring. 


2. Olovga: 


Machine Translated by Google 


a. Metall tasmani orqaga torting va tetikga mahkamlang. b. Otishga 


tayyor bo'lganda tetikni torting. 


Eslatma: Agar murvat ishlatilmasa, tasmani orqaga torting va qo'yib yuboring. 


3. Kartrij qutisini olib tashlash uchun: a. Orqa 
muftadan vilkasini chiqarib oling. b. 


Tayoqni to'pponcha oldiga joylashtiring va patronni suring 


vaziyatdan chiqish. 


3.7 Gugurt quroli 


Yonilg'i sifatida xavfsizlik gugurt boshlari va o'q sifatida metall buyumdan foydalanadigan qo'lbola qurol. 
O'lim masofasi taxminan 40 yard (36 metr). 


Kerakli materiallar 


Metall quvur uzunligi 24 dyuym (61 sm) va diametri 3/8 dyuym (1 sm) (nominal o'lcham) yoki uning ekvivalenti, bir uchida tishli. 


Quvurni o'rnatish uchun 


qopqoq Xavfsizlik gugurtlari - har biri 20 ta gugurtdan iborat 3 ta 


kitob Yog'och - 28 dyuym x 4 dyuym x 1 dyuym (70 sm x 10 sm x 2,5 sm) 


O'yinchoq qopqoqlari yoki xavfsizlik sug'urtasi yoki "Strike-herwhere" gugurtlari (2) 
JElektr lentasi yoki torli metall 
tasma, taxminan 4 dyuym x 1/4 dyuym x 3/16 dyuym (10 sm x 6 mm x 4,5 mm) 2 latta, taxminan 1 dyuym x 12 


dyuym va 1 dyuym x 3 dyuym (2-1/2 sm x 30 sm va 2-1/2 sm x 8 sm) 


n vintlardek 
ja bantlar 


Metall buyum (po'lat novda, boshi kesilgan murvat va boshqalar), diametri taxminan 7/16 dyuym (11 mm) va temir yoki po'lat bo'lsa, uzunligi 7/16 
dyuym (11 mm), alyuminiy bo'lsa - 1-1/4 dyuym (31 mm), qo'rg'oshin bo'lsa - 5/16 dyuym (8 mm) Metall disk 1 dyuym (diametri 2-1/2 dyuym) 1 
dyuym (diametri 


fin dyuym) 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. Hech qanday yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. 


2. Qopqoqning o'rtasida kichik teshik oching. Agar xavfsizlik sug'urtasi 
ishlatilsa, u bu teshikdan o'tishiga ishonch hosil qiling. 


3. Arra yoki pichoq yordamida yog'ochdan zahirani kesib oling. 


4. 3/8 dyuymli (9-1/2 mm) chuqurlikdagi "V" yivni ustki qismidan kesib oling. 


3g 


Machine Translated by Google 


5. Qopqoqni trubkaga barmoq mahkam bo'lguncha burab qo'ying. 


6. Quvurni zaxiraga ip yoki lenta bilan biriktiring. 


aaa 


7. Metall tasmani "L" shakliga egib, yog'och vint uchun teshiklarni 


burg'ulash. Uzun tomonida 1/2 dyuym (1 sm) egilishdan tishli 1/2" 

metall tasma. : 1-1 /2" 
3/16" 
Drill 
Hole 


8. Metall bilaguzukni ustki qopqoqda burg'ulangan teshikning o'rtasiga tegib turishi uchun joylashtiring. 
9. Metall diskni murvat va gayka bilan bog'lang. Bu quroldan o'q uzilganda 


portlashni so'nggi qopqoq teshigidan qaytaradi. Boltning boshi so'nggi qopqoqdagi 


teshikda joylashganligiga ishonch hosil qiling. Bolt 


Disc 


Metal 


10. Tasmani yog'och vintlar bilan zaxiraga ulang. 


Machine Translated by Google 


Yil 


/ 


ML 


11. Vintni metall tasmaning oldiga taxminan 4 dyuym (10 sm) ning har ikki tomoniga joylashtiring. Elastik tasmalarni metall 
tasmadagi teshikdan o'tkazing va burmaning har bir tomonidagi vintga mahkamlang. 


YO 


2a 


i 


Qanday ishlatish 


ILMA 


A. O'yinchoq qalpoqlari mavjud bo'lganda: 


1. 3 ta gugurt kitobidan gugurt boshlarini pichoq bilan kesib 
oling. Gugurt boshlarini quvurga quying. 


Machine Translated by Google 


2. 1 dyuym x 12 dyuymli lattaning bir uchini 3 marta katlayyn, shunda u 3 ta qalinlikdagi bir 
dyuymli kvadratga aylanadi. Gugurt boshlarini yopish uchun trubaga latta soling, avval uchini buklang. 


Ehtiyotkorlik bilan mahkam siq . 


Match Heads 


End Cap Folded Rag Metal Pipe 


3. Metall buyumni quvurga joylashtiring. Snaryadni yopish uchun quvurga 1 dyuym x 3 dyuymli latta joylashtiring. Ehtiyotkorlik bilan mahkam siq . 


4. 2 ta o'yinchoq qopqog'ini so'nggi qopqoqdagi kichik teshik ustiga qo'ying. 
Metall tasma bo'shatilganda qopqoqlarga tegishiga ishonch hosil 
qiling. 


Eslatma: Qopqoqning uchiga o'yinchoq qopqoqlarini yopishtirish kerak bo'lishi 


mumkin. 


End Cap 


5. Otishga tayyor bo'lgach, metall tasmani orqaga torting va qo'yib yuboring. 


B. “Strike-Anywhere” mosliklari mavjud boʻlganda: 


Machine Translated by Google 


1. A dagi 1 dan 3 gacha bo'lgan bosqichlarni bajaring. 


2. Pichoq bilan 2 ta “zarba - har qanday joyda” gugurt boshlarining uchlarini ehtiyotkorlik bilan kesib oling. TI p 


Head 


Wooden 
Match Stick 


3. Bir uchini so'nggi qopqoqdagi teshikka joylashtiring. Gugurt tayoqchasining yog'och uchi bilan ichkariga suring. 


4. Ikkinchi gugurt uchini lenta ustiga qo'ying. 
Lentani shunday joylashtiringki, mos keladigan uchi to'g'ridan-to'g'ri so'nggi qopqoqdagi 


teshik ustiga tushadi. “ 


End Cap Q7 
2 
Ni 


5. Otishga tayyor bo'lgach, metall tasmani orqaga torting va qo'yib yuboring. 
C. Xavfsizlik sug'urtasi mavjud bo'lganda: (Bubi tuzoqlari uchun tavsiya etiladi) 
1. Quvurdan so'nggi qopqoqni olib tashlang. Xavfsizlik sug'urtasining bir 


uchini bog'lang. Xavfsiz sug'urta ipini so'nggi qopqoqdagi teshikdan o'tkazing, 
shunda tugun so'nggi qopqoqning ichki qismida bo'ladi. 


Matches 
2. A dagi 1 dan 3 gacha bo'lgan bosqichlarni bajaring. fatenc 


3. Bir nechta gugurtni so'nggi qopqoqning tashqarisidagi xavfsizlik sug'urtasiga 
bog'lang. 


End Cap pe 


Safety Fuse 


Eslatma: Xavfsizlik sug'urtasining yalang'och uchi gugurt boshi klasterida bo'lishi kerak. 


Machine Translated by Google 


4. Gugurt qopqog'ini gugurt atrofiga o'rang va bog'lang. 
Hujumchi gugurt bantlari bilan aloqada bo'lishi kerak. 


Match 
Vover 
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5. Quvurdagi so'nggi qopqoqni almashtiring. 


6. Otishga tayyor bo'lgach, gugurt qopqog'ini kuchli, qattiq va tez harakat bilan tortib oling. 


Xavfsizlik tekshiruvi - qo'lda o'q otishdan oldin qurolni sinovdan o'tkazing 


1. Tosh devor yoki katta daraxt kabi to'siqni toping, agar o'q otilganda qurol portlasa, orqasida turishingiz mumkin. 


2. Qurolni to'siqdan kamida o'n fut oldinda stolga yoki boshqa qattiq tayanchga mahkam o'rnating. 
3. Qurol ustidagi otish tasmasiga uzun shnurni ulang. 

4. Shnurning ikkinchi uchini ushlab, to'siq orqasiga o'ting. 

5. Otish tasmasini ushlab turishi uchun shnurni torting. 


6. Qurolni otish uchun simni bo'shating. (Agar qurol otmasa, elastik tasmalarni qisqartiring yoki ularning sonini ko'paytiring.) 


3.8 Miltiq patroni 


Eslatma: Qayta foydalanish mumkin bo'lgan astar uchun 3.5 bo'limiga qarang . 


Oldindan otilgan miltiq patronini qayta foydalanishga yaroqli qilish usuli. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Gugurtlarning soni va latta o'lchami ishlatiladigan kartrijga bog'liq. 


Jarayon 


1. Gugurt tayoqlarini o'tkir qirrali qirib, gugurt 
boshidagi qoplamani olib tashlang. 


Head 


Wooden 
Match Stick. 


2. Oldindan astarlangan patron qutisini bo'yniga qadar 
gugurt boshi qoplamalari bilan to'ldiring. Gugurt tayoqchasi 
bilan bir tekis va mahkam o'rang. 


Neck of 
Cartridge 


Match Heads 


Machine Translated by Google 


3. Qutining bo'yniga latta soling. Paket 
gugurt tayoqchasi bilan 
olib tashlandi. 


4. Boltning bosh uchini arralab oling, qolgan qismi shunday bo'ladi 


standart o'qning taxminan uzunligi. Discard This 


- i Length of I 
Standard Bullet 


5. Boltni gilzaga soling, shunda u asl o'q bilan bir xil uzunlikda chiqadi. 


Eslatma: Agar murvat mahkam joylashmasa, murvat va korpus orasiga qog'oz yoki tayoqlarni moslashtiring yoki lentani o'rang. 
korpusga o'rnatishdan oldin murvat. 


Machine Translated by Google 


38 kalibrli o'q-dorilar uchun 3,9 quvurli to'pponcha 


38 kalibrli to'pponcha 1/4 dyuym nominal diametrli po'lat gaz yoki suv quvurlari va armaturalardan tayyorlanishi mumkin. 
O'lim masofasi taxminan 33 yard (30 metr). 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. 
a. Quvurda yoki armaturada yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling . 


b. Quvurning ichki diametrini o'lchagich sifatida 38 kalibrli kartridj yordamida tekshiring. O'q majburlashsiz quvurga 
yaqinlashishi kerak, lekin patron qutisi quvurga sig'masligi kerak . 


c. Quvurning tashqi diametri o'q diametridan 1-1/2 baravar kam bo'lmasligi kerak . 


2. Ipni olib tashlash uchun bitta muftaga 35/64 dyuym (14 mm) diametrli 
3/4 dyuym (2 sm) teshikni burg'ulang. Burg'ulangan qism quvurning 


silliq qismiga mahkam o'rnatilishi kerak. —— 3/4" 


777777) zin 
///// Tm 


i 


35/64" 


i 


Machine Translated by Google 


3. Quvurga 25/64 dyuym (1 sm) diametrli 1-1/8 dyuym (2,86 sm) teshik 

oching. O'lchagich sifatida kartridjdan foydalaning; trubaga kartrij 

kiritilganda korpusning yelkasi trubaning uchiga tegib turishi kerak. 

Muftani trubaga mahkam bog'lab qo'ying, uchini birinchi bo'lib 25/64 I" 
burg'ulang. 


Eo 


4. 3.1-bo'lim, 4 dan 11 gacha bo'lgan bosqichlarni bajaring. 


5. Xavfsizlik tekshiruvi, 3.1 bo'limiga rioya qiling . 
To'pponchani qanday ishlatish kerak 


To'pponchani qanday ishlatish kerak, 3.1-bo'lim, 1, 2 va 3-bosqichlarga rioya qiling . 


3.10 22 kalibrli o'q-dorilar uchun quvurli 
to'pponcha - uzun yoki qisqa patron 


22 kalibrli to'pponcha 1/8 dyuymli nominal diametrli qo'shimcha og'ir, po'lat gaz yoki suv quvurlari va armaturalardan tayyorlanishi 
mumkin. O'lim masofasi taxminan 33 yard (30 metr). 


Jarayon 


1. Quvur va armaturalarni diqqat bilan tekshiring. 


Machine Translated by Google 


a. Quvurda yoki armaturada yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling . 


b. Quvurning ichki diametrini o'lchagich sifatida 22 kalibrli uzun yoki qisqa kartridj yordamida tekshiring. O'q majburlashsiz 
quvurga yaqinlashishi kerak, lekin patron qutisi quvurga sig'masligi kerak . 


c. Quvurning tashqi diametri o'q diametridan 1-1/2 baravar kam bo'lmasligi kerak . 


2. Uzun kartrij uchun trubaga 15/64 dyuym (1/2 
sm) diametrli 9/16 dyuym (1-1/2 sm) chuqurlikdagi Coupling 

teshikni buring. (Agar qisqa kartrij ishlatilsa, 3/8 (Cut to Suit) Pipe 
dyuym (1 sm) chuqurlikdagi teshik oching.) 
Quvurga kartrij kiritilganda, korpusning yelkasi 
trubaning uchiga tegib turishi kerak. 


Pipe Plug Bullet 


Cartridge 


Case 


3. Muftani quvurga burab qo'ying. Quvur vilkasi trubkaga kartrij qutisiga tegib o'tishi uchun mufta uzunligini kesib oling. 


Coupling 
(Cut to Suit) Pipe 


Pipe Plug Ca Bullet 


Case 


Machine Translated by Google 


4. Quvur vilkasining o'rtasidan tirnoq o'tishi uchun etarlicha katta 
teshik oching. 


Eslatma: Burg'ulangan teshik vilkaning markazidan tashqarida bo'lishi kerak . 


5. Tirnoq boshi to'rtburchak uchi bilan teng bo'lguncha trubaning vilkasidan mixni 
suring. Tirnoqning boshqa uchini vilkadan 1/16 dyuym (1-1/2 mm) uzoqlikda 
kesib oling. Oxirini fayl bilan yaxlitlash. Nail Ro unded 


Pipe Plug i 1/16" 


6. 3.1-bo'lim, 6 dan 11 gacha bo'lgan bosqichlarni bajaring. 


7. Xavfsizlik tekshiruvi, 3.1 bo'limiga rioya qiling . 
Qanday ishlash kerak 


To'pponchani qanday ishlatish kerak, 3.1-bo'lim, 1, 2 va 3-bosqichlarga rioya qiling . 


3.11 Kam imzo tizimi 


O'qotar qurollar (3-bo'lim ) uchun past darajadagi imzo tizimlari (o'chirgichlar ) po'lat gaz yoki suv quvurlari va armaturalardan 


tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


1. Quvur nipelining tashqi diametriga mos kelish uchun ikkala uchida granata idishida teshik oching. (I-jadvalga qarang.) 


2. Quvur nipelida to'rtta (4) qator teshiklarni burang. Teshiklarning diametri va joylashuvi uchun I jadvalidan foydalaning. 


Machine Translated by Google 


D 
(Nom, Dia.) 


o o0000090$ $0 oil 


— 


(Nom, Dia.) 


I-jadval 
Kam imzo tizimi oyichamlari 


“ Qo'shimcha og'ir quvur 
Barcha o'lchamlar dyuymlarda 


3. Burg'ilangan quvur nipelidagi quvur muftalaridan birini o'tkazing. 


Machine Translated by Google 


4. Qurol barrelining past imzo tizimiga to'liq o'tishi uchun ulash uzunligini kesib oling. Barrel 
burg'ulangan quvur nipelining uchiga tegishi kerak. 


5. Grenada idishining yuqori yarmini pastki 
yarmidan ajrating. 
Top Half Bottom Half 


NIN 


Grenade Container 


6. Quvur nipelini idishning pastki yarmi tagidagi 4 
burg'ulangan teshikka soling. Idishning ichiga Drilled Pipe 
va quvur ko'krak qafasining atrofiga changni 


yutish paxta qo'ying. 


Absorbent 
Cotton 


Coupling 


7. Granata idishining yuqori yarmiga changni yutish paxtani o'rtada teshik qoldirib soling. Idishni pastki 
yarmiga yig'ing. 


Cotton filled 


Cotton filled 
— 


Coupling Drilled Pipe Coupling 
Nipple 


8. Boshqa muftani quvur nipeliga o'tkazing. 


Eslatma: “A” va “B” o'lchamlari berilgan uzunroq idish va quvur nipellari 


Machine Translated by Google 


tizimning imzosini yanada kamaytirish. 
Qanday ishlatish 


1. Tanlangan qurolga past imzo tizimini mahkam bog'lang. 


li-jadval 


Paxta to'plami - o'lchamlari 


3. Qurolni yuklang. 


4. Qurol endi foydalanishga tayyor. 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 
4-qism 

Minomyotlar va raketalar 

4.1 Qaytishsiz ishga tushirgich 


Oldingi qo'shinlar yo'lini qoplash uchun joylashtirilishi mumkin bo'lgan ikki yo'nalishli hurda bo'lagi. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Suv quvurida yoriqlar yoki nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qiling. 


Jarayon 


1. Yonilg'i va olovni qog'oz yoki latta ichiga soling va ichidagilar tushib 
ketmasligi uchun ip bilan bog'lang. Packaged 


Propellant 


2. Quvurning o'rtasiga qadoqlangan yoqilg'i va ateyleyicini joylashtiring. Olovni tortib olish trubaning bir uchini chiqaradi. 
3. Quvurning har bir uchiga latta soling va tekis uchli tayoq yordamida ozgina siqib qo'ying. 


4. Quvurning har bir uchiga tosh va/yoki metall parchalarini soling. Har bir tomondan bir xil og'irlikdagi material ishlatilganligiga ishonch 
hosil qiling. 


Rag Wadding Stones and : 
Serap Metal Firing 


Leads 


Stones and Packaged 
Serap Metal Propellant 


5. Quvurning har bir uchiga latta soling va avvalgidek mahkam o'rang. 


Qanday ishlatish 


1. Minani daraxtga yoki dushman yo'liga ishora qilib qo'ying. Ateyleyici simni o't o'chirish pallasiga ulang. Orqaga teskari otish 
moslamasi endi otishga tayyor. 


2. Agar detonator o'rniga xavfsizlik yoki qo'lbola sug'urta ishlatilsa, sug'urtani ttrubaning markazida burg'ulangan teshik orqali 
qadoqlangan propellantga joylashtiring. Olovga tayyor bo'lganda sug'urta uchi yorug'liksiz. 
Oddiy kechikish vaqtiga ruxsat bering. 


Diqqat: hurdalar ishga tushirgichning har ikki chetidan chiqariladi. 


Machine Translated by Google 


4.2 Grenada otuvchi miltiq 


Ushbu qurilma standart 12 kalibrli ov miltig'i yordamida 160 yard (150 metr) yoki undan ko'proq masofaga qo'l granatasini otish uchun 
ishlatilishi mumkin. 


! Zarur bo'lgan granata 


(qo'lbola qo'l granata, 2.1-bo'lim, foydalanish mumkin) 12 kalibrli ov miltig'i 12 kalibrli miltiq 


! patronlari Tashqi 


diametri 5/8 dyuym (1-1/2 sm) bo'lgan 


fikkita yuvish moslamasi (guruch, po'lat, temir va boshqalar) 


Diametri 3/4 dyuym (2 sm) va qalinligi 1/4 dyuym (6 mm) bo'lgan kauchuk disk (teri, neopren va boshqalar ishlatilishi mumkin) 


Diametri taxminan 5/8 dyuym (1-1/2 sm) bo'lgan 30 dyuym (75 sm) uzunlikdagi qattiq yog'och (zarang, eman va boshqalar) bo'lagi. 


Yog'och bochkaga osongina tushishiga ishonch hosil qiling. 

Qalay quti (granata va uning xavfsizlik tutqichi qutiga sig'ishi kerak) 

Taxminan 2 dyuym (5 sm) kvadrat va 1-1/2 dyuym (4 sm) qalinlikdagi ikkita yog'och blok Uzunligi taxminan 

E dyuym (2-1/2 sm) bo'lgan bitta yog'och vint. Taxminan 2 

dyuym (5 sm) uzunlikdagi ikkita mix 12 kalibrli 

! vatkalar, qog'oz qog'oz yoki paxta Yopishqoq lenta, 

jip yoki sim Matkap 

lal n ll 


Jarayon 


1. Kauchuk disk markazida vint o'tishi uchun etarlicha katta teshik oching. 


2. Ko'rsatilgandek surish novdasini yasang. 


WVasher Wooden Stick 


Washer 


Serew 
Rubber 


Disk 


Eslatma: Qurol barrelining diametri 3/4 dyuymdan bir oz kamroq. Agar rezina disk bochkaga to'g'ri kelmasa, uni to'g'ridan-to'g'ri 
mahkamlang yoki ozgina kesib oling. U mahkam joylashishi kerak. 


Machine Translated by Google 


3. Shunday o'lchamdagi bitta yog'och blokning o'rtasidan 
teshik oching, shunda surish moslamasi mahkam joylashadi. 
Teshikning bir tomonida taxminan 1/8 dyuym (3 mm) va 
granata qolishi uchun etarlicha katta chuqurlik hosil qiling. 


4. Grenada asosini yog'och blokdagi depressiyaga qo'ying. Granata 
va blokning atrofiga lentani (yoki simni) o'rash orqali granatani mahkam 
bog'lab qo'ying. 


Eslatma: Lenta (yoki sim) blokdagi teshikni berkitmasligiga yoki granata 


xavfsizlik tutqichining ishlashiga xalaqit bermasligiga ishonch hosil 
qiling. 


Wooden 
Blook 


5. Ikkinchi yog'och blokning o'rtasidan teshik oching, shunda u qurol barrelining tashqi tomoniga sirpanadi. 


6. Qalay qutisi pastki qismining markazida blokdagi teshik bilan bir xil o'lchamdagi teshikni burang. 


7. Bloklash uchun qutini ko'rsatilganidek ulang. 


Weooden 
Block 


Hole in 


Can 


Nail 


8. Qopqoqni bochkaga surib qo'ying, shunda tumshug'i ochiladi. Barrel atrofida uchidan bir yoki ikki dyuymli kichik 
lentani o'rab oling. O'rniga mahkam o'ralgan ipdan foydalanish mumkin 


Machine Translated by Google 


lenta. Konserva va yog'och blokni mahkam ushlab turishi uchun lenta bilan oldinga siljiting. Konserva orqasidagi 
barrel atrofida lentani o'rang. 


Gun 
Barrel 


9. Qalam pichog'i bilan 12 kalibrli ov miltig'i patronining 
burmasini olib tashlang. Ochiq kartrij. Qobiqdan o'qni to'kib tashlang. 
Agar mavjud bo'lsa, vatkalar va plastik astarni olib tashlang. 


10. Yonilg'i quyish moslamasini qog'ozga bo'shating. Pichoqdan 
foydalanib, propellantni yarmiga bo'ling. Yonilg'i quyish 
moslamasining yarmini kartrij qutisiga almashtiring. 


Machine Translated by Google 


11. 12 kalibrli karton vatkalarni kartrij qutisiga almashtiring. 


3 Cardboard 
iWads 


1/2 Oriz inal 


Propellant 


Eslatma: Agar vatkalar bo'lmasa, kartrij qutisiga to'qima qog'oz yoki paxta soling. 


Qattiq o'rash. Tissue Paper 


or Cotton 


Qanday ishlatish 


I usul - oddiy granata ishlatilganda 


1. Patronni qurolga soling. 
2. Granataga mahkamlangan yog'och blokdagi teshikka rezina disksiz surish novdasining uchini suring. 


3. Tayoqchani gilamchaga tegib turguncha va granata qutichaga tushguncha sekin bochkaga suring. Agar granata qutida bo'lmasa, 
tayoqni olib tashlang va kerakli o'lchamga kesib oling. Tayoqni barrelga qaytaring. 


Grenade 


4. Granataning xavfsizlik tutqichini joyida ushlab turgan quti bilan xavfsizlik pinini ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. 


5. Grenatomyotdan otish uchun qurolni kerakli masofaga qarab belgilangan burchak ostida erga qo'ying. 45 graduslik burchak taxminan 
150 metrni (160 yard) berishi kerak. 


Machine Translated by Google 


Ikkinchi usul - Quvurli granatadan foydalanilganda 


Qo'lbola quvurli granata (2.1-bo'lim) xuddi shunday tarzda ishga tushirilishi mumkin. Qalay quti kerak emas. 


Wooden Block 


Pine Grenade 


1. Grenadani blokga qarama-qarshi uchida joylashgan sug'urta teshigi bilan yuqorida ko'rsatilganidek mahkamlang. 
2. Ip uchini granataga mahkamlangan yog'och blokdagi teshikka surib qo'ying. 

3. Tayoqchani bochka ichiga gilza qutisiga tegib turguncha suring. 

4. Patronni qurolga soling. 

5. I-usulning 5-bosqichiga amal qiling. 

6. Kamida 10 soniya kechikish bilan sug'urtadan foydalanib , otishdan oldin sug'urta yoqing. 


7. Sug'urta asl uzunligining 1/2 qismigacha yonib ketganda yong'in. 


4.3 Grenada otuvchi (57 mm kartonli idish) 


Tashlangan karton o'q-dorilar idishidan foydalangan holda 150 yard (135 metr) yoki 90 yard (81 metr) granatani uchirishning 
qo'lbola usuli. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


I-usul - Agar standart granata ishlatilsa 


1. Idishning yuqori qismini tashlang. Pastki qismida kichik 


teshik qiling. Top of 


Container 


Hole 


2. Qora kukunni qog'ozga soling. Tarkib tushib ketmasligi uchun 
uchini ip bilan bog'lang. Paketni konteynerga joylashtiring. 


3. Idishga latta vatka soling. Ehtiyotkorlik bilan 


mahkam o'rab oling . Black Powder 


Fuse Package 
4. Kerakli kechikishni ta'minlaydigan sug'urta uzunligini 
o'lchang. Qora kukun paketiga kirib borishi uchun uni 
idishning pastki qismidagi teshikdan o'tkazing. 


Rag Wadding 


Eslatma: Agar qo'lbola sug'urta ishlatilsa, sug'urta idishning pastki qismidagi teshikdan bo'shashganligiga ishonch hosil qiling. 


Machine Translated by Google 


5. Grenada xavfsizlik tutqichini ushlab turing va granatadan 
ehtiyotkorlik bilan himoya pinini chiqarib oling. Grenadani 
idishga soling, avval tutqich uchi. 


Black Powder Grenade 
Package 


6. Konteynerni taxminan 6 dyuym (15 sm) 30? burchak ostida erga ko'mib, sug'urtani idishning yoniga ko'taring. Tuproqni konteyner 
atrofida mahkam o'rab oling. 


Ikkinchi usul - Agar qo'lda yasalgan qo'l granatasi ishlatilsa 


1. Yuqoridagi protseduraning 1-bosqichini bajaring. 


2. Sigortaning bir bo'lagini kamida karton idishgacha o'lchang. Buning bir uchini qo'lbola granatadagi portlatish qopqog'idan sug'urtaga 
yopishtiring. Sug'urta uchlari bir -biriga tegib turganligiga ishonch hosil qiling . 


Machine Translated by Google 


Fuse Connected 


to Blasting Cap 
in Grenade 
Fuse 


Black Powder Tape 


4. Paketni naychaga joylashtiring. Ro'molchani soling. O'raga mahkam joylashsin. Quvurga qo'l granatasini joylashtiring. U 
juda mos kelishiga ishonch hosil qiling. 


Raf 


: Cardboard 
Wadding 


UVontaimmner 


Black Powder 
Package 


5. Sigortani karton idishning uchidagi teshikdan joylashtiring. 
Qora kukunli paketga tushishiga ishonch hosil qiling. Rap Wadding 


Eslatma: Karton idish faqat bitta pishirish uchun ishlatilishi 
mumkin . 


Fuse 


Black Powder Pipe Hand 
Package Grenade 


6. I-usulning 6-bosqichiga amal qiling. 


Machine Translated by Google 


Qanday ishlatish 
Yong'inga tayyor bo'lganda sug'urta nuri. 


4.4 Olovli shishani ishga tushirish moslamasi 


Olovni o'chirish moslamasidan 80 yard (72 metr) uzoqlikda yoqish yoki o'rnatish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan 2 ta elementdan (ov miltig'i va 


kimyoviy o't o'chirish shishasi) foydalaniladigan qurilma. 


Kerakli materiallar 


Standart 12 kalibrli yoki qo'lbola miltiq (3.2-bo'lim) 


(Qo'lbola o't o'chirish shishasi (5.1-bo'lim) 


Qalay quti, diametri taxminan 4 dyuym (10 sm) va balandligi 5-1/2 dyuym (14 sm) Yog'och, 


taxminan 3 dyuym x 3 dyuym x 2 dyuym (7-1/2 sm x 7-1/2 sm x 5 sm) 
Tirnoq, kamida 3 dyuym (7-1/2 sm) uzunlikdagi 


yong'oq va murvat yoki mixlar, kamida 2-1/2 dyuym (6-1/2 sm) uzunlikdagi 


Ug 
qog'ozi 
o 


matkap 


Agar standart ov miltig'i ishlatilsa 


Qattiq yog'och tayoq, uzunligi taxminan ov miltig'i bilan bir xil va diametri taxminan 5/8 dyuym (1-1/2 sm). Tayoq 
yumaloq bo'lishi shart emas. 


Tashqi diametri 5/8 dyuym (1-1/2 sm) bo'lgan 2 ta yuvish mashinasi (guruch, po'lat, temir va boshqalar) 


Taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) uzunlikdagi rezina disk, 


diametri 3/4 dyuym (2 sm) va qalinligi 1/4 dyuym (6 mm) bo'lgan bitta yog'och vint. Teri, karton va boshqalarni ishlatish mumkin. 


12 kalibrli miltiq o'qlari 
Agar qo'lbola miltiq ishlatilsa , sug'urta, 


xavfsizlik yoki tez yonish (6.7-bo'lim) 


Qattiq yog'och tayoq, uzunligi miltiq barreliga o'xshash va diametri 3/4 dyuym (2 sm) Qora kukun - 9 gramm (135 


Jdon). 7.8-bo'limga qarang . 


Jarayon 


I usul - agar qo'lbola miltiq ishlatilsa 


Machine Translated by Google 


1. Taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) chuqurlikda yog'och blok markazida teshik 


oching. Teshik taxminan yog'och tayoq bilan bir xil diametrga ega bo'lishi 
kerak. 


2. Yog'och blokning qarama-qarshi tomonlarida 2 ta kichik teshikni burang. 
Teshik murvatlar o'tishi uchun etarlicha katta bo'lishi kerak. 


3. Yong'oq va murvat bilan blokirovka qilish uchun qutini 


mahkamlang. 


"Wooden Stick 


Eslatma: Bundan tashqari, quti va blok orqali 

bir nechta mixlarni bolg'alash orqali blokirovka qilish : 
uchun xavfsiz tarzda mahkamlanishi mumkin. Teshiklarni Wooden 
burg'ulamang va yog'ochni parchalashdan ehtiyot bo'ling. EBlock 


4. Yog'och tayoqni yog'och blokdagi teshikka 
joylashtiring. Yog'och blok va yog'och tayoq orqali 
kichik teshik (diametri 3 dyuymli mix bilan bir xil) 


burg'ulash . Tirnoqni teshikka soling. Can 


5. Qog'ozni maydalab, bankaning pastki qismiga qo'ying. Olovli shishaning atrofiga yana bir varaq qog'oz qo'ying va idishga soling. 
Shishaga mahkam joylashishi uchun etarlicha qog'ozdan foydalaning. 


Machine Translated by Google 


Crumpled 
Paper 


Paper 


6. Xavfsiz sug'urta va qora kukunni qog'ozga joylashtiring. Har bir uchini ip bilan bog'lang. 


Safety 
Fuse 


Black 
Powder 


7. Sigortani vilkadagi teshikdan o'tkazing. Kukun paketini miltiq orqasiga joylashtiring. Vilkaning barmog'ini muftaga mahkam burang. 


Eslatma: vilkaning teshigini sug'urta uchun kattalashtirish kerak bo'lishi mumkin. 


Machine Translated by Google 


Black Powder 
Pipe Plug Package 


Safety Fuse 


8. Miltiq oldiga latta soling. Chang paketiga qarshi lattani tayoq bilan oling. Ehtiyotkorlik bilan foydalaning. 
Ikkinchi usul - Agar standart ov miltig'i ishlatilsa 

1. 1 va 2-bosqichlarni bajaring , Grenade Launcher, 4.2-qism. 

2. I-usul, 1-5-bosqichlar tartibini bajaring. 


3. 9, 10, 11-bosqichlarni bajaring , otish quroli granatasi, 4.2-qism, 1/2 o'rniga jami yoqilg'ining 1/3 qismidan foydalaning. 


4. Patronni qurolga soling. 


Qanday ishlatish 


1. Kimyoviy olov shishasi bo'lgan tayoq va ushlagichni joylashtiring. 


Pipe Plug 


Safety Fuse 


2. Qurolni erga 45 ” burchak ostida ushlab turing va yorug'lik sug'urtasi. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: 1 va 2-qadamlar, Qanday foydalanish kerak, ham standart, ham qo'lbola miltiq uchun bir xil. 


4.5 Grenata otuvchilar 


Metall quvurlar va armaturalardan turli xil granatalar ishlab chiqarilishi mumkin. Quvur uzunligi, zaryad, granatalar soni va otish 
burchagiga qarab 600 metrgacha (660 yard) masofani olish mumkin. 


I, 7 Ir Ir v ma d I! 7 y (1 1 I 7 7 7 ( J ( 4 n ) Y ) 
i 1 L Hoi " Cz I x i 5 A - I, y 
1cha) keralt alrapa 2 A ISNI yal an g Ja qarg J B z 1 I£ IU I g . 
izlik sug'i tez ib tu O ) atsiyal: elekt npochi isl ishiri os 
o o DA 


Eslatma: Yoriqlar yoki boshqa nuqsonlar yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun quvurni diqqat bilan tekshiring. 


Jarayon 


usul - agar sug'urta ishlatilsa 


Machine Translated by Google 


1. Qopqoqning o'rtasidan kichik teshik oching. End Cap 


Hole 


2. Sigortaning bir uchi yaqinida kichik tugun hosil qiling. Qora kukun va sug'urtaning tugunli uchini qog'ozga soling va bog'lang 


ip bilan. 


Fuse 


Black Powder 


3. Sigortani so'nggi qopqoqdagi teshikdan o'tkazing va paketni oxiriga joylashtiring 
qopqoq. Qopqog'ini trubaga burab, qora kukunga ehtiyot bo'ling 
paket iplar orasiga tushmaydi. 


Black Powder 
Package 


4. Taxminan 6 dyuym (15 sm) uzunlikdagi lattani o'rang 
va quvur bilan taxminan bir xil diametrga ega. Durang 
lattani trubaning ochiq uchiga qora bo'lguncha aylantiring 
chang to'plami. 


Rolled Rag 


5. Grenada xavfsizlik dastagini joyida ushlab turing va ehtiyotkorlik bilan tortib oling 
xavfsizlik pin. 


Machine Translated by Google 


6. Xavfsiz tutqichini joyida ushlab, granatani trubkaga ehtiyotkorlik bilan suring, birinchi navbatda dastagi uchini lattaga tegib 
turguncha. 
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7. Quyidagi jadvalda granatalarning har xil turlari va ularning ishlash xususiyatlari keltirilgan. 


(a) Ushbu diapazon uchun qo'shimcha kechikish talab etiladi. 6.11 va 6.12 bo'limlarga qarang. 
(b) Bir nechta granatalar uchun ko'rsatilganidek yuklang. 


Eslatma: Turli qora kukunlarning ishlashi har xil bo'lganligi sababli, kerakli diapazonga erishish uchun zarur 
bo'lgan aniq kukun miqdorini aniqlash uchun bir necha sinov turlarini o'tkazing. 


Stuffed Rag Black Powder 
(20 x 20) Packaga 


- : Rolled Raz 
5 g Grenada 
Grenada (30 x 30) 


Qanday ishlatish 


1. Tuproqqa ishga tushirish trubasining kamida 1/2 qismini kerakli burchak ostida ko'mib tashlang. Ochiq uchi 
dushmanning kutilgan yo'liga duch kelishi kerak. Tug'iz karton va yupqa qatlamli axloqsizlik va/yoki barglar bilan 
qoplangan bo'lishi mumkin. Karton axloqsizlikning quvurga kirishiga yo'l qo'ymasligiga ishonch hosil qiling. 


Machine Translated by Google 


Grenade 


o Launcher 
a 
n N 


Cardboard and 
Leadyes 


Fusa 


2. Yong'inga tayyor bo'lganda sug'urta yoqing. 
Ikkinchi usul - agar elektr ateyleyici ishlatilsa 


Eslatma: Lampochka yaxshi ish holatida ekanligiga ishonch hosil qiling. 


1. 6.1-bo'limda ta'riflanganidek, elektr lampochkaning ishga tushirgichini tayyorlang . 


2. Elektr inisiator va qora kukun zaryadini qog'ozga soling. Qog'oz uchlarini ip bilan bog'lang. 


Machine Translated by Google 


3. Yuqoridagi tartibni bajaring, oxirigacha 3-bosqich. 


Qanday ishlatish 


1. Yuqoridagi "Qanday foydalanish kerak", 1-bosqichga rioya qiling. 


2. Otish davriga simlarni ulang. Olovga tayyor bo'lganda kontaktni yoping. 
4,6 60 mm minomyotli snaryadni ishga tushirish moslamasi 


Diametri 2-1/2 dyuym (6 sm) va 4 fut (120 sm) uzunlikdagi metall quvur yordamida 60 mm ohak o'qlarini ishga tushirish 
uchun qurilma. 


Jarayon 


1. Qopqoqning o'rtasidan diametri 1/8 dyuym (3 mm) bo'lgan teshik oching. 
End 


Cap 


Hola 


2. Boltning uchini fayl bilan yaxlitlang. 


Machine Translated by Google 


3. Boltni so'nggi qopqoqdagi teshikdan o'tkazing. Sifatida yong'oq bilan joyiga mahkamlang 
tasvirlangan. 


4. Qopqoqni quvurga mahkam burab qo'ying. Quvur endi tayyor 


foydalanish. 


Qanday ishlatish 


1. Tuproqqa tushirish trubkasini kerakli burchak ostida ko'mib tashlang 
trubaning pastki qismi kamida 2 fut (60 sm) bo'lishi uchun 

yer ostida. O'sishlar sonini sozlang 

minomyotning orqa qanotli uchida. Qarang 


ishga tushirish burchagi va soni uchun quyidagi jadval 
qo'llaniladigan o'sishlar soni. 


Rowded End 


7 


brass 


OT MOTE 


Machine Translated by Google 


2. O't ochishga tayyor bo'lgach, minomyot 
o'qidan xavfsizlik simini tortib oling. Snaryadni Finned End 
uchirish trubasiga, qanotli uchiga tushiring. 


Safety Wire 


Chargao 


Mortar Projectile 
Incramentsa 


Bore Riding 
Fin 


Maksimal 


Kerakli burchak 


Xohlagan) ning balandligi balandligi Zaryadlash - 
Diapazon) Minomyot /Naycha (o'lchanganSOni 
Gorizontaldanj/yetib boradi O'sishlar 


(Yard) 
) (Yard) Darajalar) 


Machine Translated by Google 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 
5-bo'lim 

Yonuvchan qurilmalar 

5.1 Kimyoviy yong'in shishasi 


Ushbu yondiruvchi shisha maqsadli zarbada o'z-o'zidan yonadi. 


Jarayon 


1. Sulfat kislota konsentrlangan bo'lishi kerak. Agar akkumulyator kislotasi yoki boshqa suyultirilgan kislota ishlatilsa, uni konsentratsiyalang 
zich oq bug'lar chiqquncha qaynatiladi. Amaldagi idish sirlangan idish yoki pechdan bo'lishi kerak 
stakan. 


Machine Translated by Google 


2. Kislotani issiqdan olib tashlang va xona haroratiga qadar sovushini kuting. 
3. Katta (1 litr) shishaga benzinni taxminan 2/3 qismi to'lguncha quying. 


4. Shisha yuqoridan 1 dyuymdan 2 dyuymgacha to'lguncha benzinga sekin kontsentrlangan sulfat kislota 
qo'shing. To'xtatuvchini shisha ustiga qo'ying. 


5. Shishaning tashqi qismini toza suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. 


6. Shishaning tashqi tomoniga toza mato yoki bir nechta changni Gasoline k Cap 
yutish qog'oz bilan o'rang. Ip bilan bog'lang yoki kauchuk bantlar / y : 
bilan mahkamlang. Sulphuric Acid 
Absorbent Paper 
String, i 


7. Bir stakan (250 mililitrt) qaynoq suvda 1/2 chashka (100 gramm) kaliy xlorat va 1/2 stakan (100 gramm) 
shakarni eritib oling. 


8. Eritmaning sovishini kuting, kichik shishaga quying va mahkam yoping. Sovutilgan eritma taxminan 2/3 kristall 
va 1/3 suyuqlik bo'lishi kerak. Agar bundan ko'proq suyuqlik bo'lsa, ishlatishdan oldin ortiqcha suyuqlikni to'kib 
tashlang. 


Qanday ishlatish 


1. Tarkibni aralashtirish uchun kichik shishani 

silkiting va katta shisha atrofidagi mato yoki 

qog'ozga quying. Shishani ho'l yoki eritma quriganidan 
keyin ishlatish mumkin. Biroq, quruq bo'lsa, 
shakar-kaliy xlorat aralashmasi uchqun yoki olovga 
juda sezgir va shunga mos ravishda ishlov 

berish kerak. 


2. Shishani tashlang yoki ishga tushiring. Shisha qattiq yuzaga (nishonga) tegsa, yoqilg'i yonadi. 


Machine Translated by Google 


5.2 "Kitob o'yinlari" dan o't o'chiruvchi 


Bu molotov kokteyli va boshqalar bilan ishlatish uchun qog'oz kitob gugurtlaridan tayyorlangan issiq tutashtirgich 
yondiruvchi moddalar. 


APR Boni 


LISH TIDA 


Jarayon 


17. Gugurt kitobidan shtapel(lar)ni olib tashlang va ajrating 
qopqoqdan mos keladi. 


2. Bir qator gugurtni buklab, lenta bilan yopishtiring. 


qara o o aa 


Tari 
Tur kula 
3. Qopqoqni zarba yuzasi bo'lgan naychaga aylantiring 
ichki va lenta. Buklangan qopqoq mos kelishiga ishonch hosil qiling 
mahkam yopishtirilgan gugurt boshlarini atrofida. Qopqoqni qoldiring — 


gugurtlarni kiritish uchun qarama-qarshi tomondan oching. 


ra i 


Machine Translated by Google 


4. Lentaga yopishtirilgan gugurtlarni tubiga qadar trubka ichiga suring 
uchlari taxminan 3/4 dyuym (2 sm) ochiladi. 


5. Naychaning ochiq uchini tekislang va egilib qolsin 
taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) dan ortiq; lenta joyida. 


Pa 


. — idi» m i i 


Molotov kokteyli bilan foydalaning 


Ateyleyicining "mos so'nggi yorlig'i" ni lentaga yopishtiring 
molotov kokteylining bo'yni. 


"Qopqoq uchi yorlig'ini" ushlang va keskin torting yoki 
tez yonish uchun. 


Umumiy foydalanish 


Machine Translated by Google 


Kitob gugurtini yoqish moslamasi yonuvchan suyuqliklarni, sug'urta simlarini va issiq tutashuvni talab qiladigan shunga o'xshash narsalarni 
yoqish uchun o'z-o'zidan ishlatilishi mumkin. 


5.3 Mexanik ishga tushirilgan yong'in shishasi 


Mexanik ravishda ishga tushirilgan o't o'chiruvchi shisha qattiq sirtga tashlanganida alangalanadigan yondiruvchi 
vositadir. 


Jarayon 


1. Konserva atrofida ikkita chiziq chizing yoki chizing - biri 3/4 
dyuym (19 mm) va ikkinchisi ochiq uchidan 1-1/4 dyuym (30 mm). 


Machine Translated by Google 


2. Qalay qutining qarama-qarshi tomonidagi chiziqda 2 ta teshikni kesib oling 
ochiq uchidan eng uzoqda. Slotlarni etarlicha katta qilib qo'ying 
o'tish uchun tekis tayoq yoki metall parcha. 


3. Ochiqning chetidan biroz pastroqda 2 ta kichik teshik oching 
bankaning oxiri. 


4. Lenta ko'k uchi juft bo'lib bir-biriga mos keladi. 
Gugurt boshlari orasidagi masofa 


qutining ichki diametriga teng bo'lishi kerak. 
Ikki juftlik etarli. 


5. Juftlangan gugurtlarni ikkinchi va uchinchisiga biriktiring 


yupqa simdan foydalangan holda bahorning sariqlari. 


Machine Translated by Google 


6. Bahorning uchini qarama-qarshi tomonga joylashtiring 
tunuka qutiga mos keladi. 


7. Buloqni oxirigacha siqib oling 

gugurtlar qutidagi tirqishdan o'tadi. dan o'tish 

teshiklari orqali tekis tayoq yoki metall parcha 

bahorni joyida ushlab turishi mumkin. Bu vazifani bajaradi 


xavfsizlik qurilmasi. 


Matches 


Machine Translated by Google 


8. Bir-biriga yaqin joylashgan kichik teshiklarni teshib qo'ying 
bankada belgilangan chiziqlar orasidagi to 


gugurt uchun ajoyib sirt hosil qiladi. Bo'l 
jiddiy deformatsiya qilishdan ehtiyot bo'ling. 


9. Idishni benzin bilan to'ldiring va qopqog'ini mahkam yoping. 


10. Kavanozni ag'daring va banka ustiga qo'ying, shunda xavfsizlik yopishadi 
bankaning qopqog'iga tayanadi. 


11. Idishning pastki qismidan sim yoki ip o'tkazing. Ip 


bankaning teshiklari orqali tugaydi va bankaga mahkam bog'lanadi. 


Machine Translated by Google 


12. Pastki qismiga yaqin bo'lgan kavanozga lenta sim yoki shnur. 


Qanday ishlatish 


1. Yassi xavfsizlik tayoqchasini ehtiyotkorlik bilan tortib oling. 


2. Kavanozni qattiq yuzaga tashlang. 


5.4 Jellangan olov yoqilg'isi 


Jellangan yoki pasta tipidagi yoqilg'ilar ko'pincha o't o'chirish idishlari kabi yondiruvchi qurilmalarda foydalanish uchun xom benzinga afzallik 
beriladi. Ushbu turdagi yoqilg'i maqsadga tezroq yopishadi va ko'proq issiqlik konsentratsiyasini hosil qiladi. 


Keng tarqalgan materiallardan foydalangan holda benzinni jellashning bir necha usullari ko'rsatilgan. Usullar asosiy tarkibiy qismga qarab quyidagi 
toifalarga bo'linadi: 5.4.1 Lye tizimlari 5.4.2 Lye-spirtli tizimlar 


Machine Translated by Google 


5.4.3 Sovun-alkogol tizimi 5.4.4 
Tuxum oqi tizimlari 5.4.5 Lateks 
tizimlari 5.4.6 Mum 


tizimlari 5.4.7 


Hayvonlarning qon tizimlari 


5.4.1 Jellangan olovli yoqilg'ilar - Lye tizimlari 


Lye (shuningdek, kaustik soda yoki natriy gidroksidi sifatida ham tanilgan) maqsadli sirtlarga yopishib oladigan olov yoqilg'isi 
sifatida foydalanish uchun kukunli rozin yoki kastor yog'i bilan jel benzini bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. 


Eslatma: Ushbu yoqilg'i kimyoviy (sulfat kislotasi) turdagi yong'in shishasi bo'limida foydalanish uchun mos emas 5.1. 
Kislota Iye bilan reaksiyaga kirishadi va jelni parchalaydi. 


Kerakli materiallar 


Bo'limlar tomonidan 5 kr 5 Manba 
mi nredten qaday foydalaniladi 
Yoqilg'i quyish 
60 oni oviga yoqilg'isi M 
shoxobchasi yoki avtomashina 
2 (bo'lak) yoki n Drenaj tozalash vositasi, Oziq-ovqat 
e 
1 (chang) y do'koni sovun tayyorlashorixona 
Rosin Ishlab chiqarish Dengiz do'konlari 
ok Bo'yoq va lak Sanoat 


Kastor yog'i ori JOziq-ovqat va dorixonalar 
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Jarayon 


1. Benzinni bankaga, shishaga yoki boshqa idishga quying. (Alyuminiy idishdan foydalanmang.) 


2. Rosin kek shaklida bo'lsa, mayda bo'laklarga bo'linadi. 
3. Benzinga rozin yoki kastor yog'ini qo'shing va yaxshilab aralashtirish uchun taxminan besh (5) daqiqa davomida aralashtiring. 


4. Ikkinchi idishda (alyuminiy emas) asta-sekin aralashtirib, teng hajmdagi suvga lye qo'shing. 


5. Benzin aralashmasiga Iye eritmasini qo'shing va aralashma qalinlashguncha aralashtiring (taxminan bir daqiqa). 


Eslatma: Namuna oxir-oqibat juda qattiq pastagacha qalinlashadi. Agar so'ralsa, qo'shimcha benzin bilan aralashtirish 
orqali uni suyultirish mumkin. 


Machine Translated by Google 


5.4.2 Jellangan olov yoqilg'isi - Iye-spirtli tizimlar 


Lye (shuningdek, kaustik soda yoki natriy gidroksid sifatida ham tanilgan) alkogol bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. 


bir nechta yog'larning har qandayini olov yoqilg'isi sifatida ishlatish uchun benzinni jelga aylantiring. 


Eslatma: Ushbu yoqilg'i kimyoviy (sulfat kislotasi) turdagi yong'in shishasi bo'limida foydalanish uchun mos emas 5.1. 
Kislota lye bilan reaksiyaga kirishadi va jelni parchalaydi. 


Kerakli materiallar 


“Metil (yog'och) spirti yoki izopropil (ishqalanish) spirti etil spirti bilan almashtirilishi mumkin, ammo ularning 
foydalanish yumshoqroq jellar hosil qiladi. 
Eslatma: quyuq yog'i o'rniga quyidagilar bo'lishi mumkin: 

a. Jun moyi (lanolin) (juda yaxshi) - qo'y junidan olingan yog' 

b. Kastor yog'i (yaxshi) 

c. Har qanday o'simlik moyi (makkajo'xori, paxta, yeryong'oq, zig'ir va boshqalar) 

d. Har qanday baliq yog'i 

e. Sariyog 'yoki oleomargarin 


(c) dan (e) gacha bo'lgan o'rnini bosuvchi vositalardan foydalanganda yog' va Iye miqdorini ikki baravar oshirish kerak. 
qoniqarli tana tuzilishi. 


Jarayon 


1. Benzinni shishaga, bankaga yoki boshqa idishga quying. (Alyuminiy idishdan foydalanmang.) 


2. Benzinga mayiz yog'i (yoki o'rnini bosuvchi) qo'shing va yog'ni eritish uchun taxminan 1/2 daqiqa davomida aralashtiring. 
3. Benzin aralashmasiga spirt qo'shing. 


4. Alohida idishda (alyuminiy emas) asta-sekin teng miqdorda suvga Iye qo'shing. Aralash 
Iye qo'shilganda doimo aralashtirib turish kerak. 
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5. Benzin aralashmasiga lye eritmasini qo'shing va qalinlashguncha vaqti-vaqti bilan aralashtiramiz (taxminan 1/2 soat). 


Eslatma: Aralash oxir-oqibat (1 dan 2 kungacha) juda qattiq pastagacha qalinlashadi. Bu nozik bo'lishi mumkin, agar 
kerakli, qo'shimcha benzin bilan aralashtirib. 


5.4.3 Jellangan olov yoqilg'isi - sovun-spirtli tizim 


Oddiy maishiy sovunni olov sifatida ishlatish uchun alkogolli benzin bilan birga ishlatish mumkin 
maqsadli sirtlarga yopishib oladigan yoqilg'i. 


Kerakli materiallar 


Bo'limlar tomonidan G . - M 
KA Ingredient Qanday foydalaniladi anba 
i Benzin Dvigatel yoqilg'isi A AA 
Avtotransport vositalari 
Etil irti" Viski Spirtli ichimliklar do'koni 
o Dori Dorixona 
20 (chang) 
Ki h I h do'konl 
Yoki 28 (bo'lak) ir yuvish sovuni yim arni yuvish do' 7 ari 


“ Viski o'rniga metil (yog'och) yoki izopropil (ishqalanish) spirtlari almashtirilishi mumkin. 


Eslatma: "Sovun" so'zi aslida idish yoki o'ramning biron bir joyida paydo bo'lmasa, yuvish 
aralashma, ehtimol, yuvish vositasidir. Bulardan foydalanish mumkin emas. 


Jarayon 


Diqqat: Olovli yoqilg'ilarni aralashtirishda hududda ochiq olov yo'qligiga ishonch hosil qiling. Yo'q 
chekish! 


1. Agar sovun ishlatilsa, pichoq bilan ingichka bo'laklarga bo'ling. 
2. Spirtli ichimliklar va benzinni bankaga, shishaga yoki boshqa idishga soling va yaxshilab aralashtiring. 


3. Benzin-spirtli aralashmaga sovun kukuni yoki parchalarini qo'shing va vaqti-vaqti bilan aralashtirib, qalinlashguncha (taxminan 15) 
daqiqa). 


5.4.4 Jellangan olov yoqilg'isi - tuxum oq tizimlari 


Har qanday qush tuxumining oqi benzinni jelga yopishtirish uchun olov yoqilg'isi sifatida ishlatilishi mumkin 
maqsadli yuzalar. 


Kerakli materiallar 


o'lma Tarkibi Qanday foydalanilgan Manba 
Ovoz balandligi 
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Dvigatel yoqilg'isi 
. Yoqilg'i quyish shoxobchasi 
85 Benzin Pechka yoqilg'isi R , 
Avtotransport vositalari 
Solvent 
. Ovqat Oziq-ovqat do'koni 

14 Tuxum oqi . H F I 

Sanoat jarayonlari ermalar 


Quyidagilardan biri: 


; Ovqat 
1 Stol tuzi g 
Sanoat jarayonlari 
E Maydalangan qahva bar 
Oziq-ovqat do'koni 
S Quritilgan choy barglari oga Choy zavodi 
Oziq-ovqat do'koni 
Kakao daraxti 
Oziq-ovqat do'koni 
2 Shakar hna sh tvch oji Shekahgnisi 
Sanoat jarayonlari Oziq-ovqat do'koni 


Pirotexnika 


Dengiz suvi 
Tabiiy sho'r suv 


Oziq-ovqat do'koni 


selitra 


Tabiiy konlar 


1 Ni hayo Portlovchi moddalar 
( g ) G Matchlar Dorixona 
(kaliy nitrat) Dori 
Dori 
1 Epsom tuzlari Mineral suv G 
S bf lari Dorixona 
MAYA Oziq-ovqat do'koni 
g Kir yuvish vositasi Oziq-ovqat do'koni 
2 Kir yuvish soda D v ; 
Alodia) Ori Dorixona 
Fotosurat Fotosuratlar do'koni 
Pishirish 
Ishlab chiqarish: 
Oziq-ovqat do'koni 
1-1/2 Pishiriq sodasi Ichimliklar, 


Mineral suvlar Dorixona 


va Dorilar 
1-1/2 Aspirin Dori Dorixona 
B Oziq-ovqat do'koni 


Jarayon 


Diqqat: Olovli yoqilg'ilarni aralashtirishda hududda ochiq olov yo'qligiga ishonch hosil qiling. Yo'q 


chekish! 


1. Tuxum oqini sarig'idan ajrating. Bu tuxumni idishga va ehtiyotkorlik bilan sindirish orqali amalga oshirilishi mumkin 
sarig'ini qoshiq bilan olib tashlash. 
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2. Tuxum oqini bankaga, shishaga yoki boshqa idishga quying va benzin qo'shing. 


3. Aralashmaga tuz (yoki boshqa qo'shimcha) qo'shing va jel hosil bo'lguncha vaqti-vaqti bilan aralashtiriladi (taxminan 5-10 
daqiqa). 


Eslatma: Qopqoqli idishni issiq (659C) suvga taxminan 1/2 soat qoʻyib, soʻng xona haroratiga qadar sovib turish orqali 
qalinroq jellangan olov yoqilgʻisini olish mumkin. (Tarkibida qahva bo'lgan jellangan yoqilg'ini qizdirmang.) 


5.4.5 Jellangan olov yoqilg'isi - lateks tizimlari 


Har qanday sutli oq o'simlik suyuqligi benzinni jel qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan lateksning potentsial manbai hisoblanadi. 


Kerakli materiallar 


(o Tarkibi (o Qandaytoydalanigan foydalanilgan I Manba 
Benzin Dvigatel bui isi Yoqilg'i quyish shoxobchasi 
Solvent Avtotransport 
lateks, Tijoriy Daraxt yoki o'simlikdan olingan tabiiy 
yoki tabiiy bo'yoqlar Yelimlar Kauchuk tsement 


Quyidagi kislotalardan biri: 


Oziq-ovqat do'konlari 


Sirka kislotasi Salat kiyinish 
Fermentlangan olma sharbati 


Fotosurat ta'minoti 


Sulfat kislota Saqlash batareyalari Avtotransport vositalari 
(Vitriol moyi) Materialni qayta ishlash Sanoat korxonalari 


Neft quduqlari 
Xlorid kislotasi o Uskunalar do'koni 
Ronni Tuzlash va metallni tozalash , 
(muriatik kislota) I : Sanoat korxonalari 
Sanoat jarayonlari 


(sirka) Rivojlanayotgan kino 


Eslatma: Agar kislotalar mavjud bo'lmasa, kislota tuzidan foydalaning (natriy yoki kaliydan tashqari alum, sulfatlar va 
xloridlar). Ezilgan qizil chumolilardan olingan formik kislota ham ishlatilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Tijorat kauchuk lateks bilan: 


a. Shishaga 7 hajmli lateks va 92 hajmli benzin qo'ying. Shishani yoping va yaxshilab aralashtirish uchun silkiting. 
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b. 1 qismli sirka (yoki boshqa kislota) qo'shing va jel hosil bo'lguncha silkiting. 


Diqqat: Konsentrlangan kislotalar terini kuydiradi va kiyimni yo'q qiladi. Agar biror narsa to'kilgan bo'lsa, darhol 


ko'p miqdorda suv bilan yuvib tashlang. 


2. Tabiiy lateks bilan: 


a. Tabiiy lateks o'simlikdan kelib chiqqan holda bo'laklarni hosil qilishi kerak. Agar bo'laklar hosil bo'lmasa, 
lateksga oz miqdorda kislota qo'shing. 


b. Lateks bo'laklarini torting va havoda quriting. 


C. Lateksning 20 qismini shishaga soling va 80 hajmli benzin qo'shing. Shishani yoping va shishgan jel 
massasi olinmaguncha turing (2-3 kun). 


5.4.6 Jellangan olovli yoqilg'ilar - mum tizimlari 


Bir nechta umumiy mumlardan istalgani benzinni maqsadli sirtlarga yopishib oladigan olov yoqilg'isi sifatida ishlatish uchun jel qilish 
uchun ishlatilishi mumkin. 


Kerakli materiallar 


po i Tarkibi Qanday foydalanilgan Manba 
Ovoz balandligi 
b Dvigatel yoqilg'isi Yoqilg'i quyish shoxobchasi 
80 benzin ia 
Solvent Avtotransport vositalari 


Quyidagilardan biri: 


Teri jilosi 
Mum yopish mumi 
Shamlar 


Ozokerit 
Mineral mum 
Qazilma mumi 
Ceresin mumi 


Tabiiy konlar 
Umumiy do'konlar 


Qalamlar 
Mumlangan qog'oz 


Do'kon 


To'qimachilik o'lchamlari 


Mebel va pol uchun mumlar 
Sun'iy mevalar va gullar 


z : Asalari uyasi 
Litografiya Umumiy do'kon 
Mumli qog'oz 

To'qimachilik qoplamasi 


Shamlar 


Asal mumi 


Do'kon 


Tabiiy shakl 


Myrica mevalari 
Umumiy do'kon 


Shamlar 


Sovunlar 
Teri jilosi 
Dori 


Bayberry mumi 


Myrtl i 
yrtle mumi Do'kon 


Dorixona 


Jarayon 


1. Tabiiy manbalardan mum olish: O'simliklar va rezavorlar tabiiy mumlarning potentsial manbalari hisoblanadi. 
O'simliklar va / yoki rezavorlarni qaynoq suvga joylashtiring. Tabiiy mumlar eriydi. Suvni sovutib qo'ying. Tabiiy mumlar 
suv yuzasida qattiq qatlam hosil qiladi. Qattiq mumni tozalang va quriting. Bilan 
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erigan holda materiyani to'xtatib qo'ygan tabiiy mumlar, mumni mato orqali o'tkazing. 

2. Mumni eritib, issiq suvli hammomga solingan banka yoki shishaga quying. 

3. Shishaga benzin qo'shing. 

4. Mum benzinda to'liq eriganida, suv hammomini xona haroratiga sekin sovishini kuting. 

Eslatma: Agar jel hosil bo'lmasa, qo'shimcha mum qo'shing (hajm bo'yicha 4090 gacha) va yuqoridagi amallarni takrorlang. 
Agar 409. mum bilan jel hosil bo'lmasa, teng miqdorda suvda oz miqdorda lye (natriy gidroksid) eritib, Iye eritmasini 


tayyorlang. Ushbu eritmani (hajm bo'yicha 1/29 hosil bo'ladi) benzin mumi aralashmasiga qo'shing va jel hosil bo'lguncha 
shishani silkiting. 


5.4.7 Jellangan olov yoqilg'isi - hayvonlarning qon tizimlari 


Hayvonlarning qoni benzinni maqsadli sirtlarga yopishib oladigan olov yoqilg'isi sifatida ishlatish uchun jel qilish uchun ishlatilishi mumkin. 


Kerakli materiallar 


Bo'limlar tomonida! oi 5 
a Sa Tarkibi Qanday foydalanilgan Manba 
68 Benzin Dvigatel yoqilg'isi Yoqilg'i quyish shoxobchasi 
Solvent Avtotransport vositalari 
Ovqat vi i 
30 Hayvonlarning qon zardobi 9 So'yishuyi —— 
Dori Tabiiy yashash joyi 


Quyidagilardan biri: 


Dengiz suvi 


tuz Tabiiy sho'r suv 
Sanoat jarayonlari 


Ovqat 


Oziq-ovqat do'koni 


Ovqat ; 
Maydalangan qahva Kofein manbai Kofe zavodi 
Oziq-ovqat do'koni 
Ichimlik 


Ovqat ; 
Quritilgan choy barglari 9 Choy zavodi 
Ichimlik Oziq-ovqat do'koni 
Shakar Shirinlashtiruvchi ovqatlar / Shakarqamish 
Sanoat jarayonlari Oziq-ovqat do'koni 
2 . 


Kaltsiy karbonatdan 
Uskunalar do'koni 


Laym 


Keramika Dorixona 


Chelik yasash Bog' uchun jihozlar do'koni 
Sanoat jarayonlari 
Pishirish 
Ichimliklar 
Dori 


Oziq-ovqat do'koni 


Pishiriq sodasi G 
Dorixona 


Sanoat jarayonlari 
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Dori 
Mineral suv 


Dorixona 
Tabiiy konlar 


Oziq-ovqat do'koni 


Epsom tuzlari 
Sanoat jarayonlari 


Jarayon 


1. Hayvon qoni zardobini tayyorlash: a. 
Hayvonning tomog'ini bo'yin venasi bilan kesish. Drenaj qilish uchun teskari osib 


qo'ykgagulyatsiyalangan (to'plangan) qonni matoga yoki ekranga qo'ying va oqib chiqadigan qizil 
suyuqlikni (zardob) 


ushlang. c. Iloji bo'lsa, salqin joyda saqlang. 
E'tibor bering: hayvonlarning qari qoni yoki zardobini ochiq kesilgan joyga tushmang. Bu infektsiyalarga olib kelishi mumkin. 
2. Qon zardobini bankaga, shishaga yoki boshqa idishga quying va benzin qo'shing. 


3. Aralashmaga tuz (yoki boshqa qo'shimcha) qo'shing va jel hosil bo'lguncha aralashtiring. 


5.5 Kislota kechikishini yoqish 


Ushbu qurilma ma'lum vaqt kechikishidan keyin avtomatik ravishda yonadi. 


! Kerakli materiallar 
JQopqoqli kichik idish 

Karton 

Yopishqoq lenta 

(Kaliy xlorat 

! Shakar 

! Sulfat kislota (akkumulyator kislotasi) 


Kauchuk qoplama (avtomobil ichki trubkasi) 


Jarayon 


1. Sulfat kislota konsentrlangan bo'lishi kerak. Agar batareya kislotasi yoki boshqa suyultirilgan kislota ishlatilsa, uni 
qaynatish orqali konsentratsiyalang. Amaldagi idish sirlangan idishlar yoki pechka oynasi bo'lishi kerak. Zich oq 
bug'lar paydo bo'lganda, kislotani darhol issiqdan olib tashlang va xona haroratiga qadar sovushini kuting. 


2. Kaliy xloratning bir qismini va shakarning bir qismini ikki qismli qaynoq suvda eritib oling. 


3. Eritmaning sovishini kuting. Kristallar cho'kib ketganda, suyuqlikni to'kib tashlang va to'kib tashlang. 
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4. Kartondan yetarlicha kattalikdagi naycha hosil qiling 
bankaning tashqi tomoniga va 2 dan 3 baravar ko'proq moslang JAR 
kavanoz balandligi. Quvurning bir uchini yopishtiring. 


GARDBOARD 


5. Ho'l kaliyni to'kib tashlang 


xlorat-shakar kristallari 
bo'lgunga qadar naychaga soling 


taxminan 2/3 qismi to'la. Turing POTA SSI U NM 
CHLORATE- 


trubkani quritish uchun chetga surib qo'ying. 


GARBOARD 
TUBE 


6. Idishning qopqog'idan taxminan 1/2 qismini teshib qo'ying 
dyuym (1-1/4 sm) diametrda. 


JAR 
LID 
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7. Kauchuk varaqdan diskni kesib oling, shunda u 
bankaning qopqog'iga mahkam joylashadi. 


RUBBER 


8. Idishni qisman suv bilan to'ldiring, rezina disk bilan yoping va burg'ulangan qopqoq bilan mahkam yoping. Shishani ag'daring va 
hech qanday oqish yo'qligiga ishonch hosil qilish uchun bir necha daqiqa turing. Bu nihoyatda muhim. 


9. Idishdagi suvni to'kib tashlang va taxminan 1/3 qismini 
konsentrlangan sulfat kislota bilan to'ldiring. Kauchuk disk va qopqoqni 


king QA TAP 
mahkam o'rniga qo'ying. u 
2 
RUBBER 
DISC 


SULPHURIC 
AGID 


Muhim: bankadan tashqarida toza suv bilan yaxshilab yuvib tashlang. Agar bu bajarilmasa, idishni ishlatish paytida uni 
ishlatish xavfli bo'lishi mumkin. 


Qanday ishlatish 


1. Shakar xlorat kristallari solingan trubkani uchi pastga yopishtirilgan yondiruvchi yoki yonuvchi material ustiga qo'ying. 


2. Sulfat kislotasi solingan idishni uchini pastga aylantiring va uni trubaning ochiq uchiga suring. 
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JAR WITH 
du SULPHURIG ACID 


o 


TUBE OF 
SUGAR CHLORATE 


INGENDIARY OR 
FLAMMABLE 
“MATERIAL 


Vaqtni kechiktirgandan so'ng, kislota kauchuk disk orqali ovqatlanadi va shakar xlorat aralashmasini yoqadi. Kechikish 
vaqti disk uchun ishlatiladigan kauchukning qalinligi va turiga bog'liq. Ushbu qurilmani ishlatishdan oldin, kutilishi mumkin 
bo'lgan kechikish vaqtini aniqlash uchun sinovlarni o'tkazish kerak. 


Eslatma: Standart avtomobil ichki trubasining bir qismi (qalinligi taxminan 1/32 dyuym) taxminan 45 daqiqalik kechikish 
vaqtini ta'minlaydi. 


5.6 Improvizatsiya qilingan oq olov 


Kaliy nitrat, alyuminiy kukuni va shellacdan doyaglama oq gulxan tayyorlanishi mumkin. Uning davomiyligi taxminan 2 


Eslatma: Yuqoridagi barcha o'lchamlar taxminiydir. 


Jarayon 
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1. Kaliy nitrat kristallarini ustiga qo'ying 
ekran. Materialni orqaga surting va 


bilan ekran toyriga qarshi oldinga 
nitrat bo'lguncha yog'och blok 


kukun holiga keltiriladi. 


2. 21 osh qoshiq kukunni o'lchang 
nitratni bir litrli idishga soling. 21 osh qoshiq qo'shing 
alyuminiy kukunini nitratga aylantiradi. 


Potassiuwum 


Nitrate 


3. Qopqoqni kavanozga qo'ying va ingredientlarni kuchli silkiting 


yaxshilab aralashtiriladi. 
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4. Aralashmaga 12 osh qoshiq shellac qo'shing va aralashtiring 
yog'och tayoq. 7-bosqichga tayyor bo'lgunga qadar aralashmani saqlang. 


5. Sigortaning bir uchini tugun bilan bog'lang. 


6. Sigortaning tugunli uchini ichki tomondan bir marta o'rang 
markazda tugun bilan qutining pastki qismi. Keyin, ishga tushiring 


sug'urtaning qolgan qismini qutining markaziy qismidan tashqariga chiqarib qo'ying. 
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7. Aralashmani bankaga va sug'urta atrofiga quying. 


8. Olovli aralashmani ishlatishga tayyor bo'lgunga qadar, lekin 3 haftadan ko'p bo'lmagan muddatda issiqdan va olovdan uzoqroq joyda saqlang. 
5.7 Improvizatsiya qilingan temir oksidi 


Temir oksidi po'lat jundan tayyorlanishi mumkin. U "Improvised Yellow Flare" ni tayyorlashda qo'llaniladi 
(5.8-bo'lim), Oq tutunli o'q-dorilar (5.9-bo'lim) va Qo'lbola qora tutun 


O'q-dorilar (5.10-bo'lim). 


Jarayon 
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1. Bir hovuch po'lat junni diametri taxminan 12 
dyuym bo'lgan yumshoq to'pga ajrating va 
tutun quvurining bir uchiga joylashtiring. 


2. Quvurni tekis, yonmaydigan yuzaga qo'ying. Quvurni mahkamlang, agar kerak bo'lsa, yog'och bloklardan 
foydalaning. 


3. Po'lat junni olov manbai bilan yondiring va changyutgich bilan olov orqali havo oqimini 
majburlang. 


vacuum Cleaner Air Intake 


i BERLVAR AUTAAAI 
rs G , 


I 


Wooden Blocks, or Leval, 
Nonflammable Surfaca 


Cord to 


Eslatma: Changyutgich tomonidan ta'minlangan majburiy havo po'lat junning yonishiga yordam 
beradi. Agar po'lat jun to'liq yonmasa, junni ko'proq ajratish kerak. 


4. Po'lat jun deyarli butunlay yonib ketganda, yana bir hovuch po'lat jun qo'shing (1-qadam). 


5. Pechka trubkasida etarli miqdorda temir oksidi granulalari to'planguncha, bir hovuch momiq junni 
olovga qo'shishni davom eting. 


6. Gazeta varag'iga deraza ekranini qo'ying. Kuygan po'lat jun granulalarini deraza ekraniga 
to'kib tashlang va barcha mayda zarralar o'tib ketguncha ekranni silkiting. 
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Iron Oxide 
Granul es 


Newspaper 


7. Gazetadagi tolali va yonmagan zarralarni tashlang. 


8. Ekrandan o'tish uchun juda katta bo'lgan zarralarni kelajakda yoqish uchun konteynerlardan 
birida saqlang. 


9. Temir oksidi zarralarini (gazetada qolgan) ishlatishga tayyor bo'lgunga qadar boshqa idishda saqlang. 
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5.8 Improvizatsiya qilingan sariq olov 


Sariq olov shellac, oltingugurt, alyuminiy kukuni, temir oksidi va pishirish sodasidan tayyorlanishi mumkin. Bu 
signal berish yoki qorong'u joyni yoritish uchun ishlatilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Oltingugurtning 6 ta qattiq darajasidagi osh qoshiqni o'lchang 
kvartli idishga soling. 


2. Oltingugurtga qattiq darajadagi 7 osh qoshiq natriy bikarbonat qo'shing. 


Machine Translated by Google 


3. 2 osh qoshiq qora temir oksidi qo'shing. 


4. Qopqoqni kvarta idishga soling va ingredientlarni 10 marta silkiting. 


Quart Jar Lid 


5. Aralashtirilgan ingredientlarni ustiga qo'ying 
oyna ekrani. 


Machine Translated by Google 


6. Ingredientlarni aralashtiring 
majburlash orqali yaxshilab 
ekran orqali material Ingredients 
gazetaga to'r, 

yog'och tayoq yoki tayoq yordamida. 
2 marta skriningni takrorlang 
yaxshilab aralashtirishni ta'minlang. 


7. Aralashtirilgan ingredientlarni yana bankaga quying. 
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8. 20 ta qoshiq alyuminiy qo'shing 


TIO a 


Aluminum 
Powdar 


9. Shellacning eng kam miqdorini aralashtirib, qo'shing 
aralashmani namlash uchun kerak. 


10. Namlangan aralashmani 6-qadamda bo'lgani kabi ekran to'ridan o'tkazib, gazetaga surting. 
14-bosqichga tayyor. 


11. 4 dyuymli kvadrat alyuminiy folga bo'lagiga bir choy qoshig'i oq olov aralashmasini o'lchang. 


Machine Translated by Google 


12. Sigortaning bir uchini tugunlang va tugunni joylashtiring 
aralashma ustiga. 


13. Folga burchaklarini sug'urta atrofida mahkam bog'lang. 


14. Endi sariq olov aralashmasini joylashtiring 
konserva. 


Machine Translated by Google 


15. Eritilgan oq olovli aralashmani pastdagi folga ichiga soling 


qutidagi sariq olov aralashmasi yuzasi. 


White Flare 
Mix in Foil 


Yellow Flare 
Mix 


16. Tayyor bo'lgach, yong'in manbai bilan sug'urta yoqing. 
5.9 Improvizatsiya qilingan oq tutun o'q-dorilari 


Oq tutunli o'q-dorilar oltingugurt, kaliy nitrat, qora kukun, alyuminiydan tayyorlanishi mumkin 
kukun, temir oksidi va uglerod tetraklorid. U signalizatsiya yoki skrining uchun ishlatilishi mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. 3 darajali osh qoshiq quruq kukunni o'lchang 
oltingugurtni kvart idishga soling. 


Tablespoon 


2. Oltingugurtga 4 daraja qoshiq kukunli quruq kaliy nitrat qo'shing. 


Eslatma: aniq natijaga erishish uchun kaliy nitrat kristallari va oltingugurtni maydalash kerak bo'lishi mumkin. 
osh qoshiqda o'lchang. 


3. 2 osh qoshiq qora temir oksidi qo'shing. 


4. Barcha ingredientlarni ustiga qo'ying 
oyna ekrani. 


Window 
Soareen 


Machine Translated by Google 


5. Ingredientlarni yaxshilab aralashtiring 
ularni elakdan o'tkazish orqali 

gazeta. Skriningni takrorlash 3 

to'liq sug'urta qilish uchun marta 


aralashtirish. 


Mixed 
Ingredi ents 


Newspaper 


6. Aralashtirilgan ingredientlarni yana bankaga quying. 


Mixed 
a Ingredients 


7. Qopqoqni kvarta idishiga burab, kuchli silkiting 
ingredientlar bir tekis aralashguncha. 


Machine Translated by Google 


8. Quartli idishning qopqog'ini olib tashlang va masalliqlarga 
15 osh qoshiq alyuminiy kukuni (bronzlashtiruvchi) qo'shing. Woodan rod 
Yog'och tayoq yoki tayoq bilan yaxshilab aralashtiring. ; 


oT stloek 


Mixed 

Ingr edi enta 
plus Aluminun 
Powder 


Eslatma: Agar oq tutun aralashmasi darhol foydalanish uchun bo'lmasa, qopqog'ini bankaga mahkam burab, foydalanishga 
tayyor bo'lgunga qadar saqlang. Agar aralash darhol foydalanish uchun bo'lsa, quyidagi amallarni bajaring. 


9. Ingredientlarni uglerod tetraklorid bilan pasta konsistensiyasiga 
nam aralashtiramiz. 


10. Ingredientlarga 1/2 
chashka qora kukun 
qo'shing va 

ehtiyotkorlik bilan 
yog'och tayoq yoki 
tayoq bilan aralashtiring. 


Qanday ishlatish 


1. 4 dyuymli kvadrat alyuminiy folga bo'lagiga bir choy qoshiq oq olov aralashmasini o'lchang. 


Machine Translated by Google 


2. Sug'urtaning bir uchini tugunlang va tugunni joylashtiring 
aralashmasiga. 


3. Folga burchaklarini sug'urta atrofida mahkam bog'lang. 


4. Endi oq tutun aralashmasini ichiga soling 


mumkin. 


Fuge 


u. 


White Flare 
Mix 


Fuse 


p 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


White Smoke 


Machine Translated by Google 


5. Eritilgan oq olovli aralashmani pastdagi folga ichiga soling 
qutidagi oq tutun aralashmasi yuzasi. 


White Flare 
Mix in Foil 


White Smoke 
Mix 


6. Tayyor bo'lgach, yong'in manbai bilan sug'urta yoqing. 


5.10 Improvizatsiya qilingan qora tutun o'q-dorilari 


Qora tutunli o'q-dorilar oltingugurt, alyuminiy kukuni, temir oksidi, kuya kristallari va boshqalardan tayyorlanishi mumkin. 
uglerod tetraklorid. U signalizatsiya yoki skrining uchun ishlatilishi mumkin. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. 3 darajali choy qoshiq oltingugurtni bir litrli idishga o'lchang. 


2. Oltingugurtga 1 osh qoshiq qo'shilgan temir oksidi qo'shing. 
3. 2 daraja choy qoshiq osh tuzi qo'shing. 


4. 5 osh qoshiq kuya kristalini maydalang 
yog'och blok yordamida nozik kukunga aylanadi. Wooden Block 


Meoth 
Cryetals 


5. Idishdagi boshqa ingredientlarga 4 osh qoshiq kukunli kuya kristallarini qo'shing. 


Machine Translated by Google 


6. Barcha ingredientlarni ustiga qo'ying 
oyna ekrani. 


Window 
Sersen 


7. Ingredientlarni aralashtiring 
tomonidan yaxshilab 
ularni elakdan o'tkazish 
gazeta. Takrorlang 

3 marta skrining 

to'liq sug'urta qiling 


aralashtirish. 


Machine Translated by Google 


8. Aralashtirilgan ingredientlarni qayta to'kib tashlang 
bankaga. 


Mixed 
Ingredients 


9. 12 osh qoshiq alyuminiy kukuni qo'shing 


ingredientlarga va yog'och bilan aralashtirib aralashtiramiz 
tayoq yoki tayoq. 


I 
Wooden Rod 
or Stick 


Mixed 
Ingredients 
plus Aluminunm 
Powder 


Machine Translated by Google 


10. Qora tutun sifatida ishlatishdan oldin ho'l aralashtiriladi 


bilan pasta mustahkamlik uchun yuqoridagi ingredientlar 
uglerod tetraklorid. 


Above 
Ingredients 


Qanday ishlatish 


1. 4 dyuymli kvadrat alyuminiy folga bo'lagiga bir choy qoshiq oq olov aralashmasini o'lchang. 


2. Sigortaning bir uchini tugunlang va tugunni ichiga joylashtiring 
aralash. 


White Flare 
Mix 


Machine Translated by Google 


3. Folga burchaklarini sug'urta atrofida mahkam bog'lang. 


Foil Wrapped 
Flare Mix 


4. Endi qora tutun aralashmasini ichiga soling 


mumkin. 


Black Smoke 
Mix (Paste) 


5. Eritilgan oq olovli aralashmani pastdagi folga ichiga soling 
qutidagi qora tutun aralashmasi yuzasi. 


Fuse 


White Flare 
Mix in Foil 


Black Smoke 
Mix 


6. Tayyor bo'lgach, yong'in manbai bilan sug'urta yoqing. 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 
6-bo'lim 
Sigortalar, detonatorlar va kechiktirish mexanizmlari 


6.1 Elektr lampochkani ishga tushirish moslamasi 


Minomyotlar, minalar va shunga o'xshash qurollar ko'pincha elektr inisiatorlardan foydalanadi. Elektr tashabbuskori chiroq yoki 
avtomobil elektr lampochkasi yordamida amalga oshirilishi mumkin. 


Cardboard Tube 


Cap or Tape 

Jarayon 
T usul 
1. Elektr lampochkasi oynasini sindirish. Filamani 
shikastlamaslik uchun ehtiyot bo'ling. Agar filament buzilgan 
bo'lsa, tashabbuskor ishlamaydi . Lampochka tagidagi 
barcha oynalarni olib tashlang. 

ko 

g 


Machine Translated by Google 


2. Karton yoki og'irdan 3 dan 4 dyuymgacha uzunlikdagi naycha hosil qiling 
lampochkaning tagiga sig'adigan qog'oz. Quvurni bilan bog'lang 
yopishqoq lenta. 


3. Naychani lampochka tagiga o'rnating va joyiga lenta o'rnating. 

Filament Cardboard 
Naycha bu qismni qoplamasligiga ishonch hosil qiling 
rozetkaga mos keladigan lampochkaning tagligi. 


Bulb Base 


4. Agar ulanish uchun rozetka mavjud bo'lmasa 


otish davrining tashabbuskori, ulanishni Iehimlang 
lampochkaning asosiga simlar. 


Diqqat: issiq lehim dazmolini ishlatmang 
tugallangan ateyleyici, chunki u qora rangni yoqishi mumkin 
kukun. 


Machine Translated by Google 


5. Naychani qora kukun bilan to'ldiring va lenta bilan yopishtiring 
trubaning ochiq uchi yopiq. 


Black Powder 


I usul 


Agar shisha lampochka (elektr chiroq) qora kukunni ushlab turish uchun etarlicha katta bo'lsa, uni idish sifatida ishlatish mumkin. 


Jarayon 


1. Lampochkaning yuqori qismidagi kichik teshikni oching. 


Three Cornered 


2. Lampochkani qora kukun bilan to'ldiring va teshikni lenta bilan yopishtiring 
yopiq. 


Bulb 


Black Powder 


Machine Translated by Google 


6.2 Kitob gugurtlaridan sug'urta ateyleyicisi 


Oddiy, ishonchli sug'urta ateyleyicisi qog'oz kitob gugurtlaridan tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


1. Gugurt kitobidan shtapel(lar)ni olib tashlang va ajrating 
qopqoqdan mos keladi. 


2. Sug'urta simini ichki yadro ochiq bo'lishi uchun kesib oling. 
nu Cga 


cut 7O LOK SHA 
TO`TXPOBI INNER COR€ 


3. Sug'urta shnurining ochiq uchini bittasining o'rtasiga yopishtiring 
gugurtlar qatori. 


Tama 


Machine Translated by Google 


4. Gugurtlarni sug'urta va lenta ustiga katlayyn. 


5. Qopqoqni zarba yuzasi bilan naychaga aylantiring 
ichki va lenta. Qopqoqning chetlariga ishonch hosil qiling 


ko'zga tashlanadigan uchi bukilgan. Qarama-qarshi tomondan qopqoqni ochiq qoldiring 
gugurtlarni kiritish uchun yakun. 


6. Sug'urta shnuri bilan yopishtirilgan gugurtlarni trubka ichiga soling 
gugurtning pastki uchlari taxminan 3/4 dyuym (2 sm) ochiladi. 


7. Naychaning ochiq uchini shunday qilib tekislang va katlayyn 
taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) ustidagi aylanalar; lenta joyida. 


FT 


Machine Translated by Google 


8. Gugurt va sug'urta simi orqali igna yoki kichik mixni surib qo'ying. 


Pim yoki tirnoqning uchini egib oling. 


Foydalanish usuli 


Sug'urta simini yoqish uchun ateyleyici ikkala qo'l bilan ushlab turiladi va keskin 
yoki tez tortiladi. 


6.3 Sigaretdan kechiktiruvchi otash 


Oddiy va iqtisodiy vaqtni kechiktirish umumiy sigaret bilan amalga oshirilishi mumkin. 


Kerakli materiallar 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


CUT SO `INNER CORE 1S EXPOSED 


1. Ichki yadroni ochish uchun sug'urta simining uchini kesib oling. 


` 


CIGARETTE 


PAPER MATCH 


2. Oddiy rejimda engil sigaret. Qog'oz gugurtini shunday qilib qo'yingki, bosh sug'urta shnurining ochiq uchidan oshib ketadi 
va ikkalasini yonayotgan sigaretaning yon tomoniga ip bilan bog'lang. 


Machine Translated by Google 


wn 
oi 
To m cTnoLan 
: “A OTMLAR BEYICH 
(u 


Yo rum 1110 kq u 


3. Yonayotgan sigaretani sug'urta bilan joylashtiring, shunda u erkin yonadi. Tavsiya etilgan usul - kechiktirishni novdaga osib 
qo'yishdir. 


Eslatma: 


Oddiy quruq sigaretlar tinch havoda har 7 yoki 8 daqiqada taxminan 1 dyuym yonadi. Agar sug'urta shnuri sigaretaning yonib 
turgan uchidan 1 dyuym uzoqlikda joylashtirilsa, vaqt 7 yoki 8 minutga kechikishi mumkin. 


Kechikish vaqti sigaretaning turiga, shamolga, namlikka va boshqa atmosfera sharoitlariga qarab o'zgaradi. 


Kechikish vaqtini aniq olish uchun "foydalanish" sharoitida sinovdan o'tish kerak. 


6.4 Ko'rishni kechiktirish taymer 


Elektr otish davrlari bilan foydalanish uchun vaqtni kechiktirish moslamasi plastik kristalli soat yordamida amalga oshirilishi 
mumkin. 


SATTERY 
ular 
a 
Ca 


Machine Translated by Google 


—  —  ——— — LAT Z—`  — 
Jarayon 


1. Agar soatda supurgi yoki katta soniya qo'li bo'lsa, uni olib tashlang. Agar bir soatdan ortiq kechikish kerak bo'lsa, daqiqali 
qo'lni ham olib tashlang. Agar qo'llar bo'yalgan bo'lsa, bo'yoqni pichoq bilan aloqa chetidan ehtiyotkorlik bilan qirib tashlang. 


2. Soatning kristalli orqali teshik oching yoki kristallni 
qizdirilgan mix bilan teshing. Teshik etarlicha kichik bo'lishi 
kerak, shunda vintni unga mahkam bog'lash mumkin. 


3. Vintni teshikka joylashtiring va soatning yuziga tegmasdan 


iloji boricha pastga aylantiring. Agar vintning uchi uchi bo'lsa, 
uchini tekis silliqlash kerak bo'lishi mumkin. 


Agar vint bo'lmasa, egilgan qattiq simni teshikdan o'tkazing va kristallga lenta o'tkazing. 


Qanday ishlatish 


1. Soatni shunday o'rnatingki, o'q otish davri tugallanishini xohlagan vaqtda qo'l vint yoki simga yetib boradi. 


2. Soatni shamol qiling. 


3. Soat korpusidan simni batareyaning bir terminaliga ulang. 


4. Elektr inisiatordan (portlash qopqog'i, squib yoki signalizatsiya moslamasi) bitta simni soatning yuzidagi vint yoki simga 
ulang. 


Machine Translated by Google 


5. Vint yoki unga ulangan sim soatning yuziga yoki korpusiga tegmasligiga ishonch hosil qilish uchun sinchiklab tekshirilgandan so'ng, 
ishga tushirgichdan boshqa simni batareyaning ikkinchi terminaliga ulang. 


6.5 Chaqnoqsiz sug'urta ateyleyicisi 


Oddiy trubkali armaturalardan oddiy chaqnoqsiz sug'urta ateyleyicisi tayyorlanishi mumkin. 


Jarayon 


1. Quvur vilkasini quvur qopqog'iga mahkam burab qo'ying. 


PLUG Cap 


2. Vilkaning o'rtasidan to'liq teshik oching va tirnoq bo'shashadigan darajada kattaroq 


qopqoqni o'tkazing. PLUG 


Machine Translated by Google 


3. Oxirgi 1/8 qismidan tashqari vilkadagi teshikni kattalashtiring 


dyuym (3 mm) bo'lishi kerak, shunda sug'urta simi mos keladi. DIAMETER OFF USE COR I 
A178 in. 
PIPE PLUC 


- 


B 


«-NTIAMETER OF NAIL 


4. Qopqoqdan vilkani chiqarib oling va tekis boshli mixni itaring 
ichkaridan qopqoqdagi teshik orqali. 


NAIL 
PIPE CAP 


5. Taxminan 10 ta "har qanday joyda urish" gugurtlaridan ajoyib maslahatlarni kesib tashlang. Gugurt uchlarini quvur ichiga joylashtiring 
qopqog'ini va vint vilkasini barmoq bilan mahkamlang. 


Qanday ishlatish 


1. Sug'urta shnurini teshikka o'tkazing 


quvur vilkasi. FUSE CORD 


PIPE PLUG 


PIPE CAP 


Machine Translated by Google 


2. Sug'urta shnuri uchun lenta otash. 


3. Sigortani yoqish uchun tirnoqning qattiq yuzasiga teging. 


6.6 Quritilgan urug 'taymeri 


Elektr otish davrlari uchun vaqtni kechiktirish qurilmasi quritilgan urug'larni kengaytirish printsipi yordamida amalga oshirilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Tanlangan quritilgan urug'larning ko'tarilish tezligini aniqlang. Bu taymerning kechikish vaqtini aniqlash uchun kerak. 


a. Quritilgan urug'larning namunasini idishga joylashtiring va suv bilan yoping. 


Machine Translated by Google 


b. Urug'larning ma'lum bir balandlikka ko'tarilishi uchun zarur bo'lgan vaqtni o'lchang. Ko'pchilik quritilgan urug'lar bir-ikki soat ichida 5096 


ga oshadi. 


METAL PLATE 


2. Yupqa metall plastinkadan diskni kesib oling. Disk idishning ichiga 


erkin joylashishi kerak. 


3. Idishning qopqog'ida bir-biridan taxminan 2 dyuym masofada ikkita 
teshik oching. Teshiklarning diametri shunday bo'lishi kerakki, vintlar yoki 
murvatlar ularga mahkam o'raladi. Agar kavanozda metall qopqoq bo'lsa 


yoki qopqog'i bo'lmasa, qopqoq sifatida yog'och yoki plastmassadan 
(metall emas) foydalanish mumkin. 


4. Qopqoqning teshiklari orqali ikkita vint yoki murvatni burang. 


Boltlar kavanozga taxminan bir dyuym (2-1/2 sm) cho'zilishi 
kerak. 


yi BOLT 
JAR CAP ——12- 


5. Idishdagi quritilgan urug'larni to'kib tashlang. Darajasi avval o'lchangan ko'tarilish vaqtiga va kerakli kechikishga bog'liq bo'ladi. 


Machine Translated by Google 


6. Metall diskni idishning ustiga qo'ying 
urug'lar. 


JAR 


DRIED SEEDS 


Qanday ishlatish 

1. Urug'larni to'liq qoplash uchun etarli miqdorda suv qo'shing va qopqoqni bankaga qo'ying. 

2. Olovli sxemadan ulash simlarini ulang 

qopqoqdagi ikkita vintga. 

CONNECTING 
WIRES 


METAL DISC 


DRIED 
SEEDS 


BATTERY BLASTING CAP 


Machine Translated by Google 


6.7 Sug'urta simlari 


Ushbu sug'urta shnurlari yoqilg'i va yondiruvchi moddalarni yoqish uchun yoki elektr bo'lmagan portlatish qopqog'i bilan portlovchi moddalarni 
portlatish uchun ishlatiladi. 


6.7.1 Sug'urta simlari - Tez yonadigan sug'urta 


Ushbu sug'urtaning yonish tezligi daqiqada taxminan 40 dyuym (100 sm) ni tashkil qiladi. 


Jarayon 


1. Pasta hosil qilish uchun mayda qora kukunni namlang yoki quyidagi tarzda o'rinbosar 
tayyorlang: a. Kaliy nitratni teng miqdorda suvda eritib oling. b. 


Ko'mirni qattiq yuzaga yupqa qilib yoyib, ustiga dumaloq tayoqni aylantirib, mayda kukunga aylantiring. c. Xuddi shu 
tarzda oltingugurtni 
maydalang. 


d. Oltingugurt va ko'mirning quruq 


aralashmasi. e. Yaxshilab ho'l xamirni olish uchun quruq aralashmaga kaliy nitrat eritmasini qo'shing. 


2. Paxta ipining uchta ipini bir-biriga burang yoki 
bog'lang. STRING NAIL 


BOARD 


Machine Translated by Google 


3. Pasta aralashmasini barmoqlar bilan o'ralgan ipga 
surting va quriting. 


BLACK POWDER PASTE 


u I 


4. Ma'lum uzunlikdagi yonish vaqtini o'lchash orqali sug'urtaning haqiqiy yonish tezligini tekshiring. Bu istalgan kechikish 
vaqti uchun zarur bo'lgan uzunlikni aniqlash uchun ishlatiladi. Agar 5 dyuym (12-1/2 sm) 6 soniya davomida yonsa, bir daqiqa 
(60 soniya) kechikish vaqtini olish uchun 50 dyuym (125 sm) sug'urta simi kerak bo'ladi. 


6.7.2 Sug'urta simlari - Sekin yonuvchi sug'urta 


Ushbu sug'urtaning yonish tezligi daqiqada taxminan 2 dyuym (5 sm). 


Kerakli materiallar 


Paxta ipi yoki 3 ta poyabzal bog'chasi 


Ikaliy nitrat yoki kaliy xlorat 
(Graniillangan shakar ) 


Jarayon 


1. Paxta ipini yoki poyabzal bog'ichlarini issiq sovunli suvda yuving; toza suvda yuvib tashlang. 

2. 1 qism kaliy nitrat yoki kaliy xlorat va 1 qism donador shakarni 2 qismli issiq suvda eritib oling. 
3. Ip yoki poyabzal bog'ichlarini eritmada namlang. 

4. Uchta ipni bir-biriga bog'lang yoki o'rang va quriting. 


5. Ma'lum uzunlikdagi yonish vaqtini o'lchash orqali sug'urtaning haqiqiy yonish tezligini tekshiring. Bu kerakli kechikish vaqti 
uchun zarur bo'lgan uzunlikni aniqlash uchun ishlatiladi. Agar 2 dyuym (5 sm) 1 daqiqa davomida kuysa, 5 daqiqalik kechikish 
uchun 10 dyuym (25 sm) kerak bo'ladi. 


Eslatma: Iloji bo'lsa, ushbu shnurning oxirgi bir necha dyuymlari (yoqiladigan materialga kiritilgan uchi) tez yonadigan qora kukunli 
pasta bilan qoplangan bo'lishi kerak. Bu sug'urta portlash qopqog'ini yoqish uchun ishlatilganda amalga oshirilishi kerak . 


6.8 Clothespin vaqtini kechiktirish tugmasi 


3 dan 5 minutgacha vaqtni kechiktirish tugmasi kiyim tugmasi (7.1-bo'lim) va sigaretdan amalga oshirilishi mumkin. 
Tizim portlovchi zaryadlar, minalar va bubi tuzoqlarini ishga tushirish uchun ishlatilishi mumkin. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. 2ta mis simning uchidan taxminan 4 dyuym (10 sm) izolyatsiyani olib 
tashlang. Metall porlashigacha cho'ntak pichog'i bilan mis simlarni 
qirib tashlang. 


2. Bir qirib tashlangan simni kiyim pichog'ining bir jag'iga, ikkinchisini esa 
boshqa jag'iga mahkam o'rang, shunda jag'lar yopilganda simlar bir-biriga 
tegib turadi. 


3. Sigaretaning uchidan o'lchab, kerakli kechikish vaqtiga mos keladigan sigaret 
uzunligini o'lchang. Ushbu nuqtada sim yoki pin yordamida sigaretda teshik qiling. Burning 


Pin or Wire 


Eslatma: Kechikish vaqti sigaretaning yonish uzunligini o'zgartirish orqali sozlanishi mumkin. Sokin havoda yonish tezligi 
taxminan 7 daqiqa / dyuym (2,5 sm). Bu stavka atrof-muhit va sigaretaning markasiga qarab o'zgarganligi sababli, aniq kechikish 
vaqti kerak bo'lsa, har bir holatda sinovdan o'tkazilishi kerak. 


Machine Translated by Google 


4. Ipni sigaret teshigidan o'tkazing. 


5. Ipni kiyim pinining orqa tomoniga 1/8 dyuym yoki undan kamroq masofada bog'lang 
oxiri. Ipni ushlab turish uchun kiyim pichog'i tishli bo'lishi mumkin 
joy. 


Notches Less Than 
1/8 Inch From End ji” 


ki 


Eslatma: Ip kiyim pichog'ining orqa uchini yopiq holda ushlab turishi kerak, shunda jag'lar ochiq va hech qanday aloqa qilmasligi kerak 
sim o'rtasida amalga oshiriladi. 


Qanday ishlatish 


Butun tizimni sigaret uchi bilan vertikal ravishda to'xtatib turing 
pastga. Sigaretning engil uchi. Kalit yopiladi va ishga tushadi 


sigareta yonishigacha va bo'ylab yonganda sodir bo'ladi A 
ip. VM 
To Firing 


Circuit 1 To `Firing 


Circuit 


Cigarette 


Eslatma: Kalit o'rnatilganda otish pallasida simlar tortilmasligi kerak. Bu oldini olishi mumkin 
jag'larning yopilishidan. 


Machine Translated by Google 


6.9 Vaqtni kechiktirish granatasi 


Ushbu kechiktirish mexanizmi oddiy granatani vaqtli bomba sifatida ishlatishga imkon beradi. 


Kerakli materiallar 


Muhim: sug'urta shnuri to'liq yonadigan turdagi bo'lishi kerak. Sekin-asta yonish uchun improvizatsiya qilingan 
sug'urta simi (6.7-bo'lim) mos keladi. Xavfsizlik sug'urtasi qoniqarli emas , chunki uning tashqi qoplamasi yonmaydi. 


Jarayon 


1. Ilgak hosil qilish uchun xavfsizlik dastagining uchini yuqoriga buring. 
Grenada tanasi va xavfsizlik tutqichining o'rtasiga sug'urta simidan 
bitta halqa yasang. Xavfsizlik dastagida sirpanmaydigan turli xil 
tugunni bog'lang. 


2. Tugundan sug'urta shnurining bo'sh uzunligi bo'ylab o'lchab, kerakli kechikish vaqtini beradigan sug'urta simining 
uzunligini o'lchang. Ortiqcha sug'urta simini kesib oling. 


Qanday ishlatish 


1. Qo'lingizni granata va xavfsizlik tutqichining atrofiga qo'ying, shunda xavfsizlik 
dastagi joyida ushlab turiladi. Ehtiyotkorlik bilan pinni olib tashlang. 


Machine Translated by Google 


2. Granatani va xavfsizlik tutqichini ushlab turganda kerakli joyga qo'ying. 


3. Qo'lni granata va xavfsizlik tutqichidan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang, sug'urta shnuri xavfsizlik tutqichini joyida ushlab turganligiga 
ishonch hosil qiling. 


4. Sug'urta simining yorug'liksiz uchi. 


6.10 Can-suyuqlik vaqtini kechiktirish 


Elektr otish davrlari uchun vaqtni kechiktirish moslamasi quti va suyuqlik yordamida amalga oshirilishi mumkin. 


Kerakli materiallar 
mumkin 


Suyuqlik (suv, benzin va boshqalar) 


Kichkina yog'och blok yoki suyuqlik ustida suzadigan har qanday material ishlatilgan Pichoq 


2 dona qattiq sim, har bir bo'lak 1 fut (30 sm) yoki undan uzunroq 


Jarayon 


1. Qopqoqning qarama-qarshi tomonida tepaga juda yaqin joylashgan ikkita kichik teshik oching. 


2. Uzun bo'lak simdan izolyatsiyani qutining diametridan bir oz kattaroq masofaga olib 
tashlang. 


Machine Translated by Google 


3. Telni bankaning ustki qismidagi joyiga mahkamlang, uni teshiklardan o'tkazing 
va bir oz bo'sh joy qoldiring. 


O'rtada yoki simda pastadir qiling. Uzun bo'lak sim qutining bir chetidan 
cho'zilganligiga ishonch hosil qiling. 


4. Yog'och blokning atrofiga izolyatsiyalangan simning bir qismini o'rang. Ushbu simning kichik qismidan izolyatsiyani qirib tashlang va 
ko'rsatilgandek eging, shunda sim kontaktlari yog'och idishning pastki qismiga tegmasdan oldin halqalanadi. Ushbu simni yalang'och 
simning halqasidan o'tkazing. 


5. Idishning yon tomonida juda kichik teshik (pinhona) qiling. Idishni kerakli kechikish vaqtiga mos keladigan suyuqlik miqdori bilan 
to'ldiring. Suyuqlikning bankadan chiqish tezligi ob-havo sharoitlariga, ishlatiladigan suyuqlikka, teshik hajmiga, idishdagi 

suyuqlik miqdoriga va hokazolarga bog'liq bo'lganligi sababli, har bir alohida holat uchun kechikish vaqtini aniqlang. Bir necha 
daqiqadan bir necha soatgacha kechikishlar mumkin. Suyuqlik darajasini, suyuqlik turini (suv, moy) va teshik hajmini sozlash 
orqali vaqtni o'zgartiring. 


To `Firing 
Stiff Solid Circuit 


Wire 


Insulated 
Liquid Wire 


Wood 
Block 


Pinhole 


Qanday ishlatish 


1. Konserva idishini tajriba o'tkazish paytida bo'lgani kabi bir xil darajada suyuqlik bilan to'ldiring (yuqoridagi 5-bosqich). Yog'och blok 
suyuqlik ustida suzayotganiga ishonch hosil qiling va bu sim suyuqlik idishni barglari sifatida pastga siljiydi. 


2. Otish davriga simlarni ulang. 


Eslatma: Uzoq muddatli kechikish suv o'rniga bankaga uchuvchi suyuqlik (benzin, efir va boshqalar) qo'yish va darajani 
pasaytirish uchun bug'lanishga tayanish orqali olinishi mumkin. Yog'och ishlatilgan suyuqlik ustida suzib ketishiga ishonch hosil 
qiling. Bankaning yon tomonida teshik yasamang! 


Machine Translated by Google 


6.11 Grenada uchun qisqa muddatli kechikish 


Oddiy modifikatsiya granatalar uchun granatalar uchun taxminan 12 soniya kechikishlarni keltirib chiqarishi mumkin (4.5-bo'lim). 


Kerakli materiallar. 


Eslatma: Har qanday xavfsizlik yoki doyaglama sug'urta ishlatilishi mumkin. Biroq, turli vaqt kechikishlari yuzaga kelganligi sababli, 


Kerak bo'lmasligi mumkin 


avval sug'urta yonish tezligini aniqlang. 


Jarayon 


1. Grenata korpusidan sug'urta mexanizmini burab, chiqarib oling. 
Penslardan foydalanish kerak bo'lishi mumkin. Body of 


Grenade 


Crimp 


2. Ehtiyotkorlik bilan pichoq bilan kesib oling yoki detonatorni burish paytida sindirib 


tashlang va keyinroq foydalanish uchun saqlang. 


Machine Translated by Google 


3. Hujumchining urilishiga yo'l qo'yib, xavfsizlik pinining tortish halqasini va tutqichni echib oling 
primer. Sug'urta mexanizmini sug'urta kechiktirilguncha bir chetga surib qo'ying Striker 
mexanizmdagi kukun aralashmasi to'liq yonib ketadi. 


Pin 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Pimni, bahorni va zarbani olib tashlang. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Strikcr Removed) 


5. Astarni sug'urta mexanizmidan surish orqali olib tashlang 


primer teshigining pastki uchidan mixlang va teging 
bolg'a bilan. 


Machine Translated by Google 


6. Astar teshigining yuqori qismidan xavfsizlik sug'urtasini joylashtiring. Kattalashtirish 


agar kerak bo'lsa, teshik. Sug'urta butunlay o'tishi kerak 
teshik. 


7. Sigortani detonatorga soling va mahkam yopishtiring 
o'zgartirilgan sug'urta mexanizmi. 


Eslatma: sug'urta har doim detonatorga mahkam bog'langanligiga ishonch hosil qiling. 


8. O'zgartirilgan sug'urta mexanizmini yana granataga burang. Grenade endi foydalanishga tayyor. 


Machine Translated by Google 


Eslatma: Agar vaqtni kechiktirish qo'lbola granatalar uchun ishlatilsa 


(4.5-bo'lim): Tape 
1. Xavfsiz sug'urta atrofida lentani o'rang. 
2. Sigortani granataga mahkam yopishtiring. 


3. Grenatani ishga tushirish moslamasiga yuklang. Xavfsiz sug'urta 
granataning pastki qismigacha yonib ketgandan so'ng, granata taxminan 
12 soniya ichida portlaydi. 


12 Sec Burning 
Time from this 


Safety Point 


Fusc 


6.12 Grenada uchun uzoq muddatli kechikish 


Oddiy modifikatsiya granatalar uchun granatalar uchun taxminan 20 soniya kechikishlarni keltirib chiqarishi mumkin (4.5-bo'lim). 


Eslatma: Har qanday xavfsizlik yoki improvizatsiya qilingan sug'urta ishlatilishi mumkin. Biroq, turli vaqt kechikishlari yuzaga kelganligi 
sababli, avval sug'urta yonish tezligini aniqlang. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. Grenata korpusidan sug'urta mexanizmini burab qo'ying 


va olib tashlang. Penslardan foydalanish kerak bo'lishi mumkin. 


Body of 
Grenade 


2. Tirnoqni xavfsizlik teshigidan to'liq kiriting (primer ustidagi teshik). 


3. Ehtiyotkorlik bilan xavfsizlik pinini tortish halqasini va tutqichni olib tashlang va 
hujumchiga tirnoq urishiga ruxsat bering. Striker 


Safety Pin 
Pull Ring 


4. Pimni tashqariga surib, prujinani va zarbni olib tashlang. Tirnoqni olib tashlang. 


Primer 


Fuse Mechanism 
(Pin, Spring and 
Striker Removed) 


5. Ehtiyotkorlik bilan sug'urta mexanizmining yuqori qismini pastki qismdan burab chiqarib oling. Pense bo'lishi mumkin 
foydalanish uchun. 


Machine Translated by Google 


Top Section 


Bottom Section 


6. Uning ustiga qo'yilgan mixni urib, astarni yong'inga soling. Olovli astarni olib tashlang ( 6.11-bo'limning 5-bosqichi bilan 
bir xil ). 


7. Kechiktiruvchi sug'urta kukunini o'tkir tayoq bilan qirib tashlang. Bo'shliqda taxminan 1/4 dyuym (6 mm) kukunni bo'shating. 


Machine Translated by Google 


8. 6 ta "har qanday joyga urish" gugurtining uchlarini (butun bosh emas) o'tkir qirrali bilan kesib oling. Ularni kechiktiruvchi sug'urta 
teshigiga tashlang. 


ii 


"Strike-Anywhere" Head 
Match Tip 


Machine Translated by Google 


9. Xavfsiz sug'urtani kechiktiruvchi sug'urta teshigiga joylashtiring, shunda u 


gugurt uchlariga to'g'ri keladi. 


10. Sigortani astar teshigidan o'tkazing. Agar kerak bo'lsa, teshikni 
kattalashtiring. O'zgartirilgan sug'urta mexanizmini bir-biriga burang. 
Kombinatsiyani yana granataga burang. 

Grenada modifikatsiyasi endi foydalanishga tayyor. Foydalanishga tayyor 
bo'lganda yorug'lik sug'urtasi. 


Eslatma: Agar vaqtni kechiktirish qo'lbola granatalar uchun ishlatilsa (4.5- 
bo'lim): 


1. Xavfsiz sug'urta atrofida lentani o'rang. 
2. Sigortani granataga mahkam yopishtiring. 
3. Grenatani ishga tushirish moslamasiga yuklang. Xavfsiz sug'urta 


granataning pastki qismigacha yonib ketgandan so'ng, granata taxminan 20 
soniya ichida portlaydi. 


Tape 


20 Sec Burning 
Time from this 
Point 


6.13 Detonator 


Detonatorlar (portlash qopqog'i) ishlatilgan o'q otish patroni qutisidan va dalada ishlab chiqarilgan portlovchi moddalardan tayyorlanishi mumkin. 
Detonatorlar ikkilamchi kuchli portlovchi moddalarni (C4, TNT va boshqalar) ishga tushirish uchun ishlatiladi. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Ishlatilgan patron qutisidan o'tkir timoq yordamida olovli astarni olib tashlang. ( 3.5-bo'limga qarang.) 


2. Agar kerak bo'lsa, matkap yoki pichoq yordamida astar cho'ntagida flesh- 
teshikni oching. Sigortani olish uchun uni etarlicha katta qiling. 


3. Sigortaning bir uchini chaqmoq teshigiga qo'ying va ochiq uchi ochilib qolguncha uni korpus orqali uzating. Bu uchini tugun bilan 
bog'lang va keyin sug'urtani kartridj qutisiga torting, shunda sug'urta tushib ketishining oldini oladi. 


Machine Translated by Google 


4. Birlamchi portlovchi moddani patron qutisiga soling 
to'g'ri miqdor uchun quyidagi jadval. 


“ Improvizatsiya qilingan o'lchov haqida batafsil ma'lumot uchun 7.8-bo'limga qarang . 


““.22 kalibrli kartridj qutisini qo'rg'oshin pikrati bilan ishlatib bo'lmaydi, chunki uni saqlash uchun hajm yetarli emas. 
portlovchi poyezd. 


Machine Translated by Google 


5. Birlamchi portlovchi moddani kartrijga siqib qo'ying 
yog'och tayoq bilan ish va quyidagi doyaglama 


yuklash moslamasi. 


2x4" x5Ft 


1x8 x u” 


Machine Translated by Google 


Vor — —————————————— LT —  — ——— ———— 1 


Eslatma: TACC ishlatilganda tamping kerak emas. 


6. Bir gramm kuchaytiruvchi portlovchi qo'shing. Kuchaytirgich RDX (1.15-bo'lim) yoki pikrik kislota (1.21-bo'lim) bo'lishi 
mumkin. 


7. Booster portlovchisini yog'och tayoq va yuklash moslamasi bilan patron qutisiga siqib qo'ying. 


8. Koson to'liq bo'lmasa, qolgan qismini portlash uchun ikkinchi darajali portlovchi modda bilan to'ldiring. 


Machine Translated by Google 


Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 
7-bo'lim 

Turli xil 

7.1 Kiyim siqish kaliti 


Portlovchi zaryadlarni, minalarni, bubi tuzoqlarini va signalizatsiya tizimlarini ishga tushirish uchun kontaktlarning zanglashiga olib o'tish tugmachasini 


yaratish uchun bahor tipidagi kiyim pichog'i ishlatiladi. 


/ CLOTKESPIN 


1. 2 ta qattiq mis simlarning uchidan to'rt dyuym (10 sm) 
izolyatsiyani olib tashlang. Metall porlashigacha cho'ntak pichog'i 
bilan mis simlarni qirib tashlang. 


CLOTMEBPIN 
WITH 


Machine Translated by Google 


2. Bir qirralangan simni bir jag'iga mahkam o'rang 
kiyim pichog'i va boshqa jag'dagi boshqa sim. 


3. Yassi bo'lakning bir uchida teshik qiling 
pichoq, qizdirilgan tirmoq yoki matkap yordamida yog'och. Kuchli bog'lang 


FLAT MIICL 07 oda 
teshik orqali ip yoki sim. 


STNONG STMING O WA 
/ 


4. Yassi yog'ochni jag'lari orasiga qo'ying 
kiyim tugmasi kaliti. 


Asosiy otish davri 


IMITIATOR CLOTNESBPIN 
SWITCH 


STRONG TWINE 
BATTERY OR FISH LINE 


Yassi yog'och ipni tortib olib tashlanganda, kiyim pinining jag'lari yopiladi 
sxemani yakunlash. 


Machine Translated by Google 


Foydalanish usuli 


NA, TO STAKE 
(CLOTMESPIN us, TURN FATELY 
a I 


TREE OR LAROL PLANT — 


TAW n 


EA a A 


7.2 Sichqoncha tuzog'i kaliti 


Umumiy sichqoncha tuzog'i elektr bilan boshlangan portlovchi moddalar, minalar va bubi tuzoqlari uchun kontaktlarning zanglashiga olib o'tish tugmachasini 


yaratish uchun ishlatilishi mumkin. 


Jarayon 


1. Temir arra yoki fayl yordamida sichqonchaning qopqonidan o'tish 


dastagini olib tashlang. Bundan tashqari, shtapel va ushlab turuvchi simni “ i, TRIP LEVER 
olib tashlang. a 


STAPLE 


Machine Translated by Google 


2. Sichqoncha qopqonining ushlagichini torting 
va tutqich simi ulangan shtapel yordamida yog'och 
taglikning uchi bo'ylab o'tish dastagini mahkamlang. 


— STAPLE 


u 


TRIP LEVER 


3. 2ta ulash simining uchidan bir dyuym (2-1/2 sm) izolyatsiyani olib tashlang. 


4. Bir simni sichqonchaning qopqonining prujinali 
zarbasi atrofiga mahkam o'rang. 


5. Ikkinchi simni qo'zg'alish 
dastagining bir qismiga yoki 
metall bo'lagiga o'rang. 


CONNECTING WIRES 7 


Qanday ishlatish 


Ushbu kalit bir necha usulda ishlatilishi mumkin - bu erda bitta odatiy usul keltirilgan. 


Kalit portlovchi va batareyalarni o'z ichiga olgan quti ichiga joylashtirilgan. Prujinali hujumchi qutining qopqog'i bilan 
ushlab turiladi va quti ochilganda sxema yopiladi. 


Machine Translated by Google 


Shelf Explosive Blasting Cap 


Mousetrap Switch 


Battery 


7.3 Moslashuvchan plastinka kaliti 


Ushbu bosimga sezgir kalit o'rnatilgan minalar va portlovchi moddalarni ishga tushirish uchun ishlatiladi. 


Jarayon 


1. 10 dyuymli kvadrat yog'ochga 10 dyuym x 8 dyuymli 


metall qatlamni mixlang, shunda metallning har bir 
tomonida 1 dyuymli yog'och ko'rinadi. Tirnoqlardan birini 


taxminan 1/4 dyuymga yopishib qoldiring. 


METAL 
SHEET 


WOOD BASE 


Machine Translated by Google 


2. Izolyatsiyani birining oxiridan ajratib oling 
ulash sim. Bu uchini tirnoq atrofiga o'rang 
va tirnoqni oxirigacha suring. 


3. To'rtta yog'och blokni burchaklariga joylashtiring 
yog'och asos. 


4. 10 dyuymli kvadrat moslashuvchan metall qatlamni shunday joylashtiring 
u yog'och poydevorga mos keladigan bloklarga tayanadi. 


WOOD BLOCKS 


Machine Translated by Google 


5. Yog'och taglikka mahkamlash uchun metall lavha 
va bloklar orqali to'rtta mixni o'tkazing. Ikkinchi 


ulash simi 2-bosqichda bo'lgani kabi tirnoqlardan biriga 
ulanadi. 


6. Plastinka va yog'och taglikning chetlariga 
yopishqoq lentani o'rang. Bu plitalar orasiga 
axloqsizlik yoki boshqa begona moddalar 
tushmasligini ta'minlaydi va kalitning 
ishlashiga to'sqinlik qiladi. 


Qanday ishlatish 


Kalit kutilgan tirbandlik yo'lidagi teshikka joylashtirilgan va nozik bir axloqsizlik qatlami yoki boshqa kamuflyaj 
materiallari bilan qoplangan. Kommutatorga ulangan mina yoki boshqa portlovchi qurilma kalit bilan ko'milishi 
yoki xohlagancha boshqa joyga joylashtirilishi mumkin. 


THIN LAYER OF DIRT 
SWITCH ROAD SURFACE 


CONNECT TO 
EXPLOSIYE 


Avtomobil kalitdan o'tib ketganda, ikkita metall plastinka o't o'chirish pallasini yopadi. 


Machine Translated by Google 


7.4 Metall sharli kalit 


Ushbu kalit har qanday yo'nalishda ag'darilganda elektr zanjirini yopadi. U bubi tuzoqlari uchun yolg'iz yoki boshqa kalit 
yoki taymer bilan birgalikda bezovtalikka qarshi kalit sifatida ishlatilishi mumkin. 


Eslatma: Diametri 1/2 dyuymdan boshqa to'p ishlatilsa, to'p simlardan biriga tegmasdan blokning markaziy teshigiga 
joylashishi uchun boshqa o'lchamni o'zgartirish kerak. 


Jarayon 


Machine Translated by Google 


1. To'rtta 1/16 dyuymli teshik va bitta 1/8 dyuymli teshikni buring 


ko'rsatilgandek yog'och blok orqali. 
— 1 / 2 .r 


i 1/16" HOLE 


1/8" HOLE 


2. 1/16 dan ikkita "U" shaklidagi bo'lak hosil qiling 
ko'rsatilgan o'lchamlarga dyuymli mis sim. 


ONE I" HICH 
ONE 1-1/2" HIGH 


— 3/4" ke 


3. Har bir "U" ning kamida bir oyog'iga birlashtiruvchi simni o'rang 
Oxiridan 1/4 dyuym va joyida lehim. 


1/4" 


Machine Translated by Google 


4. Metall to'pni markazdagi teshikka joylashishi uchun 
blokga joylashtiring. 


5. Kichkina "U" ning uchlarini blokdagi ikkita teshikka 
soling. Qolgan ikkita teshikka katta "U" ni joylashtiring. 


Qanday ishlatish 


Kalitni vertikal ravishda o'rnating va boshqa har qanday kalit kabi elektr otish pallasida ulang. Har qanday tomonga burilsa, u 
kontaktlarning zanglashiga olib keladi. 


7.5 Altimetr kaliti 


Ushbu kalit samolyotga joylashtirilgan portlovchi moddalar bilan ishlash uchun mo'ljallangan. Taxminan 5000 fut (1-1/2 km) 
balandlikka erishilganda u elektr otish davrini yopadi. 


Machine Translated by Google 


Jarayon 


1. Plastmassa yoki mumlangan qog'ozni banka yoki bankaning yuqori qismiga qo'ying va idishning yon tomonlariga mahkam 
yopishtiring. 


Depression 


Plastic Sheet 


tt 
a.) Tape 
(air tight) 


Container 


2. Yupqa metalldan ikkita kontakt chizig'ini kesib oling va ko'rsatilgan shakllarga eging. 


Qutside Diam, 
of Container 1/2 Diam., 
of Container 


Iy 
Small Hole A Small 
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3. Ikki bog'lovchi simning uchidan izolyatsiyani olib tashlang. 
Har bir kontakt chizig'iga bitta simni ulang. 


Contact 


Connecting 
4. Kontakt chiziqlarini konteyner ustiga qo'ying, shunda Wire 


kattaroq kontakt kichikroqdan yuqori bo'lib, ularning orasidagi 
masofa juda kichik bo'ladi. 


tacts 
Gonta Wire 
Wire i Container 


5. Kontakt chiziqlarini konteynerning yon tomonlariga 
mahkam yopishtiring. Small 


Clearance 


Contacts Taped 
To Container 


Qanday ishlatish 


1. Balandlik o'lchagich kalitini har qanday kalit bilan bir xil portlovchi zanjirga ulang. 


2. Portlovchi paketni samolyotga joylashtiring. Samolyot ko'tarilgach, idish ichidagi havo kengayadi. 
Bu otish davrini yopuvchi kontaktlarga plastik qatlamni majbur qiladi. 


Machine Translated by Google 


7.6 Pull-Loop kaliti 


Ushbu kalit portlovchi zaryadlarni, minalar va bubi tuzoqlarini ishga tushirishni boshlaydi. 


Jarayon 


1. Har bir sim uzunligining bir uchidan taxminan 2 dyuymli izolyatsiyani olib 


tashlang. Yalang'och simni pichoq bilan metall porloq bo'lguncha qirib tashlang. 


2. Yalang'och simning har bir bo'lagidan halqa hosil qiling. 


Loop of 
Bare Wire 


Insulated 
Wire 


3. Har bir simni boshqa simning halqasidan o'tkazing, shunda simlar bir-biri 
bo'ylab siljiydi. 


Eslatma: Ikki sim tortilganda halqalar bir-biriga tegishi kerak. 


Qanday ishlatish 


Machine Translated by Google 


1. Looplarni taxminan 2 dyuymga ajrating. Har bir halqa yaqinidagi 
simlar atrofiga nozik ipni bog'lang. Ip ilmoqlar va simlarni ushlab 
turish uchun etarlicha tarang bo'lishi kerak, lekin juda nozik tortishish 
ostida sinishi uchun etarlicha nozik bo'lishi kerak. 


Wi re 


2. Bir simni daraxtga yoki qoziqqa mahkamlang va uchini otish pallasiga ulang. 


3. Boshqa simning atrofiga halqadan bir necha dyuym uzoqlikda shnur yoki ipni bog'lang. Ipning bo'sh uchini daraxt, buta 
yoki qoziq atrofiga bog'lang. Telning bo'sh uchini otish davriga ulang. Ishga tushirish tripcord tortilganda sodir bo'ladi. 


Pull-Loop Switch 


R 


Boshqa maqsadlarda: Yupqa ipni hisobga olmaganda, kaliti qopqoq va qutining qattiq qismi orasiga, eshik va eshik 


panjarasi orasiga va shunga o'xshash usullar bilan qopqonni faollashtirish uchun ishlatilishi mumkin. 
odob-axloq. 


7.7 Pichoq kaliti 


Ushbu qurilma o'chirish simi tortilganda yoki kesilganda otish davri zaryadlarini, minalar va bubi tuzoqlarini yopadi. 


Kerakli materiallar 


Pichoq yoki arra pichog'i 


(6 tirnoq 
Kuchli ip yoki engil arqon 


Qattiq yog'och taxta 
Tel 


Jarayon 


1. Pichoqni bortga qo'ying. Pichoq o'rnida ushlab turishi uchun pichoq tutqichining har ikki tomonidagi taxtaga 2 ta mix qo'ying. 


2. Bitta mixni taxtaga pichoq tig'iga tegib turgan joyiga qo'ying. 
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3. Arqonni pichoqqa mahkamlang. Arqonni yo'l bo'ylab joylashtiring. Arqonga taranglikni qo'llang, pichoq pichog'ini timoqdan ozgina tortib 
oling. Arqonni daraxtga, butaga yoki qoziqqa bog'lang. 


4. Pichoq pichog'ining uchiga yaqin joyda, quyida ko'rsatilganidek, taxtaga yana bir mixni uring. Ikki tirnoqni 
o'tkazuvchi simning bir qismi bilan ulang. Tirnoq, pichoqni taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) yon tomonga tortganda, 
ikkinchi tirnoq bilan aloqa qiladigan tarzda joylashtirilishi kerak. 


Wires to 
Circuit 


Tripcord ! 4 
in Tension — 


Eslatma: pichoq pichog'iga mixlarning holatini tekshiring. Tirnoqlar shunday joylashtirilishi kerakki, arqon 
tortilganda yoki bo'shatilganda pichoq pichog'i biriga tegib turadi. 


Qanday ishlatish 


Otish pallasidan bitta simni tirnoqlardan biriga, ikkinchisini esa pichoq pichog'iga ulang. Trikod tortilganda yoki qo'yib 
yuborilganda sxema tugallanadi. 


7.8 Improvizatsiya qilingan shkala 


Ushbu tarozi an'anaviy tarozilar yoki tarozilar mavjud bo'lmaganda yoqilg'i va boshqa narsalarni tortish vositasini 
ta'minlaydi. 


Jarayon 


1. Tayoqning har bir uchidan taxminan 1/2 dyuym (1 sm) masofada tirqish hosil qiling. Ikki tirqish tayoqning uchidan bir xil 
masofada joylashganligiga ishonch hosil qiling. 


2. Tayoq bilan bir xil uzunlikdagi ipning yarmini buklab, tayoqning 


yoniga chizgʻich sifatida qoʻyib, tayoqning aniq markazini ii 
toping. Tayoqning o'rtasida kichik bir teshik qiling. i 


1/2 length 
of stick 


Thread 
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3. Tishning atrofiga bir parcha ipni bog'lang. Tayoqni shoxdan, toshlar 
orasiga o'ralgan boshqa tayoqni yoki boshqa vositalar bilan osib qo'ying. 


Tayoq muvozanatli va erkin ekanligiga ishonch hosil qiling 
harakat. 


Eslatma: Agar tayoq muvozanatli bo'lmasa, soqolini oling yoki og'ir 


uchini muvozanatlashguncha biroz qirib tashlang. Qo'llarning uzunligi bir 
xil ekanligiga ishonch hosil qiling. 


4. Bir varaq qog'ozdan idish yasang. Buni qog'ozni silindrga aylantirish va 
pastki qismini bir necha marta katlash orqali amalga oshirilishi mumkin. 


5. Qog'oz idishining qarama-qarshi tomonida 2 ta teshik oching. Idishni 
tayoqning bir tomoniga osib qo'ying. 


6. O'lchanadigan materialning og'irligiga teng bo'lgan qo'llanma 
varaqlari sonini hisoblang. 

Har bir qog'oz varag'ining og'irligi taxminan 1,3 gramm (20 don yoki 0,04 
untsiya). Tarozining boshqa tomonidagi idishni muvozanatlash uchun 
ushbu varaqlarni to'xtatib turing . 


7. Sekin-asta tortiladigan materialni idishga soling. 
Tayoq muvozanatlashganda, kerakli miqdordagi material konteynerda 
bo'ladi. 
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8. Agar yuqoridagi idishga sig'adiganidan kattaroq miqdordagi materialni tortish kerak bo'lsa, kattaroq qog'oz yoki qog'oz qopdan 
idish yasang va tayoqning bir tomoniga osib qo'ying. Qo'llanma sahifalarini tayoq muvozanatlashguncha boshqa tomondan 
to'xtatib turing. Endi bir tomondan o'lchanadigan kerakli miqdordagi materialning og'irligiga teng bo'lgan bir nechta varaq 
qo'llanma varaqlarini joylashtiring va tayoq muvozanatlashguncha idishni material bilan to'ldiring. 


9. Shunga o'xshash usul qismlarni yoki og'irlikdagi foizlarni o'lchash uchun ishlatilishi mumkin. Og'irlik birliklari ahamiyatsiz. 


Tayoqning har ikki tomoniga teng og'irlikdagi idishlarni to'xtatib turing. Qoplar, qalay qutilari va boshqalarni ishlatish mumkin. 
Bitta materialni konteynerlardan biriga joylashtiring. Ular muvozanatlashguncha boshqa idishni boshqa material bilan to'ldiring. 


Og'irligi bo'yicha kerakli qismlarni olish uchun zarur bo'lgan sonlarni bo'shating va to'ldiring (masalan, og'irlik bo'yicha 5 dan 1 gacha 
bo'lgan idishni bitta to'ldirish uchun ikkinchisini 5 ta to'ldirish kerak bo'ladi). 


7.9 Arqonli granatani uchirish texnikasi 


Grenada otilishi mumkin bo'lgan masofani oshirish usuli. Kechikish vaqtini oshirish uchun xavfsizlik sug'urtasi ishlatiladi. 


Jarayon 


1. Grenadaga 4-6 fut (bir metr) uzunlikdagi arqonni bog'lang. 
Arqon granata tutqichining tushishiga to'sqinlik qilmasligiga 
ishonch hosil qiling. 


Eslatma: Agar qo'lbola granata ishlatilsa, shnurni granata atrofiga so'nggi qopqoq yaqinida bog'lang. Agar kerak bo'lsa, lentani joyiga qo'ying. 
2. Tutqich sifatida foydalanish uchun shnurning boshqa uchiga katta tugunni bog'lang. 


3. Xavfsiz tutqichni joyida ushlab, granatadan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang. Xavfsizlik pinining teshigini pichoq, burg'u yoki 
burg'ulash bilan kattalashtiring, shunda xavfsizlik sug'urtasi teshikdan o'tadi. 
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4. Xavfsiz 


sug'urtani teshikka Safety Fuse 
soling . Xavfsiz 7 
sug'urta 10 
soniya yoki 
undan ko'proq 


vaqtni kechiktirish R Op 
uchun etarlicha 
uzun ekanligiga 


ishonch hosil qiling. 


Sug'urta 
ushlab 


turishiga ishonch hosil 
qilish uchun xavfsizlik 


tutqichini sekin qo'yib yuboring 
xavfsizlik 
dastagi joyida. 


Eslatma: Agar xavfsizlik sug'urtasining diametri teshikka sig'ish uchun juda katta bo'lsa (4-qadam), yuqoridagi 3 va 4-bosqichlar o'rniga 
Protsedura va Vaqtni kechiktiruvchi granatadan qanday foydalanish, 6.9 bo'limiga amal qiling. 


Qanday ishlatish 


1. Chiroqli sug'urta. 
2. Granatani arqonning uchidan ushlab, tezlikni ko'targuncha (3 yoki 4 burilish) tepada aylantiring. 


3. Nishonni ko'rganda qo'yib yuboring. 


Eslatma: Aniqlikni oshirish uchun avval qo'g'irchoq granata yoki tosh bilan mashq qilish foydalidir. Amaliyot bilan 100 metr 
(300 fut) gacha aniq uchirishga erishish mumkin. 


7.10 Velosiped generatorining quvvat manbai 


6 voltli, 3 vattli velosiped generatori bir yoki ikkita portlatish qopqog'ini (ketma-ket ulangan) yoki ateyleyicini ishga tushiradi. 


Kerakli materiallar 


Velosiped generatori (6 volt, 3 vatt) 


JMis sim 
P ichoq 


Jarayon 
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1. 2ta mis simning ikkala uchidan taxminan 4 dyuym (10 sm) qoplamani olib 
tashlang. Metall porloq bo'lguncha pichoq bilan qirib tashlang. 


2. Bir simning uchini generator terminaliga ulang. 


To Blasting Cap 


3. Ikkinchi simning uchini generator korpusiga ulang. 
Ushbu sim qulay proektsiyaga o'ralgan bo'lishi mumkin, lenta bilan or Squi b 
yopishtirilishi yoki shunchaki qo'l bilan korpusga qarshi ushlab turilishi mumkin. 


Drive Terminal 
Wheel Case 


Qanday ishlatish 


1. Simlarning bo'sh uchlarini portlatish qopqog'iga yoki o'tkazgich simlariga ulang. 


2. Jeneratorni ishga tushirish uchun haydovchi g'ildiragini qo'l kafti bo'ylab qattiq va tezlik bilan aylantiring. 
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7.11 Avtomobil generatori quvvat manbai 


Avtomobil generatori bitta portlatish qopqog'ini yoki ateyleyicini yoqish vositasi sifatida ishlatilishi mumkin. (Improvised 
Igniter, 5.2-bo'lim, ishlatilishi mumkin.) 


Jarayon 
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1. 3 ning ikkala uchidan taxminan 1 dyuym (2-1/2 sm) qoplamani olib tashlang. 
mis simlar. Metall porloq bo'lguncha pichoq bilan qirib tashlang. 


2. A va F terminallarini bitta sim bilan ulang. 


3. A terminaliga simni ulang. Boshqasini G ga ulang 
Terminal. 


Eslatma: F va G yoki C terminallari etiketlanmasligi mumkin; bu holda simlarni ko'rsatilganidek ulang. F 
terminal odatda C yoki G terminalidan kichikroq bo'ladi. 


4. Ip yoki simni soat yo'nalishi bo'yicha bir necha marta aylantiring 
haydovchi kasnagi. String or 
Fine Wire 


Qanday ishlatish 


1. Simlarning bo'sh uchlarini lampochkaga ulang. 


Leads from 


Generator 
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2. Jeneratorni joyiga qo'yish uchun bir oyog'ini 
qo'ying. Lampochkani yoqish uchun ipni yoki simni 
juda qattiq torting. 


ko 


Leads to Bulb 
or Detonator 


Eslatma: Agar dastlab muvaffaqiyatsiz bo'lsa, qatorni orqaga aylantiring va bir necha marta qayta urinib ko'ring. Ushbu operatsiyani takrorlagandan 


so'ng va lampochka hali ham yonmaydi, 4-bosqichga rioya qiling, "Qanday foydalanish". 


3. Lampochka yonayotgan bo'lsa, yuqoridagi 1 va 2-bosqichlarni bajaring, " Qanday foydalaniladi", simlarning bo'sh uchlarini 
lampochka o'rniga portlatish qopqog'iga yoki o't oldirgichga ulang. 


4. Agar lampochka bir necha marta tortilgandan keyin yonmasa, F va G terminallariga ulangan 
kalitlarni o'tkazing. Yuqoridagi 1-dan 3-bosqichgacha qanday foydalanishni takrorlang . 


7.12 Improvizatsiya qilingan batareya (qisqa muddatli) 


Bu batareya kuchli, lekin ishlab chiqarilgandan keyin 15 daqiqa ichida ishlatilishi kerak. Ushbu batareyaning bitta xujayrasi bitta portlatish 
qopqog'ini yoki bitta ateyleyicini portlatadi. Ketma-ket ulangan ikkita hujayra ushbu qurilmalardan ikkitasini portlatadi va hokazo. 
Kattaroq hujayralar uzoq umrga ega, shuningdek, katta quvvatga ega. 
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Eslatma: Natriy gidroksid eritmasi kamida 459 og'irlikdagi eritma ekanligiga ishonch hosil qiling. Agar yo'q bo'lsa, suvning bir 
qismini qaynatib oling. Qattiq natriy gidroksid mavjud bo'lsa, bir oz natriy gidroksidni taxminan ikki baravar ko'p (hajm bo'yicha) 
suvda eritib yuboring. 


Jarayon 


1. Metall yaltiroq bo'lguncha simlarning ikkala uchini pichoq bilan qirib tashlang. 


2. Taxminan teng hajmdagi kukunli ko'mirni va quyidagilardan birini yaxshilab aralashtiring (maydalamang) : kaliy 
permanganat, kaltsiy gipoxlorit yoki marganets dioksidi. Juda qalin xamir hosil bo'lguncha suv qo'shing. 


3. Ushbu aralashmaning qalinligi taxminan 1/8 dyuym (2 mm) 
qatlamini mis yoki guruch plastinkasiga yoying. Aralashning i 
etarlicha qalin ekanligiga ishonch hosil qiling, shunda 
aralashma ikkita metall plastinka orasiga qo'yilganda, plitalar 
hech qanday nuqtada bir-biriga tegmaydi. 


Eslatma: Agar ko'proq quvvat kerak bo'lsa, yuqoridagi kabi bir nechta plastinka tayyorlang. 
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Qanday ishlatish 


1. Foydalanishdan oldin (15 daqiqadan ko'p bo'lmagan), ehtiyotkorlik bilan 
ustiga oz miqdorda natriy gidroksid eritmasini quying 
ishlatiladigan har bir plastinkada aralashmasi. 


2. Aralashmaning ustiga alyuminiy plastinka qo'ying 
har bir mis plastinka. Qattiq bosing. Har qanday ortiqcha narsani olib tashlang 
bu plitalar orasidan oqib chiqadi. 


Aluminum 
Plate 


Copper Plate 


Machine Translated by Google 


3. Agar bir nechta hujayra ishlatilsa, metall , 
plitalardan farqli o'laroq, hujayralarni bir- Aluminum 
birining ustiga qo'ying. 


Copper Plate 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


4. Olovga tayyor bo'lgach, ulanishlar amalga oshiriladigan plitalarni pichoq bilan tozalang. Bir simni tashqi alyuminiy 
plastinkaga ulang. Buni simlarni plitalarga qarshi ushlab turish yoki ularni plitalar orqali teshilgan teshiklar orqali 
ulash orqali amalga oshirilishi mumkin. Agar simlar plitalar orqali ulangan bo'lsa, ular plitalar orasidagi aralashmaga 
tegmasligiga ishonch hosil qiling. 


Copper Wire 


Aluminum Plate 


Copper Plate 


u 


Copper Plate 


Copper 
Wire Aluminum Plate 


Copper Plate 
luminum Plate” —( aaa 

Copper Copper Plate u 
Wire 


7.13 Improvizatsiya qilingan batareya (2 soat davom etishi) 


Ushbu batareya 2 soat ichida ishlatilishi kerak va xavfsiz tarzda o'ralgan bo'lishi kerak. Uchta hujayra bitta portlatish qopqog'ini 
yoki bitta ateyleyicini portlatadi. Ketma-ket ulangan beshta hujayra ushbu qurilmalardan ikkitasini portlatib yuboradi va hokazo. 
Kattaroq hujayralar uzoq umr ko'radi va ko'proq quvvat beradi. 


Agar kaliy permanganat yoki marganets dioksidi kabi depolarizatsiya qiluvchi materiallarni olishning iloji bo'lmasa, quyida 
ko'rsatilgandek joylashtirilgan depolarizatorsiz o'nta hujayra (4-bosqich) bitta portlatish qopqog'ini portlatadi. 
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Dorilar 


Ammoniy xlorid (ammiak tuzi) (qattiq yoki Lehimlash oqimlari 
konsentrlangan eritma) O'g'itlar 
Yo'llar uchun muz erituvchi kimyoviy moddalar 


JKo'mir kukuni ! 


Mis yoki guruch plastinka taxminan 4 dyuym (10 sm) kvadrat va qalinligi 1/16 
dyuym (2 mm) 


JAlyuminiy plastinka mis yoki guruch plastinka bilan birxil o'lchamga JT 
Mum va qog'oz (yoki mumlangan qog'oz) Jshamlar 
booor lla 


Quyidagilardan biri: 


g f Dezinfektsiyalash vositalari 
Kaliy permanganat, qattiq Bezor oramlar 


Marganets dioksidi JQurigan batareyalar 


Eslatma: Agar ammoniy xlorid eritmasi konsentrlangan bo'lmasa (kamida og'irligi bo'yicha 4590) bir qismini qaynatib oling. 
Suv. 


Jarayon 


1. Taxminan teng hajmdagi kukunli ko'mir, ammoniy xlorid va quyidagilardan birini yaxshilab aralashtiring 
(maydalamang) : kaliy permanganat yoki marganets dioksidi. Juda qalin xamir hosil bo'lguncha suv qo'shing. AMmoniy 


xlorid eritma shaklida bo'lsa, uni qo'shish kerak emas 
suv. 


2. Qalinligi taxminan 1/8 dyuym (3 mm) bo'lgan bu 
aralashmaning qatlamini toza mis yoki guruch plastinka 
ustiga yoying. Qatlam yuqoridan bosilganda ikkinchi 
plastinka mis plastinkaga tegmasligi uchun etarlicha 
qalin bo'lishi kerak. 
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3. Alyuminiy plastinkani mis plastinka ustidagi aralashma ustiga juda 
qattiq bosing. Plitalar orasiga siqib chiqadigan aralashmani butunlay olib 
tashlang. Plitalar tegmasligi kerak. 


Aluminum 
Plate 
Copper Plate 
4. Agar bir nechta hujayra kerak bo'lsa: 
a. Metall plitalardan farqli o'laroq , bir-biriga tegib 
turishi uchun bir hujayrani ikkinchisining Aluminum 


ustiga qo'ying . Plate 


Copper Plate 
Aluminum Plate 


Copper Plate 


b. Birlashtirilgan hujayralarni og'ir mumli qog'ozga 
o'rang. Mumlangan qog'oz sham mumini qog'ozning 
bir tomoniga surtish orqali tayyorlanishi mumkin. 
Qog'ozni batareyaning atrofiga ip, sim yoki lenta 
bilan mahkamlang. Bir burchakda yuqori va pastki 
metall plitalarni oching. 


Copper Wires 
to Explosives 


Qanday ishlatish 


1. Ikki simning har bir uchidan bir necha dyuymni pichoq bilan metall yaltiroq bo'lguncha qirib tashlang. 
2. Bog'lanish o'rnatiladigan joylarda metall porloq bo'lguncha plitalarni pichoq bilan tozalang. 


3. Portlovchi moddadan bir simni mis yoki guruch plastinkaga, ikkinchi simni esa alyuminiy plastinkaga ulang. Ulanish simni plastinkaga 


nisbatan ushlab turish orqali amalga oshirilishi mumkin. Doimiy aloqa bo'lishi mumkin 
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plitalarning ochiq burchaklaridagi teshiklar orqali simni ilgak qilish orqali amalga oshiriladi. Batareya hozir tayyor 


foydalanish uchun. 


Eslatma: Agar batareya bir necha marta otishdan keyin ishlamay qolsa, ulangan joylarda plitalar va simlarni qirib tashlang. 
metall porloq bo'lguncha. 


7.14 Zirh materiallari 


Quyidagi jadvalda to'p tipidagi raketalarni to'xtatish uchun zarur bo'lgan mahalliy materiallar miqdori ko'rsatilgan 
5,56 mm, 30 kalibrli va 50 kalibrli o'q-dorilar o'z qurollaridan 10 masofadan otilgan. 
fut (3 M). 


Eslatma: zirhga ko'plab snaryadlar otilgandan so'ng, zirh buziladi. Ko'proq material bo'lishi kerak 
qo'shildi. 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


1-ilova 


Birlamchi yuqori portlovchi moddalar 


A1.1 Mercury Fulminate 


Ta'rif Merkuriy 


fulminati - odatda oq yoki kulrang kristallar ko'rinishida paydo bo'ladigan portlovchi moddadir. 

U issiqlik, ishqalanish, uchqun yoki alanga va zarba bilan boshlashga juda sezgir. U ushbu vositalardan biri bilan 
boshlanganda portlaydi. U detonatorlar va portlatish qopqoqlarida foydalanish uchun odatda kvadrat dyuym 
uchun 3000 funt (20 mPa) bo'lgan konteynerlarga bosiladi. Biroq, kattaroq va kattaroq bosimda 

(kvadrat dyuym uchun 30 000 funt yoki 200 mPa gacha) siqilganida, u "o'lik bosilgan" bo'ladi. Bunday 

holatda, uni faqat boshqa dastlabki portlovchi vosita bilan portlatish mumkin. Simob fulminati doimiy ravishda 100 
9 F dan yuqori haroratda saqlanganda asta-sekin inert bo'ladi. Buzilishning quyuq rangli mahsuloti bu 

ta'sirni tasdiqlaydi. Simob fulminati muzlash xavfi bo'lmagan hollarda suv ostida saqlanadi. Keyin u suv va spirt 
aralashmasi ostida saqlanadi. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 59-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 98-bet. 


A1.2 Qo'rg'oshin stifnat 


Tavsif 


Qo'rg'oshin stiphnate - odatda to'q sariq yoki jigarrang kristallar shaklida paydo bo'ladigan portlovchi moddadir. 
Issiqlik va statik oqim bilan osongina yonadi, lekin ikkinchi darajali yuqori portlovchi moddalarni ishonchli tarzda 
ishga tushirish uchun ishlatib bo'lmaydi. Qo'rg'oshin stifnati qo'rg'oshin azidi uchun tutashuvchi zaryad 
sifatida va o'q-dorilarni tayyorlash uchun aralashmalarning tarkibiy qismi sifatida ishlatiladi. Ushbu 
ilovalarda, odatda, avval boshqa materiallar bilan aralashtiriladi va keyin metall idishga (detonatorlar va 
primerlar) bosiladi. Qo'rg'oshin stifnati muzlash xavfi mavjud bo'lmagan hollarda suv ostida saqlanadi. Keyin u suv 
va spirt aralashmasi ostida saqlanadi. 


Izohlar 

Ushbu element sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 
Ma'lumotnomalar 

TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 59-bet. 

TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 107-bet. 


A1.3 Qo'rg'oshin azid 


Ta'rif 


Qo'rg'oshin azid portlovchi modda bo'lib, oq ranggacha bo'lgan kristalli modda sifatida ishlab chiqariladi. 
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Bu simob fulminatiga qaraganda samaraliroq portlatuvchi vosita bo'lib, o'rtacha yuqori haroratlarda uzoq muddatli 
saqlashda parchalanmaydi. U alangaga ham, zarbaga ham sezgir, lekin otish pin yoki elektr energiyasi bilan 
ishga tushiriladigan detonatorlarda qoyllanilganda ishonchli ishga tushirish uchun qoyrgyoshin stifnat astar 
aralashmasi qatlami kerak boyladi. U odatda alyuminiy detonator korpuslariga yuklanadi va mis yoki 

guruch korpusiga yuklanmasligi kerak, chunki namlik borligida juda sezgir mis azid hosil bo'lishi mumkin. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 60-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 103-bet. 


A1.4 DDNP 


Tavsif DDNP 


(diazodinitrofenol birlamchi yuqori portlovchi moddadir. U qora kukunli xavfsizlik sug'urtasi bilan boshlangan 
tijorat portlatish qopqoqlarida keng qo'llaniladi. U barqarorligi bo'yicha simob fulminatidan ustundir, 
lekin qo'rg'oshin azid kabi barqaror emas. DDNP suvga botirish orqali desensibilizatsiyalanadi. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 60-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 103-bet. 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


2-ilova 
Ikkilamchi yuqori portlovchi moddalar 
A2.1 TNT 


Tavsif TNT 


(Trinitrotoluol) toluol, sulfat kislota va nitrat kislotadan ishlab chiqariladi. Bu kuchli portlovchi moddadir. 
Po'latni kesish, betonni buzish, umumiy buzish va suv ostida buzish uchun juda mos keladi. Bu 
barqaror portlovchi moddadir va zarbaga nisbatan sezgir emas. U portlatish qopqog'i yoki 

primakord yordamida portlatilishi mumkin. TNT 1 funt va 1/2 funtlik konteynerlarda va 50 

funtdan yog'och qutiga chiqariladi. 


Izohlar 


Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. TNT zaharli hisoblanadi va uning changini nafas olish 
yoki teriga tegmaslik kerak. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 263-bet. 
FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 3-bet. 


A2.2 Nitrokraxmal 


Tavsif 
Nitrokraxmal kraxmal nitrat, bariy nitrat va natriy nitratdan iborat. TNT ga qaraganda olovga, 

ishqalanishga va ta'sirga nisbatan sezgirroq, ammo unchalik kuchli emas. U portlovchi shnur 
bilan boshlanadi. Nitrokraxmal 1 funt va 1-1/2 funtli bloklarda chiqariladi. 1 funtlik paketlarni 
1/4 funtli bloklarga bo'lish mumkin. 1 funtlik ellikta paket va yuzta 1-1/2 funtlik paket qutilarga 
qadoqlangan. 

Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 

Malumot 
TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 263-bet. 

A2.3 Tetril 

Tavsif Tetryl 
nozik, sariq, kristalli material bo'lib, juda yuqori parchalanish kuchini namoyish etadi. Odatda 
portlovchi poyezdlarda kuchaytirgich sifatida ishlatiladi. Saqlashda barqaror. Tetril 
detonatorlarda ishlatiladi. U detonator korpusining pastki qismiga bosiladi va simob fulminati yoki 
qo'rg'oshin azidining kichik astar zaryadi bilan qoplanadi. 

Izohlar 


Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 
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TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 52-bet. 
TM 31-201-1, noan'anaviy urush asboblari va texnikasi, 1509-band. 


A2.4 RDX 


Tavsif RDX 


(siklonit) oq kristalli qattiq modda bo'lib, juda yuqori parchalanish quvvatiga ega. Odatda portlovchi 
poezdlarda kuchaytirgich yoki asosiy portlash zaryadi sifatida ishlatiladi. Saqlashda barqaror va 
tegishli qo'shimchalar bilan birlashtirilganda quyma yoki press bilan yuklanishi mumkin. U qo'rg'oshin 
azid yoki simob fulminati bilan boshlanishi mumkin. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 
Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 52-bet. 
TM 31-201-1, noan'anaviy urush asboblari va texnikasi, 1501-band. 


A2,5 Nitrogliserin 


Tavsif 


Nitrogliserin glitserinni nitrat va sulfat kislotaning nitratlovchi aralashmasi bilan davolash orqali ishlab 
chiqariladi. Bu qalin, tiniq yoki sariq-jigarrang suyuqlik bo'lib, juda kuchli va zarbaga sezgir yuqori 
portlovchi moddadir. Nitrogliserin 56 ? F da muzlaydi, bu holatda u suyuqlik holatiga qaraganda 
zarbaga nisbatan kamroq sezgir. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 
Ma'lumotnomalar 


TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 123-bet. 
TM 31-201-1, noan'anaviy urush asboblari va texnikasi, 1502-band. 


A2.6 Tijoriy dinamit 


Tavsif Tijorat 


dinamitining uchta asosiy turi mavjud: tekis dinamit, ammiak dinamit va jelatin dinamit. Har bir 

tur yana bir qator sinflarga bo'linadi. Barcha dinamitlar turli miqdorda nitrogliserinni o'z ichiga oladi va 
portlovchi moddaning kuchi yoki kuchi nitrogliserin tarkibiga bog'liq. Dinamitlarning portlash tezligi 
sekundiga 4000 dan 23 000 futgacha o'zgarib turadi va zarbaga sezgir. Dinamitning turlari va navlari 
har biri toshni portlatish yoki er osti portlovchi moddalari kabi aniq maqsadlar uchun ishlatiladi. 


Dinamit elektr yoki elektr bo'lmagan portlatish qopqoqlari bilan boshlanadi. Dinamitlar turli xil 
paketlarda jihozlangan bo'lsa-da, eng keng tarqalgan birlik 1/2 funtli kartridjdir. 
Ellik funt - har bir holatda maksimal vazn. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 265-bet. 
FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 8-bet. 
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A2.7 Harbiy dinamit 


Tavsif Harbiy 


(qurilish) dinamit, tijorat dinamitidan farqli o'laroq, namlikni yutmaydi yoki saqlamaydi, nitrogliserinni o'z ichiga 
olmaydi va saqlash, ishlov berish va tashish uchun ancha xavfsizroqdir. U diametri 1-1/4 dyuym va uzunligi 

8 dyuym, og'irligi taxminan 1/2 funt bo'lgan standart tayoqlarda keladi. U sekundiga taxminan 20 000 fut tezlikda 
portlaydi va harbiy qurilish, karer qazish va buzish ishlari uchun juda qoniqarli. U elektr yoki elektr bo'lmagan 
harbiy portlatish qopqog'i yoki portlovchi sim bilan portlatilishi mumkin. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 7-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 204-bet. 


A2.8 Amatol 


Ta'rif Amatol - 


yuqori portlovchi, oq ranggacha. Bu ammiakli selitra va TNT aralashmasi bo'lib, nisbiy samaradorligi faqat 
TNTga qaraganda bir oz yuqoriroqdir. Umumiy kompozitsiyalar 8090 ammoniy nitrat va 209. TNT dan 
4090 ammiakli selitra va 6090 TNTgacha o'zgaradi. Amatol artilleriya snaryadlari va bombalarida asosiy 
portlovchi zaryad sifatida ishlatiladi. 


Amatol namlikni yutadi va mis va guruch bilan xavfli birikmalar hosil qilishi mumkin. 
Shuning uchun uni bunday metallardan yasalgan idishlarga joylashtirmaslik kerak. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 7-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 182-bet. 


A2.9 PETN 


Tavsif PETN 


(pentaeritrit tetranitrat), portlovchi simda ishlatiladigan yuqori portlovchi, harbiy portlovchi moddalarning eng 
kuchlilaridan biri bo'lib, deyarli nitrogliserin va RDX bilan teng kuchga ega. Portlovchi shnurda foydalanilganda, u 
sekundiga 21000 fut portlash tezligiga ega va ishlov berish va tashishda ishqalanish va zarbalarga 

nisbatan sezgir emas. 


Izohlar 

Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 
Ma'lumotnomalar 

FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 7-bet. 


TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 135-bet. 
TM 31-201-1, noan'anaviy urush asboblari va texnikasi, 1508-band. 
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A2.10 Jelatinni portlatish 


Tavsif 


Blasting jelatin elastik, jelega o'xshash tuzilishga ega shaffof material bo'lib, turli xil ranglarda ishlab 
chiqariladi. Bu eng kuchli sanoat portlovchisi hisoblanadi. Xususiyatlari jelatin dinamitiga o'xshash, faqat 
portlovchi jelatin suvga chidamliroqdir. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 204-bet. 


A2.11 Tarkibi B 


Ta'rif Tarkibi 


B - nisbiy samaradorligi TNTdan yuqori bo'lgan yuqori portlovchi aralashma. Shuningdek, u TNTga 
qaraganda sezgirroq. U RDX (5990), TNT (4090) va mum (19) dan iborat. O'zining parchalanish 
kuchi va portlashning yuqori tezligi tufayli B kompozitsiyasi ba'zi bangalor torpedalari va shaklli 
zaryadlarning ba'zi modellarida asosiy zaryad sifatida ishlatiladi. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Ma'lumotnomalar 


FM 5-25, Portlovchi moddalar va buzilishlar, 7-bet. 
TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 57-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 193-bet. 


A2.12 Tarkibi C4 


Ta'rif Tarkibi 


C4 TNT dan kuchliroq oq plastik yuqori portlovchi moddadir. U 9190 RDX va 99 plastik 

biriktiruvchidan iborat. U keng harorat oralig'ida (-70 9 F dan 170 9 F gacha) plastik bo'lib qoladi va TNT 
kabi sezgir. Uzoq vaqt davomida suv ostida bo'lganda, boshqa plastik portlovchi moddalarga 
qaraganda kamroq eroziyalanadi. Yuqori portlash tezligi va plastikligi tufayli C4 po'lat va yog'ochni 
kesish va betonni buzish uchun juda mos keladi. 


Izohlar 
Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Malumot 


TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 204-bet. 


A2.13 Ammoniy nitrat 


Tavsif 


Ammoniy nitrat oq kristall modda bo'lib, suvni juda singdiradi va shuning uchun odatda muhrlangan 
metall idishga qadoqlanadi. U past portlash tezligiga ega (sekundiga 3600 fut yoki sekundiga 1100 metr) 
va asosan boshqa maqsadlarda qo'shimcha sifatida ishlatiladi. 
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portlovchi birikmalar. U yolg'iz qo'llanilganda, uni kuchli kuchaytiruvchi yoki primer bilan boshlash kerak. U 
TNT kabi atigi 5590 kuchli, shuning uchun shunga o'xshash natijalarni olish uchun ko'proq miqdor talab qilinadi. 


Izohlar 


Ushbu material sinovdan o'tkazildi. Bu samarali. 


Diqqat: Hech qachon mis yoki mis idishlardan foydalanmang, chunki ammoniy nitrat bu metallar bilan 
reaksiyaga kirishadi. 


Ma'lumotnomalar 


TM 9-1900, O'q-dorilar, Umumiy, 264-bet. 
TM 9-1910, Harbiy portlovchi moddalar, 119-bet. 
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Qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma (qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar) 


Kolofon 


C.1 Versiya tarixi 


C.1.1 1.0 versiyasi (1969) 


1969-yildagi birinchi nashr haqida ma'lum bo'lgan yagona narsa shundaki, u keng tarqalgan v2.0 nashriga qaraganda 
bo'shashmasdan va engilroq qog'ozda chop etilgan. Bular ma'lum, chunki qo'lbola tarozi yaratish tartibi bo'sh 
teshikli varaqlarning rasmini ko'rsatadi va matnda "Har bir qog'oz varag'i ( Improvizatsiya qilingan o'q-dorilar 


qo'llanmasining/ og'irligi taxminan 1,3 grammni tashkil qiladi" deb yozilgan. 
Biroq, qayta chop etishda og'irroq qog'oz ishlatiladi, uning og'irligi taxminan 4,5 grammni tashkil qiladi. 


C.1.2 Versiya 2.0 (1970 yoki 1980 yillar) 


Jigarrang-sariq muqovali 6x9 dyuymli (15x23 sm) savdo qog'oz muqovasi, shekilli, asl nashrning qayta nashri, bu 
yerda v2.0 deb ataladi. U o'nlab yillar davomida jamoatchilikka, xususan, muqobil pochta buyurtmasi 
nashriyotlaridan va harbiy ortiqcha do'konlardan foydalanish mumkin edi. 


C.1.3 Versiya 3.0 (2007 - Faynshteynning elektron nashri rahmat) 


Ushbu elektron nashr yuqorida tavsiflangan qayta nashrdan yaratilgan. ("Faynshteynga rahmat" - bu AQShda 
so'z erkinligini buzadigan buzuq qonunni qabul qilgan senator Dayan Faynshteynga satirik havola) 


Diagrammalar 300 dpi kulrang shkalada skanerdan o'tkazildi va JPEG formatida saqlangan. Matn skanerdan 
o'tkazildi va optik belgilarni aniqlash orqali o'zgartirildi, qo'lda tekshirildi va HTML formatida qayta formatlandi. 
Kolofon (bu boylim) qoyshildi. HTML fayllaridan PDF fayl yaratildi. 


Asl qog'oz hujjatni elektron shaklga o'tkazishda kiritilgan barcha tuzatishlar va o'zgartirishlar quyida keltirilgan. Hech 
qanday muhim narsa o'zgarmadi; ushbu elektron nashr v2.0 ga iloji boricha yaqinroq amal qiladi. 


v3.0 da tuzatishlar va formatlash 


1. Ba'zi so'zlar va iboralar imlo, izchillik yoki metrikani o'zgartirishdagi xatolar uchun tuzatildi . 


2. Ko'pchilik qisqartmalar aniqlik uchun kengaytirildi . 


3. Jadvaldagi so'zlar oxiridagi bo'shliqlarni olib tashlash yoki qo'shish, bosh harflarni o'zgartirish yoki keraksiz 
nuqtalarni o'chirish kabi ahamiyatsiz o'zgarishlar sanab o'tilmagan. 


. Satr oxiridagi defislar olib tashlandi. 
. BARCHA BOSH HARFDAGI so'zlar qalin harfga almashtirildi . 
. Tagi chizilgan soʻzlar kursivga oʻzgartirildi . 


. HAMMA BOSH HARF VA OTTIGA CHIZILGAN so'zlar qalin qilib o'zgartirildi . 


Sahifa raqamlari olib tashlandi, lekin HTML manba kodida v2.0 sahifa raqamlarini bildiruvchi izohlar mavjud; 
Buning HTML manba kodida "IMH v2.0 sahifa raqami nnn" ni qidiring 


o'N o u 
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hujjat. PDF nashri HTML sharhlarini ko'rish usulini ta'minlamaydi. 


9. Ko'pgina aralash raqamlarda (ya'ni, butun son va kasrdan iborat) chiziqcha qo'yilgan 
v2.0 (masalan, 1-1/4 dyuym). Barqarorlik uchun barcha aralash raqamlar endi chiziqcha bilan ko'rsatilgan; 
masalan, 1 1/4 dyuym 1-1/4 dyuymga aylandi. 


10. Qo'llanmada ikkala jadval sarlavhalari "Talab qilinadigan materiallar" va "Talab qilinadigan materiallar" ishlatilgan. Hammasi 
Birinchisi izchillik uchun ikkinchisiga almashtirildi. 

11. Xuddi shunday, qo'llanmada ikkala jadval sarlavhalari "Umumiy manba" va "Manba" ishlatilgan. Hammasi 
Birinchisi izchillik uchun ikkinchisiga almashtirildi. 

12. 


Bo'lim raqamlari hozirgi kunga mos ravishda Rim raqamlaridan arab raqamlariga o'zgartirildi 
amaliyot; masalan, V, y 7 bo'lim 5.7 bo'limga aylandi 


13. Garchi bu hujjat “Yaxshi qurollar qoyllanmasi” deb nomlangan boyilsa-da, qoylibola oyq-dorilar 
hozirda qo'lbola portlovchi qurilmalar yoki IEDlar sifatida yaxshi tanilgan. Hozirgi ifoda edi 
sarlavhaning har bir hodisasi yoniga qavs ichiga qo'shiladi. 


v3.0 da tuzatilgan so'zlar va iboralar 


JIMH v2.0 da sahifa. IMH v2.0 da asl soyz IMH v3.0 datuzatilgansoyz 
005 Jportlovchi moddalarni to'g'ri — (portlovchi moddalar ishlab chiqarish — 
006 Jishlab chiqarish to'g'riligini ta'minlash 
an Jqaytahalgilish qaytaeritish 
ana oshqoshiq oshqoshiq (2 taholaig 
017 C-4 Comp. B (Tarkibi C4 

028 Jmononitrabenezen— Tmoanoanitrabenzal 
032 JAntiriz ———— Jantiriz 
032 Jdoimiy bo'lmagan (doimiy bo'lmagan 
043 oa atandi 
044 oa atahodisag 
059 miliar millar 
071 (3-sonli reklama tijorat y8 (a) 


075 JElektr bo'lmagan Harbiy JElektrsiz harbiy 
077 fuchqunsiz — Juchqunsiz 
081 qizdirilgan metall bo'lmagan ——— metall bo'lmagan 

083 JELEKTR BO'LMAYDI. elektrsiz 
084 JMetall bo'lmagan Nometall 
085 musul usul 
086 felektr bo'lmagan elektrsiz 
087 


Metall bo'lmagan (Metall bo'lmagan 
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089 felektr bo'lmagan elektrsiz 
090 felektr bo'lmagan elekisiz 
092 Jalektr bo'lmagan elekisiz 
092 aaa 
094 Jaxplosova ra portlashi 
098 —- qayta I“ tekshirish 

102 tekshirib ko'ring, Ii tekshirish 

103 (o'ini mahkam (qo'l mahkam 

109 (qo'rda (qo'l mahkam 

113 (mahkam 8-1/2 (dyuym) 26-1/2 8-1/2 (dyuym) 21-1/2 (sm) (b) 

113 flsmi 6 (dyuym) 20 l6 (dyuym) 15 (sm) (b) 

120 (ism) qayta tekshirish - tekshirish 

124 Iguago orchagich 

132 fbush-rod (surish rod (2 ta holat) 

134 fpush-rod . tayoqchasi 

135 Isurish-rod -” tayoqchasi 

151 (surat kislota sulfat kislota (c) (3 ta hodisa) 

152 (surat kislota sulfat kislota (c) 

152 (250 CC 250 mililitr (d) 

160 (surat kislota sulfat kislota (c) 

161 (sulfat kislota sulfat kislota (c) 

164 Fruxum tizimlari foq tuxum tizimlari 

170 (yuqoridan pastga fostin-ustun 

171 (sulfat kislota sulfat kislota (c) (3 ta hodisa) 

172 (surat kislota sulfat kislota (c) (2 ta hodisa) 

206 Jotingugurt oltingugurt (c) (3 ta hodisa) 

206 felektr bo'lmagan elektrsiz 
209 simi sim 

(21 0 — 

(21 7 (sirpanmaslik tartibi 5 —- 5 

220 (oq 
225 bo` a 

— ao aoastttttiiii 
(245 (quruq i hujayra 

(246 hujayrali permangenat kemani 

(252 j13- bo'lim p -ilova (f 

(252 istisno u. mustasno 

Bb—— I bo'lim B ilova (f 
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255 (nitrogliserin nitrogliserin (c) (2 ta holat) 


(a) Xuddi shu iboraning boshqa holatlariga mos kelishi uchun. 

(b) Bu 2.0 versiyasida AQSh og'irliklari va o'lchovlaridan metrikaga noto'g'ri konvertatsiyani tuzatadi 
tizimi. 

(c) Ikkala imlo ham to'g'ri bo'lsa-da, o'zgartirish boshqa hodisalarga mos kelishi uchun qilingan 
xuddi shu so'zdan. 


(d) Qo'llanmaning qolgan qismiga mos kelishi uchun cc qisqartmasi millilirga o'zgartirildi. 

(e) 2.0 versiyasida protsedura noto'g'ri raqamlangan. 

(f)v2.0 qayta nashrining 13 va 14-boʻlimlari v3.O da 1 va 2-ilovalar deb oʻzgartirildi. (Yo'q edi 

v2.0 da 8 dan 12 gacha bo'limlar.) v2.O ning 13 va 14 bo'limlari turli xil shrift va tartiblarga ega edi. 


kitobning qolgan qismi. Ushbu nomuvofiqliklar 13 va 14-bo'limlar a dan ko'chirilganligini ko'rsatadi 
turli manba va v2.0 ga bog'langan. 


Qisqartmalar v3.0 da kengaytirildi 


IMH v2.0 da asl qisqartma IMH v3.0 da kenbaytirilgan qisqartma 
" (ikkita tirnoq) dyuym yoki dyuym 

Kal. (kalibrli 

KM jkm 

Nom. jnominal 

taxminan. ftaxminan 

kons. jdiqqat 

fps (soniyasiga fut 

ft. Joyoq yoki oyoq 

gm Joramm yoki gramm 
gms gramm 

in. Jayuym yoki dyuym 
funt: funt yoki funt 

min. jdaqiqa yoki daqiqa 
Yo'q. jraqam 

OZ. unsiya 

psi (kvadrat dyuym uchun funt 
qt. (kvart 

sek. fsoniya yoki soniya 
Sp. gr. (solishtirma og'irlik 
sq. (kvadrat 

yds. Iyardlar 


C.2 Mualliflik huquqi haqida ma'lumot 


Bu ish jamoat mulki hisoblanadi. Asl asar AQSh Federal hukumati tomonidan yaratilgan 
xodimlarning rasmiy maqomida. Shuning uchun Amerika Qo'shma Shtatlari Kodeksining 17-sarlavhasi, 105-bo'limiga ko'ra, bunday emas 
mualliflik huquqiga bog'liq. 


Ushbu elektron nashr federal qonun muallifi bo'lgan AQSh senatori Dayan Faynshteynga qarshi bag'ishlangan 
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bu ma'lum sharoitlarda xuddi shunga o'xshash hujjatlarni nashr etishni noqonuniy qiladi. Harbiylar bu qonunga 
nisbatan immunitetga ega, ammo tinch aholi so'z erkinligini yo'qotadi, bu tushuncha Faynshteyn uchun 
hech narsani anglatmaydi. (Sherman Ostin Faynshteyn qonuni bo'yicha qamoqqa olingan shaxsning misolidir.) 


Feynshteyn portlovchi moddalar haqidagi ma'lumotni tarqatishdan nafratlangandek tuyuladi, u qoralagan ma'lumotni 
ishlab chiqarishda AQSh armiyasining muhim rolini tan olmaydi. 

Ushbu qo'llanma harbiylarning qo'lbola portlovchi qurilmalarga aloqadorligining shubhasiz dalilidir; Aslida, 

qo'lbola o'q-dorilar bo'yicha qo'llanma 1970-yillardan buyon YPQ bo'yicha aniq ma'lumotnoma bo'lib kelgan. 


Faynshteyn qanday bema'nilikni yaratdi. Harbiylar Faynshteynning keskin qonuni bo'yicha ta'qibdan qo'rqmasdan 
jamoatchilik muhokama qila olmaydigan texnologiyani yaratadi va ishlatadi. 


